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Szerkesztői jegyzet 


Számítógép és video már hajdanában is (szinte születésük óta) szoros kapcso- 
latban voltak egymással, hiszen egymásra voltak utalva. A kapcsolat azóta 
elmélyült és kiszélesedett. A , videósok" és a , számítógépesek" ennek ellenére 
még ma sem mindig rajonganak egymásért, talán azért, mert mindegyikük a 
maga területét érzi fontosabbnak, meghatározónak. Nagyon úgy néz ki azon- 
ban, hogy kénytelenek lesznek szorosabb barátságot kötni. 

Egyik régebbi számunkban (91/10.) már szó volt a számítástechnika és a 
video kapcsolatának különböző szintjeiről. Igazi egyesülésük azonban csak 
akkoriban kezdődött és ma van kibontakozóban, ráadásul csatlakozott hozzá- 
juk a hang (zene és szöveg), az írott szöveg és az állókép (still video), a 
számítógépes grafika és animáció. Mindez együtt pedig nem más, mint a 
multimédia, amely ezek szerint az említett területek, , médiák" integrációja a 
számítógép , fennhatósága" alatt. A multimédia alapvonása a kétirányú, inter- 
aktív információáramlás. Ez utóbbi a számítástechnika természetéből is követ- 
kezik, és annyit jelent, hogy a multimédia használója nem passzív befogadója 
a képi és hangi információnak, hanem bele tud avatkozni az információáramlás 
menetébe és igényei szerint tudja befolyásolni azt. 

A világ vezető számítástechnikai és elektronikai cégei — felismerve a multimé- 
dia jelentőségét — nagy erőkkel láttak hozzá e rendszerek fejlesztéséhez. Ez 
vonatkozik a fogyasztói (consumer) területre éppúgy, mint az ipari (professzio- 
nális, irodai stb.) felhasználásra. Az előbbire példa a Commodore CDTV-je, 
amely nem más, mint egy CD-játszó és egy Amiga 500 , házassága", persze a 
megfelelő szoftverrel kiegészítve. Nagyon hasonló ehhez a Philips CD-I rend- 
szere, amely már Magyarországon is kapható. (A VIDEOTECHNIKA a 
CDTV-t és a CD-I-t is részletesen bemutatta.) 

A fejlesztések másik (professzionális) iránya a már meglevő PC-kre épülő 
multimédia, amely e formájában a kiegészítő kártyákat és egyéb egységeket és 
természetesen a hozzájuk tartozó szoftvert jelenti. Egy jelentős hardver- és 
szoftvergyártó cégekből (ATKXT, CompuAdd, Creativ Labs, Media Vision, 
Microsoft, NEC Technologies, Olivetti, Philips Conrumer Elektronics, Tandy, 
Video Seven, Zenith Data stb.) álló konzorcium, a szabványosítás okán létreho- 
zott egy védjegyet (MPC-multimedia PC). Az MPC védjegy (hasonlóan pl. a 
VHS védjegyhez) orientálni fog a hardver és a szoftver kiválasztásában. 

E védjegy alatt, minimális konfigurációként a következők a követelmények : 

— 16 MHz-es 80386SX CPU; 

— 4 MB-os RAM; 

- 1.4 MB-os, 3,5 colos floppy drive; 

— 30 MB-os hard disk; 

— 4- vagy 8-bites VGA; 

— digitális hang 8-bites D/A és A/D konverterrel, lineáris PCM-mel. Szinteti- 
zátor és keverési lehetőségek ; 

-— CD-ROM meghajtó CD-D/A kimenetekkel ; 

— 101 gombos billentyűzet, 2 bombos egér; 

— [/O soros és párhuzamos portok, MIDI és joystick ; 

— a Windows 3.0 Multimedia Ext.-hez tartozó API-kal kompatibilis rend- 
szerszoftver. 

A szabványosítási törekvések arra hivatottak, hogy teret adjanak a multimé- 
dia minél gyorsabb előretörésének. A gazdasági előrejelzések szerint 1996-ban 
a multimédia piaci forgalma meghaladja a 3 milliárd dollárt. Felhasználását 
tekintve a multimédia piaci megoszlása a következő lesz (előrejelzés 1997-re) : 
oktatás, továbbképzés: 239, vevőszolgálati és tájékoztató munkahelyek: 
13,72, desktop felhasználás: 12.496, szórakoztatás: 11,996, távközlés: 11,396, 
demonstráció és hirdetés: 11,196, egyéb: 16,696. 

Hogy a multimédia itt van, az nem kétséges. Hogy mennyire fogja megváltoz- 


tatni az életünket, az a jövő titka. 
, 
Él 
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E rovatunk elsődlegesen reklám jellegű írásokat tartalmaz. 





izonyára sokan emlékeznek a hatva- 
Ber évek kecskelábon álló 
tévéire. A négy becsavarható lábat a leg- 
több készülékkel együtt adták. A lábak 
azóta nagy fejlődésen mentek keresztül. 
Ma szívesebben teszik a tévét lábak he- 
lyett egy kis szekrénykére, ahol nemcsak 
a képmagnó és kazetták, hanem eseten- 
ként egyéb dolgok is elférnek. A Philips 22 
AV 1340 jelű, tv-készülék alá való szerke- 
zetét például össze kell kapcsolni magá- 
val a készülékkel — az olvasó már a típus- 
jelzésből is sejtheti, hogy nemcsak a han- 
gulatvilágítás érdekében. .. Ez a kis szek- 
rény igazából egy sztereó hangsugárzó 
rendszer. Teljes neve Home Cinema 
Sound System, ami utal arra, hogy a mozi- 
ban megszokott térhatású hangélményt 
hivatott otthon, a lakószobában előállítani, 
Két előre sugárzó, két oldalra sugárzó és 
egy hátul elhelyezett bassz-reflex rend- 
szerű mélysugárzó található benne. Az 
igen jó minőségéről híres Bose mélyhang- 
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sugárzó hangszórót (Bose Acoustimass- 
Subwoofer) külön erősítő hajtja meg. Van 
benne egy másik erősítő, amely a két ol- 
dalra sugázó hangszórókat táplálja. Ezek 
levehetők a tévéről annak érdekében, 
hogy attól távolabb, optimális akusztikai 
viszonyok között lehessen elhelyezni őket. 
A harmadik erősítő a két előre sugárzó 
hangszóróttáplálja. Ez utóbbi bemenetére 
csak a beszédhangok jutnak azért, hogy a 
dialógusok, szöveges információk hang- 
tisztasága a lehető legtökéletesebb le- 
gyen. A dialógrészeket szűréssel választ- 
ják ki a hangcsatornában jövő jelekből. Az 
összes hangteljesítmény a tv-készülék 
2x 40 W teljesítményével együtt 120 W. 

A szekrény elsősorban a Philips Match- 
line sorozat 8906 VL típusú tévékészüléke 
számára készül, amely egy 92 cm képátló- 
jú, 16:9 képarányú többnormás csúcské- 
szülék és alkalmas D2-MAC rendszerű 
adások vételére is. 

A 22 AV 1340 szekrény szobánkba vará- 


A tévének 
van hangja 


IS. . . 





zsolja a többcsatornás mozik néha való- 
ban impozáns, igazi térélményt nyújtó 
hangját — ehhez persze az adásnak is 
többcsatornásnak kell lennie. A műholdon 
át közvetített programok között azonban 
egyre több ilyen található. 

A szekrényben két polc is van, ahova 
képmagnókat, kazettákat, hifi berendezést 
vagy bármit elhelyezhetünk. 
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Az 1993-as újévet a Hirsch- 
mann cég egy teljesen új, for- 
matervezett és egyedülálló 
műholdvevő családdal kö- 
szöntötte. Ennek két tagját, a 
CSR 1500 A és a CSR 2500 A 
típust mutatjuk most be rövi- 
den olvasóinknak. 

Mindkét beltéri egység ergo- 
nómiailag tervezett, igen esztéti- 
kus kivitelű, kicsi (370 x 45 x 
170 mm) és könnyű (5N) készü- 
lékdobozban nyert elhelyezést. 
Külső megjelenésük azonos, 
előlapról szinte meg sem külön- 
böztethetők egymástól. 

ACSR 1500 A típusú készü- 
lék, a család kisebbik tagja egy 
szatellitbemenettel rendelkezik 
(950-2050 . MHz), mágneses 





vagy elektronikus polárváltó 
(t14/18 V) kezelésére alkal- 
mas. A kiterjesztett 2050 MHz- 
es bemeneti frekvenciasáv fel- 
dolgozásán kívül a nagyfrek- 
venciás kimenet is szélesebb 
frekvenciatartományban . állít- 
ható be a 32. és 45. csatornák 
közé. 99 programhelye, ame- 
lyek gyárilag előre vannak 
programozva a fontosabb 
programok vételére (Astra, 
DFSI, ECSII. stb.), a tv-műso- 
rok mellett a rádióprogramok 
élvezetétis lehetővé teszi. Ebben 
(természetesen á tv-műsoroknál 
is) a HI-FI sztereó hangminőség 
is közrejátszik monó, sztereó 
vagy kéthangos üzemmódban. 
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Új műholdvevő 


A készülék alkalmas kétsá- 
vos fej vezérlésére is egy progra- 
mozható 0/12 V-os kimenet fel- 
használásával. 

Valamennyi funkció távirá- 
nyítóval állítható be, és progra- 
mozható. 

Két SCART kimenete, vala- 
mint az RCA-csatlakozós ki- 
menetek lehetővé teszik tv- 
készülékek, videomagnetofon, 
ill. dekóder alapsávi csatlakoz- 
tatását is. Antennabeállításá- 
hoz AGC méréskimenettel is 
rendelkezik. 

A készülék kedvező ára és ki- 
váló minősége következtében 
igen alkalmas egyedi vagy kis- 
közösségi egykábeles rendszer- 
ben való üzemeltetésre. Ez 


utóbbi esetben CDS 7322 H tí- 
pusú dual-twin vagy CDS 7348 
H típusú dual-fixexd LND-kkel 
és/vagy CKR 2400 F, ill. CKR 
3400 F típusú multikapcsolók- 
kal kombinálva igen kedvező 
árú kompakt rendszer építhető 
ki segítségével. 

A CSR 2500 A típusú mű- 
holdvevő tuner az igazi , nagy- 
ágyú", az ínyencek készüléke. 
Amellett, hogy mindazon szol- 
gáltatásokkal rendelkezk, mint 
az 1500 A típus, néhány jelentős 
plusszkomfortot biztosít. 

Két szatellitbemenete lehető- 
vé teszi kétkábeles egyedi vagy 
közösségi rendszerben való al- 
kalmazását, ill multikapcsoló se- 


gítségével több műhold vételét. 
OSC (On-Screen-Display) funk- 
ciója jelentősen megkönnyíti a 
különböző menükben és üzem- 
módokban való gyors eligazo- 
dást. Ezenkívül rendelkezik egy 
egyedülálló szolgáltatással is : se- 
gítségével azokon a tv-készülé- 
keken is élvezhetők a műholdas 
teletext adások, amelyekben ez a 
funkció nincs beépítve (termé- 
szetesen csak azoknál a műhol- 
das adóknál, amelyek sugároz- 
nak ilyen adást). 

Kiváló hangminősége és sok- 
oldalú szolgáltatásai az igazán 
igényes nézőket is kielégítik. 


" beltéri egységek 
a HIRSCHMANN-tól 


A CSR típussorozat készülé- 
kei antennaforgatóval csak füg- 
getlen üzemmódban képesek 
együttműködni . (külön-külön 
programozás, ill. vezérlés). 
A forgatós, polarmount rend- 
szerek kiszolgálására az integ- 
rált kivitelű CRP 3300 A típusú 
készülék alkalmas, amelyet egy 
másik cikk keretében ismerte- 
tünk. 

A bemutatott készülékek for- 
galmazója viszonteladók szá- 
mára a Hirschmann-BHG Hír- 
adástechnikai Kft., egyedi fel- 
használóknak pedig a márka- 
bolthálózat. 


Hirschmann-BHG Híradástechnikai Kft. 


1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. 
T.: 149-4199, 149-7969 







Konverter levezetés 
(1. KF) 





A A polárvaáltó 
VT vezérlő vezetéke 


Receiver CSR 1500 A 
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Műholdvevő 











Hi-Fi berendezés 


TV készülék 
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Mátrixkapcsolóval 
felépített kisközösségi 





A mátrixkapcsolós kisközösségi rendszerek felépítésének 
bemutatása után (I. a VIDEOTECHNIKA előző számát) 
most e rendszerek tervezését ismertetjük. 


A kültéri egység szükséges 
G/T-jének számítása 


G/T (dB/K) —C/N--HAtHM-EIRP-F 


ahol: 
C/N — a vivőfrekvenciás jel-zaj viszony 
A VDE 0855 Teil 11 az FM mudulált 
tv-műsorjelek esetében közösségi és 
nagyközösségi rendszereknél (KR és 
NKR) az alábbi vivő-zajviszony értéke- 
ket írja elő: 


Műhold 
ASTRA 314dB 


KOPERNIKUS; 

INTELSAT; EUTELSAT ] 212dB 
Egyéni vétel esetén a fenti értékek 

csak ajánlásnak számítanak. 

A -terjedési csillapítás dB/m? 











b: a földrajzi szélesség, fokban 

Al: a vételi hely és a műholdpozíció 
földrajzi hosszúságának különbsége, 
fokban 

M—- a kedvezőtlen időjárási körülmé- 
nyekből adódó járulékos csillapítás 
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409 509 


Elevációs szög 


EIRP — a műhold effektív sugárzási tel- 
jesítménye, izotróp antennához viszo- 
nyítva, a kívánt vételi irányban (dBW). (A 
katalógusokban közölt sugárzási-megvi- 
lágítási , footprint"-ekről olvasható le) 

F- számítási állandó 

Az F értéke a transzponder-frekven- 
cia és a csatorna-sávszélesség függvé- 
nyében. 


F konstans, 





rendszerek 





II. rész 


" Megjegyzés: 
27 MHz 
TV-Sat, TDF 
36 MHz sávszélesség: EUTELSAT, 
INTELSAT, KOPERNIKUS 


Számpélda: 


Feladat: közösségi műholdvevő telepí- 
tése az ASTRA műhold műsorainak vé- 
telére. Számítandó a vevőrendszer G/T 
értéke, illetve a szükséges tükörméret, 
ha a VDE 0855 Teil 12-ben előírt C/N 
értéket kívánjuk elérni. (Magyarorszá- 
gon pillanatnyilag nincs előírás a C/N 
értékre) 


Koordináták 


Budapest 
szélesség 47" 
hosszúság 19" K 
ASTRA 192" K 


sávszélesség: ASTRA, 


számított elevációs szög 35,6" 
számított azimut szög 180" 


— Előírt C/N érték C/lN— 14 dB (ez 
megfelel S/N-— 46 dB-nek 27 MHz KF- 
sávszélesség és 16 MHz löket esetén) 

— Terjedési csillapítás A— 162,7 dB 
(lásd a táblázatot) 

-— M járulékos csillapítás 1,2 dB (lásd 
a diagramot) 

— EIRP Budapest felé ASTRA 1A V2 
nyaláb (RTL plus, SAT1, 35SAT) 
EIRP— 47 dBW 

- F számítási konstans 119,8 dB (lásd 
a táblázatot) 
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G/T-C/N--A4M-—EIRP-—F 


G/T-14--162,774-1,2—47—111,8— 
7—19,1 dB/K 








Az UAS 433 fejszerelvény (primérsu- 
gárzó, polárváltó, LNC, komplett zaj- 
szám F — 1,2 dB) és a CAS 012 parabola 
antenna (nyeresége 41,2 dB) együttes 
jósága G/T — 20,3 dB/K azaz 1,2 dB szá- 
mított tartalékkal rendelkezik. 

(Megjegyzés: Az ASTRA 1B V1 nya- 
lábjának EIRP-je Budapest irányában 
kb. 42 d8BW, azaz ugyanezekkel a felté- 
telekkel a szükséges G/T—24,1 dB/K, 
az antenna-nyereség G— 44,8 dB, ami 
jó minőségű 1,8 m átmérőjű tükörrel 
érhető el. (Pl. CAS 018) 


A fejszerelvény kimenő 
jelszintjének számítása 


n (dBuV)—PFD-t 1019(A) 
3G.tGy-138,75 


ny: A kimenő jelszint a fejszerelvé- 
nyen (dBuv) 

PFD: A teljesítmény-fluxus sűrűség 
(Power Flux Density) a vételi helyen, dB 
(W/m?)-ben 

1019 (A): Az antenna hatásos felüle- 
tének logaritmikus mértéke, az izotóp 
sugárzóhoz viszonyítva, dB (m?) 

G.: A vevőantenna nyeresége 

Gy: az LNC erősítése 

A 138,75 dB konstans a dBm-ről a 
dBuV/75 Ohm-ra történő átszámolás- 
hoz. 

A kimenő jelszinteket a következő 
diagramról lehet leolvasni, adott nyere- 
ségű antenna és Gy,—50 dB esetén, a 
PFD/EIRP függvényében. 
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A rendszer összcsillapításának 
meghatározása (a;.., dB-ben, 
1750 MHz-en) 


Példa 

a, 7 a vevő szűrőváltó 
csillapítása EUE22: 2 dB 
4 a vevő csatlakozó kábel 
csillapítása ETG30: 2 dB 
- az előfizetői aljzat 
átmenő csill. ESD85: 1 dB 


4 80 m koaxkábel csillapítása 
(az aljzat és az 


LNC között) LDC90: 22,4 dB 
4 a négyes elosztó átmenő 
csillapítása EBL45: 10,5 dB 


A. 37.9 dB 


A szükséges SAT KF-erősítés 
meghatározása 


A receiver bemenetén előírt minimális 
szintet 47 dBuV-nak felvéve az erősítés 
V-47 dBuV--a, , —LNC kimeneti jel- 
szintje 
V-47-1437,9—72—129 dB 

AVWSZI típusú betápláló erősítőt hasz- 
nálva (erősítés értéke 1750 MHz-en 20 dB) 
még 7,1 dB rendszertartalékunk marad. 


Az aktív komponensek 
megengedett legmagasabb üzemi 
feszültségszintjének vizsgálata 

1. LNC 

Az LNC kimenetén megengedett leg- 
magasabb kimenő feszültségszint érté- 























A 
Fő CAS 015 
CAS 012 
78 
16 k CAS 09 
14. b CAS 075 
- 
a Tk CAS 06 
a 
57105 
68 
66 k 
64 
ts a L L 1 L üsd 1 1 1 ae 
ú2 45 50 52 53 EIRP, dBW 
-122 -119 -n, -111. PFD, dBW/m? 
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ke nincs specifikálva. Feltételezhetjük, 
hogy a ténylegesen fellépő kimenőszin- 
tek mellett előálló zavarjelek szintje 
olyan alacsony, hogy a rendszer teljes 
intermodulációs csillapítását nem befo- 
lyásolják említésre méltóan. 


2. VWS 21: SAT-KF erősítő a maximális 
megengedett kimenő szint 108 dBuV 
(lásd a katalógusban) 

A maximális üzemi szint (a VDE 0855 
szerinti irányérték) a katalógus szerinti 
maximális kimenő szintből számítható : 
Az átvitt csatornák számának, valamint 
a sorbakötött aktív elemek számának 
duplázódásakor 3-3 dB-lel kell a maxi- 
mális kimenő szintet csökkenteni. 
Példa: ASTRA horizontális polarizáció, 
16 csatorna— 3-t(—6) — —9 dB, egy sor- 
bakötött aktív mátrix (EXR 41) —3 dB. 
108 d8BuV— 12 d8— 96 dBuV max. üzemi 
szint. 

LNC kimenő szint 70,5 dBuV -- erősítés 
20 dB-90,5 dBuV tényleges üzemi 
szint. 


3.EXR 41 mátrix-kapcsoló : 100 dBuV Id. 
katalóguslap) 

Max. kimenő szint 100 dBuV. 88 dBuV 
max. üzemi szint. 

LNC kimenő szint 70,5 dBuV -- a VWS 21 
erősítése 20 dB - az EBL 45 beiktatási 
csillapítása 10,5 d8—80 dBuV tényle- 
ges üzemi szint. 


4. A kültéri egység által meghatározott 
C/N érték az erősítő és a mátrix sorba- 
kötése miatt nem csökken le, ha a háló- 
zatot az I. rész első ábrája alapján épít- 
jük fel, és a minimális jelszint kaszkád 
láncon nem csökken 47 dBuvV alá. 


5. Az EXR 41 kapcsolómátrix áramellá- 
tásának vizsgálata (a másodikként ja- 
vasolt LNC és SAT-KF erősítő táplálási 
mód esetén). 
A névleges kapcsolási értékek 14/18 V 
A komparátor átbillenési 
küszöbértéke 152404V 
A mátrix működéséhez szükséges mi- 
nimális feszültség 123 V 
Áramfelvétel (kimenetenként) 40 mA 
A felhasznált LCD 90 koaxkábel egyen- 
áramú hurokellenállása 45 Ohm/km. 
A feszültségesés 80 m hossz és 40 mA 
áram esetén 0,144 V, ami elhanyagolha- 
tóan kis érték. 


6. A földi jelek átvitelének méretezését 
ismertnek tételezzük fel. 

Horst Schlögl 

Kathrein Werke KG. 
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Amikor hangfelvételt készítünk, ma 
már fel sem merül a kérdés: mo- 
nó-e vagy sztereó, mert a válasz 
egyértelműen az utóbbi. Még a vi- 
deotechnikában is így van. Jóllehet 
a tévéadás nálunk egyenlőre monó 
hanggal történik, egyre nő a szte- 
reóhangos (hifi) képmagnók szá- 
ma, ahol a térhatású hang nem 
egyszer lényegi összetevője a 
programnak (pl. zenei felvételek 
esetében). Így a legtöbb eleve vi- 
deokazettára — készülő — program 
megkívánja a sztereó hangot. 

Régi közhely, hogy jó hangfelvé- 
telt készíteni bizonyos tekintetben 
sokkal nehezebb, mint felvenni egy 
átlagos képanyagot. Fokozottan ér- 
vényes ez a sztereó hangfelvételre. 
Ennek különféle módjai ismerete- 
sek. Mint ismeretes, az egyik legel- 
terjedtebb módszer az ún. MS-eljá- 
rás. Ez a mid-side (középen-oldalt) 
szavak kezdőbetűiből nyerte nevét 
és arra utal, hogy a két mikrofon 
közül az egyik az elölről, középről 
jövő hangokat veszi fel, a másik 
pedig az oldalról jövőket. A két 





1807 


MS-Mode 
(— Mid — Side) 
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mikrofon jelének megfelelő arányú 
keverésével szabályozni lehet a 
térhatás mértékét. A jelekből igen 
egyszerűen elő lehet állítani egy 
külön ,jobb" és egy ,bal" jelet. 
A két mikrofonkapszula egyetlen 
házban elhelyezhető, ami a mikro- 
fon kezelését és a bemikrofonozást 
igen egyszerűvé teszi. 

Mindezt a Shure is tudja. 
A nagy nevű USA-beli hangtechni- 
kai berendezéseket gyártó cég 
méltán híres "mikrofonjainak leg- 
újabb típusa a VP88 névre hallgat. 
A VP88 egy kiváló MS-rendszerű 
sztereó mikrofon. Két jó minőségű 

kondenzátormikrofon-kapszulája 
közül az egyik előre néz, a másik 
erre merőlegesen foglal helyzet. Az 
első karakterisztikája kardioid, az 
utóbbié nyolcas alakú. A két jel kü- 
lön-külön is megkapható további 
keverés céljára, de bele van építve 
egy mátrix is, ami után közvetlenül 
az L és R jeleket kapjuk a kimene- 
ten. A frekvenciamenet 40—20 000 
Hz-ig terjed. A jel-zaj viszony 94 
dB hangnyomás esetén 70 dB. 
A maximális hangnyomás 150 €2 
lezárás mellett 119 dB, 800 £? le- 
zárás mellett 129 dB. A mikrofon 
kimenőszintje —66 dB (a 0 dB-1 
V/ubar szinthez képest). Táplálása 
történhet fantom  tápegységről 


. vagy 6 V-os telepről. A sztereó ha- 


tást az oldalirányú mikrofon jelé- 
nek csökkentésével-növelésével 
szabályozni lehet. Így az adott 
helyszínnek, hangzásképnek meg- 
felelően széles határok között vál- 
toztathatjuk a mikrofon sztereóké- 
pét. Ezáltal sokféle helyzetben 
használhatjuk ugyanazt a mikro- 


font: zenei együttesek, szólisták 
felvételére, színpadi produkció be- 


mikrofonozására, helyszíni . ripor- 
tokhoz, környezeti hang felvételé- 
hez, mozgó hangforrások ,panorá- 
más" hangfelvételéhez, sportese- 
mények hangképének visszadásá- 
hoz stb. 

A szélszivacs minden mikrofon 
rendes tartozéka. Ugyancsak ezek 
között találjuk azt az XLR csatla- 
kozókkal ellátott Y-kábelt is, amely 
a jobb/bal csatorna jelét biztosítja 
további csatlakozások számára. 
A rögzítő közdarab a mikrofonáll- 
ványhoz történő csatlakozást biz- 
tosítja. A szélzaj ellen külön tarto- 
zékként szélkosarat lehet rá felten- 
ni, amihez muff, illetve gyapjú szél- 
védő is kapható. A fantomtápegy- 
ség és hosszabbító kábel ugyan- 
csak külön tartozék. 

A szélzaj, illetve dübörgés ellen 
véd a 80 Hz alatt 12 dB/oktáv me- 
redekséggel vágó áramkör is. Ez a 
helyzetnek megfelelően ki-be kap- 
csolható. A mikrofon által adott 
sztereókép négy növekvő fokozat- 





Hangfelvétel 
felsőfokon 





ban kapcsolható: alaphelyzet (MS 
mode), Low, Mid, illetve High Ste- 
reo Mode. 

Az MS mikrofonoknak az az elő- 
nye, hogy igen egyszerűen és kivá- 
ló minőségben lehet a monó han- 
got megkapni. Erre igen gyakran 
szükség van, mert sok tévécsator- 
na még monó hanggal dolgozik. Az 
egyszerű kezelhetőség mellett ez 
az oka annak, hogy a tévés és vi- 
deós körökben szinte csak MS- 
rendszerű sztereómikrofonokat 
használnak. 

A tesztek kiemelik a VP88 jó ke- 
zelhetősége mellett tiszta, pontos 
sztereó hangképét és sokoldalú al- 
kalmazhatóságát. Mérete csaknem 
30 cm. Ára sem jelentéktelen: az 
USA-ban 995 dollár. Az értékelések 
azonban kiemelik, hogy hasonló mi- 
nőségű mikrofonok tápegység nélkül 
kb. 2000 dollárba kerülnek. Ha ehhez 
hozzávesszük a Shure legendás 
megbízhatóságát, nem kérdés, hogy 
egy minden tekintetben profi mikro- 
fonnal van dolgunk. A VP88 nálunk is 
kapható, ára: 109 000 Ft. 
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Új Sony 
videonyomtató 


A kamkorderekkel készített házi video- 
felvételek ,emlékmegörökítő" jellegét 
bizonyos mértékig hátráltatta eddig, 
hogy az emlékek felidézéséhez (a vi- 
deofelvételek lejátszásához) túl sok 
technika kellett, legalábbis ahhoz ké- 
pest, mint amit a levéltárcában , vélet- 
lenül éppen nálunk lévő" fényképek 
igényeltek. A videonyomtatók megjele- 
nése már előrevetítette azt a lehetősé- 
get, hog egyszer majd ezek a jelenleg 
még meglehetősen drága készülékek is 
hozzá fognak tartozni a videokamerá- 
ból, videomagnóból, tv-készülékből és 
esetleg vágópultból álló házi videostú- 
diókhoz. Amikor ez megvalósul, akkor 
igen nagy előnyre fognak szert tenni a 
videonyomtatóval készített képek a ha- 
gyományos fényképekhez képest, és- 
pedig azért, mert a videofelvételek utó- 
lagos lejátszásakor lehetőség van a 
legmegfelelőbb beállítás, a legalkalma- 
sabb pillanat kiválasztására, és a mű- 
velet bármikor újrakezdhető, szemben 
a hagyományos fotózással, amikor — a 
felvétel készítésekor — vagy sikerül el- 
kapnunk a megfelelő pillanatot és a 
megfelelő beállítást vagy pedig nem. 
(Egyetlen, de igen lényeges előnye 
azért még ebben az esetben is meg fog 
maradni egy darabig a hagyományos 
fotózásnak: a sokkal nagyobb felbon- 
tás, de a CCD-chipek és a számítógé- 
pes memóriák rendkívül gyors fejlődé- 
se hamarosan ezt az utolsó hátrányt is 
bizonyára le fogja győzni.) 
Visszatérve a videonyomtatókra, a 
Sony legújabb, CVP-G700E típusjelű vi- 
deoprintere már ,csak" 3300 márkába 
kerül, amivel egyrészt már elérhető kö- 
zelségbe került a tehetősebb videoama- 
tőrök számára, (hiszen egy-egy jobb 
amatőr kamkorder vagy tv-készülék is 
kerül ennyibe), másrészt pedig remél- 
hetőleg az árcsökkenési tendencia to- 
vább fog tartani. Az egyszerűen kezel- 
hető készülék képernyőmenüjében egy 


12 VIDEOTECHNIKA 








A Sony CVP-G700 típusjelű legújabb vi- 
deonyomtatója nemcsak egyszerű máso- 
latok készítésére, hanem alcímek beikta- 
tására, és (a képméret max. 16 részre 0sz- 
tásával) jelenetsorok rögzítésére is alkal- 
mas 


demoprogram is található, ami bemutat- 
ja, hogy mire képes a nyomtató. 

A speciális papírra készülő 7,6 x 10 cm- 
es színes termolenyomatok többféle va- 
riációban is elkészíthetők. Lehetőség van 
ugyanis arra, hogy egyetlen teljes kép he- 
lyett 4 vagy 16 mezőre osszuk a képmére- 
tet, amelyeken vagy ugyanaz, vagy pedig 
más és más felvételek (pl. mozgástanul- 
mány) nyomtathatók ki. Amennyiben a tel- 
jes képméretet egyetlen felvétellel töltjük 
ki, akkor — a mozgásból adódó életlensé- 
gek kiküszöbölése érdekében — ajánlatos 
statikus képmotívumot választani. 

A CVP-G700-hoz cinch- és Y/C-csatla- 
kozón keresztül csatlakoztathatók a 
kamkorderek és a videomagnók. 

A készülék használata igen egyszerű: 
amikor már meg vagyunk elégedve az el- 


tárolt állóképpel (amelynek a színtelített- 
sége, élessége és világossága korrigál- 
ható), akkor megnyomjuk a PRINT gom- 
botés kb. egy perc múlva már kezünkben 
is tarthatjuk az elkészült fényképet (I. áb- 
ra). A CVP-G700 infravörös távszabályo- 
zóval is el van látva, ami nemcsak a 
nyomtatót képes vezérelni, hanem egy 
shuttle-tárcsa segítségével egy alkalmas 
Sony videomagnót is. 

Ami a készített felvételek árát illeti, a 
90 db-os csomagolású nyomtatópapír 
ára 150 márka, ami alapján egy fénykép 
ára 1,67 márkára adódik. A szakemberek 
véleménye szerint a készített felvételek 
képminősége legalább olyan jó, mint a 
kb. 1000 márkával drágább konkurrens 
Mitsubishi CP-50 videonyomtató képmi- 
nősége. 
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SATEX 


PROFESSIONAL SATELLIT-TV 


Hogyan tudjuk venni az 
extra csatornákat? 


Szinte  megszámlálhatatlan mellett döntenek. Ez esetben 





3. Telecom sáv: 12,50- lineáris polarizációt alkal- 


tv-csatorna vehető Európa te- 
rületén műholdakról. Az AST- 
RA műhold egyszerű vétele- 
kor talán nem is gondolják 
olvasóink, hogy száznál is 
több adó műholdas program- 
jai vehetők Európában. Kizá- 
rólag a Videotechnika olva- 
sóinak próbálunk segítséget 
nyújtani a következőkben. 
Reméljük, hogy ennek hatá- 
sára a forgatható rendszerek 


egy újabb korrekt megoldás- 
ra van szükség az LNB-t, a 
polarizátort, az OMT-t és a 
depolarizátort illetően. 

A problémák a három kü- 
lönböző frekvenciasáv véte- 
le miatt jelentkezik: 

1. Fixed Satellite Service 
(FSS) sáv: 10,96-11,70 GHz 

2. Direct Broadcast by Sa- 
tellite (DBS) sáv: 11,70- 
12,50 GHz 


12,80 GHz 

Ezen belül, hogy a dolog 
ne legyen túl egyszerű, két 
különböző polarizációtípust 
alkalmaznak: a LINEÁRIS 
polarizációt, amely lehet ho- 
rizontális vagy vertikális és a 
CIRKULÁRIS vagy körkörös 
polarizációt, amely lehet 
balra forgó vagy jobbra for- 
gó. (Az összes ASTRA csa- 
torna és a többi FSS sáv a 


mazza.) 

A különböző frekvenciasá- 
vok és polarizációfajták külön- 
böző alkatrészeket kívánnak a 
korrekt jelátvitelhez. A külön- 
böző frekvenciák a VIDEO- 
TECHNIKA előző számában 
levő listán megtalálhatók. 

A következőkben a komp- 
lett fejegység részegységeit 
adjuk meg a különböző sá- 
vokra, ill. polarizációkra. 


HANTEÉK KONTÁR KTTÉNE EH 
. 0o0Mm o 


4. WAVE 


fog Sá OL 500 SPACER (eg SW LNB 1110) 
FEED HORN SS BAND LN8 
(eg SMW XM-500- (09 SIN XF-5) (eg SW LE 1110) 


a) A vett polarizációjú jel horizontális vagy vertikális. Az 
egyszerű sugárzó és az LNB között egy 1/4 hullámú illesztő- 
egység van. A kiválasztott polarizációjú elektromágneses 
hullám így közvetlenül az LNB-hez jut. 

b) A horizontális és vertikális polarizációjú jelek fogadására 
is alkalmas 10,95-11,70 GHz-ig. Az alkalmazott polarizátor a 
beltéri egységtől jövő vezérlésre választja szét a két polari- 
zációt. Az LNB típusa: SMW LNB1110. 





MARAT KAREN 
" od Jogom 


FEED DEPOLARISER 44 WAVE JANO LNB 
(eg Sá XIL-S00) (eg SW 012) SPACER SNW LNB 1210) 
§ d00-20gT DO00J 2 
DEPOLARISER 
(eg 9 SW MAS XM-500) (og SMW XD12) (eg 9 SIN KE XF45) s SAW F LN Tt 1710) 


a) Egyszerű összeállítás a jobbra forgó vagy balra forgó 
alkalmazott depolarizátor a cirkulárisan polarizált jeleket 
lineárissá alakítja. A szigetelő lemez helyzete határozza 
meg, hogy LHC vagy RHC csatornák jele jusson az LNC 
bemenetére. 

b) Mindkét polarizáció vétele megoldható (LHC és RHC a 
11,70-12,50 GHz-es DBS sávban. 

Vízszintesen elhelyezett szigetelő lemez , konvertálja" a cir- 
kuláris polarizációt. A mágneses polarizátorral választhatjuk 
ki a kívánt polarizációt. 

Az LNB típusa: SMW LNB 1210. 


VIDEOTEGHNIKA 13 





[eTlaégmi SÉVLTOE TT 02 rra AKT 
, Mogogj 


(eg SAW XM-500) SPACER (eg SAW LB IZTTÓ) 
b) 
FEED HORN TELECOM BAND LNB 
(eg SMW XI4-500) (eg SAW LNB 1ZT10) 





a) Egy polarizáció vétele (H vagy V) a Telecom sávban: 
12,50-12,80 GHz. A 1/4 hullámú közgyűrű a korrekt átmenet 
eléréséhez szükséges. 

b) Mindkét polarizáció vételére a Telecom LNB-vel. 

A polárváltás az XF-45 mágneses polárváltóval történik. 
Az LNB típus: SMW LNB 12T10. 





MULT-BANO LNB 
(eg SMW XL-1000A) 


FEED HORN 
(eg SMW XM.500) 


eg Si XF49) 
Mindkétpolarizáció (H és V) mindkét sávban (FSS 10,95-11,70 GHz 
és a Telecom sáv 12,50-12,80 GHZ) A surágzón és az XF 45 széles- 
sávú polárváltón keresztül a multiband LNB bemenetére jut a jel. 
Az LNB tápfeszültség átkapcsolásával (13/18 V) a két sáv vehető. 
Az LNB típusa: SMW LNB XL 1000A. 


FEED HORN 
(eg SW XM.500) 





EM REFLEKTOR 


. FOSTÁKDBSTRÁK ESZEMBE s AT 
dN-JT JN 


MULT-BANO LNB 
(eg SMW XL-10008) 


tg áw 500), feg sáv KÖZ) leg SW IF-4g) 
Mindkét polarizáció (H és V) vétele az FSS sávban, 
10,95-11,70 GHz, valamint mindkét polarizáció vétele a DBS 
sávban (LNC és RHC) 11,70-12,50 GHz-ig. 

Vízszintes szigetelő lemez alakítja át a polarizációs formát a 
szélessávú multiband LNB részére. A két sáv átkapcsolása 13/18 
V-os tápfeszültséggel szabályozható, így mindkét sáv vehető. 


Az LNB típusa: SMW LNB XL1000B 








TRIPLE-BANO LNB 
(eg SMW X.-10004) 


, 00-27) 


begin ál oa tg Si xot2) SW trag) 


DEPOLARISER 
(eg SAY XD1 2) 





Azzal a feltétellel, hogy a Sat Receiver szélessávú IF tunerrel 
rendelkezik (950-2000 MHz), az összeállítás mindkét polarizá- 
ció 3 sávú vételét teszi lehetővé úgy, hogy a DBS vételekor a 
cirkuláris jelek is meg vannak , szelidítve". A polarizátor XF 45 
kimenete közvetlenül csatlakozik a TRIPLE-BAND LNB beme- 
netére. A 13/18 V átkapcsolással két tartományban (13 V: 
10,95...12,00 GHz, 18 V: 11,95...12,75) vehető a három sáv. Az 
LNB típusai: SMW LNB XL 800A vagy XL 1000A. 

Mindhárom sáv vétele normál, 950-től 1750 GHz-ig han- 
golható tunerrel. Az XO 300-as OMT-vel szétválasztjuk a 
jelet kétfelé. A fő ágban a multiband LNB veszi az FSS és 
Telecom jeleket 13/18 V-os átkapcsolással. A mellékágban 
egy DBS LNB-vel a teljes DBS sáv vehető. Ennek az LNB-nek 
egy második bemenetre kell csatlakoznia vagy egy IF átkap- 
csolóval kell működtetni. (ISA 2000 vagy ISB 2000 SMW LNB 
XL 1000A és LNB 1210). 
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Az előzőkben felsorolt építőelemek a Swedish Microwave 

gyártmányai, melyek kis sorozatban gyártott egyedi termé- 

kek professzionális háttérrel. 

Minden LNB egyedi mérési jegyzőkönyvvel rendelkezik. 

Az ábrákon feltüntetett alkatrészek 

XM 500 sugárzó prímfókuszos antennához 

XM 604 sugárzó offsetantennákhoz 

SF 45 10,95-12,75 GHz szélessávú mágneses polarizátor 
5V £ 50 mA 


D-12 depolarizátor 

LNB 1110 max. 1,0 dB 10,95-11,70 

LNB 1210 max. 1,0 dB 11,70-12,40 

LNB 12T10 max. 1,0 dB 12,40-12,80 

LNB XL 1000 A max. 1,0 dB Triple band 13/18 V 
LND XL 800 A max. 0,8 dB Triple band 13/18 V 
Javasolt beltéri vevő típusa: 

PACE MRD 920 IRTE D2-MAC/PAL 

PACE PSR 910 PAL Wegener-Hifi sztereó. 


A fenti rendszerek megvásárolhatók: 


SATEX L.T.D. 
Tel.: 201-7610 


SONY. 


Kamkorderek 
CCD-V6000 
CCD-V5000 
CCD-V8000 

CCD-V600 


Videomagnók 
SLV-825 
SLV-615 

EV-S1000 


DAT-ok; hifi 
kazetták; CD-k 
Walkmenek 


Editálók, videomixerek, lámpák, stativok, táskák 
(WJ-AVE5S ; WJ-MX12; XV-210000. ..) 


NF(dB) 
T-21C 
13 
12 


S/N. 15055, 301 









10.95 11.4 HEZ . 470 12.3 12.75 
Freguency (GHz) 






[8 LO Freguency (MHz) 
13/14 V 0000 
iv] 11000] 


Budapest I., Attila u. 75. 
Fax: 175-6983 


Technics 


Erősítők 
SV-VX720 
SV-V900 
SV-V500 
SV-VX500 


azettás deckek 
RS-B965 
RS-BX727 


Lemezjátszók 
SL-12010 MK 
SL-DD33 
CD-k 
SL-PS900 
SL-PG300 





JVC professzionális §-VHS rendszerek 


Újdonság: 
BR-S525E DT-fejes professzionális 


slow motion S-4V/! 
(szállítás: 1993.4f 
989 000 


ág 
2 
Kérje részlétés JV ú ; 
STÚDIOTEOHEJVC d nális szerviz 
) kan ú 
v8 i 


1067 Budapest, Szondi út 5/7 Nyitva: H-P 10"—18" 
Telefon/Fax: 112-7638 ebédidő: 12""—13"-ig 


Sony-Panasonic-Technics 


Nakamichi-Rotel 
JM-lab-JBL-Carver 
Denon-AIWA-. . . 
Heybrook-Mission-Cyrus 
OUAD 


INFOVOX KFT., 1067 Bp., Teréz krt. 31. — Tel.: 112-0887 Fax: 131-1786 
HEYBROOK-Mission-Cyrus-OUAD kizárólagos magyarországi forgalmazó. 
(Áfa-vámmentes külkereskedelmi bonyolítás) 





et REFLEKTOR 


ODU műholdvevő 
egységek 
KTV-k részére 





KTV rendszerek fejállomásai a műhol- 
das csatornák vételére előszeretettel 
használnak FUBA berendezéseket. En- 
nek a jó minőség mellett az is oka, hogy 
a FUBA élenjár az új szolgáltatások és 
a rugalmasság, a sokféle alkalmazha- 
8 ve tóság terén is. 
. zs SABB Az ODU 551, ODU 553, valamint ODU 


555 típusú KTV műholdvevők a VHF és 
UHF sáv valamelyik csatornájára transz- 


ponálják a műholdas csatorna jelét, amit 
azután a kábelrendszer továbbít a vételi 
helyekre. Minden ODU típusú egység 
egyidőben két műholdas csatorna jelét 
tudja feldolgozni. A bemeneti és kimeneti 
csatornák hangolása igen egyszerűen el- 
végezhető. A hangvivők a készülék elő- 
lapján hangolhatók 5,5 és 8 MHz között. 
Egy tolókapcsolóval lehet választani a 
széles (280 kHz) és a keskeny sávú (130 
kHz) hang között. Jellemzők: 
— Két csatorna egyidejű vétele; 
— Beállítható paraméterek: 
— bemeneti . csatorna 950 és 
1750 MHz között; 
— hangvivő 5,5 és 8 MHz között; 
— hangvivő-sávszélesség 130 kHz 
vagy 280 kHz; 
— bemeneti jelszint: 49...79 dBuV 
— nagyszintű kimenet: 
— 100 dBuvV a VHF I sávban; 
A ,D" kiegészítő jelzéssel (pl. ODU 553 D) ellátott egységekben 7 105 dBuv a VHF III, valamint az 


a hangvivő 5,5 Mhz-től 8,0 Mhz-ig folyamatosan hangolható. UHF IV/V sávban; 
— könnyű utánhangolás; 


— beépítésekor a meglevő rendsze- 
ren semmilyen változtatást nem 
kell eszközölni; 











Communication FUBA Magyarországi képviselet - a program közvetlenül jut el a háló- 
Funk Bau Technik Kft. zatban levő minden felhasználóhoz. 
Tét Mészáros József u. 17. A vevő igénye szerint a készülék elké- 
Telefon: 271-2617 ú RE ET yt sű a d 
szíthető földi kivitelben és videobeme- 
Tel.-- fax: 271-3504 Fax: 271-2402 nettel (bemenet ís; 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Műholdas rádióprogramok 


-tól Z-ig 


Rádióprogram Műhold Ld ZáldiJ Transzponder — Polarizáció Tv-frekvencia —— Adásidő ELLATOTT LENT én 





AFN Europe Intelsat 605 v 11.495 GHz B-MAC Delta-Mod. . M AFN TV 
Antena Tres. Eutelsat II F3 16.0"E 26Ww v 11.095 GHz 24 7.02 MHz Panda-1. M Tele 5 (Telecinco) 
AAsda Storecast FM Astra 1A 1927E 16 v 11.436 GHz 24 7.74 MHz Panda-1. M Sky Movies Plus 
Bayern 4 Klassik DFS 1 Kopernikus  23,5"E 4 H 12.625 GHz 19 OSR 1. csat. s None 
TVvSat 19.2w 4 L 11.977 GHz 19 OSR 1. csat. s None 
BBC For Europe Intelsat 601 27.5"W 71 v 10995 GHz 24 702 MHz Panda-1 M BBC World Serv TV 
BBC Worid Service (id.) . Eutelsat II F1 13.07E 25w v 10.987 GHz 24 7.56 MHz Panda-t M Super Channel 
Eutelsat II Ft 13.0"E 25W v 10.987 GHz 24 7.38 MHz Panda-1 M Super Channel 
Intelsat 601 27.59W 71 v 10.995 GHz 24 7.38 MHz Panda-1  M BBC World Serv TV 
Intelsat 601 27.5"W 79 HV 11,565 GHz 24 7.56 MHZ Panda-1 M SSVC Television 
BFBS Europe 1 (angol) . Intelsat 601 27.5W 79 v 11.565 GHz 24 7.02 MHz Panda-1  M SSVC Television 
BFBS Europe 2 Intelsat 601 27.5"W 79 Új 11,565 GHz 24 7.20 MHz kódolt M SSVC Television 
BFBS Europe 3 Intelsat 601 27.59"W 79 v 11,565-GHz 24 VBI analóg komp. $ SSVC Television 
Cadena COPE Musica —— Eutelsat II F3 106"E 27w v 11,178 GHz 24 7,02/7,20 Panda-1 S Canal Plus (spanyol) 
Dadena COPE Infos Eutelsat II F3 16.07E 26W v 11.095 GHz 24 7.20 MHz Panda-t M Tele 5 (Telecinco) 
Cadena SER Eutelsat II F3 16.0"E 25wW v 10972 GHz 24 7.74 MHz Panda-1. M Antena 3 
Chérie FM Télécom 2B 50w R6 v 12.732 GHz 24 6.85 MHz comp. FM M Canal [/dimmy 
Classigue Télécom 2B 5.0w R3 v 12.606 GHz é- 7,75/8,65 Telspace. S Arte (teszt) 
CNN Radio News Astra 1B 1927E 28 v 11,627 GHz 24 7.92 MHz Panda-1. M CNN International 
Intelsat 601 27.5"W 73 v 11155 GHz 24 6.30 MHz FM Mm CNN International 
Concert Radio Eutelsat II Ft 13.0"E 345 H 11.638 GHz 24 6,12/6.84 Panda-1 S FilmNet (belga) 
Eutelsat II Ft 13.0"E 345 Hi" 11,678 GHz 24 6,12/6.84 Panda-1 S FilmNet (holland) 
Deutschlandfunk (német) Astra 1A 1927E 6 v 11.288 GHz 24 7.38/7.56 Panda-1 S Sat 
DFS 1 Kopernikus  23.5"E 5 v 12.658 GHz 24 774/7,92 Panda-1 $ West 3 
DFS 1 Kopernikus  23.5"E 4 H 12.625 GHz 24 DSR 7. csat. s baj 
TV Sat 192-w 4 L 11.977 GHz 24 DSR 7. csat. s - 
Deutschlandfunk (id) Astra 1A 192"E 6 v 11.288 GHz 24 7.74/7.92 Panda-1 M sat 
Deutsche Welle (német) . Astra 1A 19.27E 2 v 11.229 GHz 24 7.38 MHz Panda-1. M RTL Plus 
Eutelsat II Ft 13.0"E 27w v 11,163 GHz 24 7.02 MHz Panda-t M Deutsche Welle FS 
Deutsche Welle (id.) Astra 1A 19.27E 2 v 11.229 GHz 24 7.56 MHz Panda-1  M RTL Plus 
Eutelsat II Ft 13.0"E 27Ww v 11.163 GHz 24 720 MHz Panda-1 M Deutsche Welle FS 
Eutelsat II Ft 13.0"E 27w v 11,163 GHz 24 8.10 MHz Panda-1 MM Deutsche Welle FS 
DS Kultur TV Sat 19.2"W 4 L 11.977 GHz 24 DSR 11. csat. s És 
DFS 1 Kopernikus  23,5"E 4 H 12.625 GHz 24 DSR 11. csat. s .- 
Electrigue. FM Intelsat 601 27.5W 62A H 11.055 GHz 24 7.65/774 Panda-1 S Bravo 
Euronet Astra 1B 19.27E 20 v 11,509 GHz 24 7.56 MHz Panda-1 M Sky Sports 
Europe 1 Télécom 28 50W Rt v 12.522 GHz 24 6.85/8.20 Telspace. S M6 
Europe 2 Eutelsat II Ft 13.00W 45s v 12.542 GHz 24 Digitális multiplex S - 
FM Nouvelle Gen/AFP. Télécom 28 50w R2 v 12.564 GHz 24 7,75/8.65 Telspace. S France 2 
Fourviére FM Télécom 2B 50w R6 g 12.732 GHz - 8.65 MHz Telspace.M Canal j/Jimmy 
France inter Eutelsat HI Ft 13.0-W 45s v 12.542 GHz 24 Digitális multiplex S - 
Freg Mousguetaire Télécom 28 5.0w R1 v 12.522 GHz 24 6.40/7.25 Telspace. S M6 
Fun FM Eutelsat Hi Ft 13.0W 455 v 12.542 GHz 24 Digitális multiplex $ - 
Grands Magasins 1 Télécom 2B 5.0w R4 v 12.648 GHz 15 6.40 MHz Telspace. S Canal Plus 
Grands Magasias 2 "Télécom 28 50w R4 v 12.648 GHz 17 7.25 MHz Telspace.M Canal Plus 
Hector TOF 1/2 190W 5 R 12.034 GHz 24 D2-MAC Packet S France 2 
Hít Radio Astra 1A 1927E 8 v 11.318 GHz 24 774792 Panda-1 $ Sky One 
Holland FM Astra 1B 19.2"E 18 v 11.479 GHz 24 7.65 MHz Panda-1 M The Movie Channel 
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Rádióprogram 


Műhold 


Pozíció péter dd Polarizáció Tv-frekvencia —— Adásidő Csat. jellemzők Tv-program 
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Holland FM 
MR2 Kultur 


Hrvatskog Radija 
1RIB Radio 1 

IRIB Radio 2 
IRIB Aadio (id.) 


Klassik Radio 


Metro FM 
M40 
NDR2 
NDR3 


NDR 4 
Nostalgie/NRJ 
NRK P1/P2 

Onda Cero Musica 
Onda Cero Radio 
Ondes Latines 
Opus Raido 
Power MF 


Ouality Europe FM 
Radio Atlantic 

Radio Beograd 
Radio Caroline 

Radio Contact (flam.) 


Intelsat 512 

DFS 1 Kopernikus 
TV Sat 

Eutelsat II F3 
Intelsat 602 
Intelsat 602 
Intelsat 602 
Intelsat 602 

DFS 1 Kopernikus 
DFS 1 Kopernikus 
TV Sat 

Intelsat 604 
"Télécom 2B 

Astra 1B 

DFS 1 Kopernikus 
TV Sat 

Astra 18B 

Eutelsat II Ft 
Tele-X 

Eutelsat II F3 
Eutelsat II F3 
Télécom 28 
Astra 1A 

Astra 1A 

Astra 18 

Astra 1A 

Intelsat 512 
Eutelsat ! F4 
Intelsat 512 
Eutelsat II Ft 





1.09W 618 H 11.016 GHz 9 7.74 MHZ Panda-1 M TVN 

23.5"E 4 H 12.625 GHz 24 DSR 4. csat. s e 

192W 4 L 11.977 GHz 24 DSR 4. csat. s - 

16.0"E 20 H 11.987 GHz § 7.00 MHz M HTV 

63.0"E 73 v 11155 GHz - 6.20 MHz Mm 1RIB-1 
63.0"E n v 10992 GHz ár 5.93 MHz mM IRIB-2 
630"E An AG 10.992 GHz -— 5.57 MHz mM 1RIB-2 
63.0"7E "n v 10.992 GHz - 6.20 MHz mM IRIB-2 
23.5"E 3 v 12.591 GHz 24 7.38/7,56 Panda-1 S Premiere 
23.5"E 4 H 12.625 GHz 24 DSR 12. csat. s - 

19.2W 4 Ú 11.977 GHz 24 DSR 12. csat. s - 

60"E 79 v 11.564 GHz — 6,30/7,20 Panda-1 S Szórványosan 
50"W R6 v 12.732 GHz 24 7.25/8.20 Telspace. S Canal jédimmy 
19.27E 25 H 11,582 GHz - 7.38/7,56 Panda-i S N3 

23.5"E 4 H 12.625 GHz 24 DSR 5. csat. s - 

19.2-W 4 L 11.977 GHz 24 DSR 5. csat. s - 

19.27E 25 H 11582 GHz - 77417.92 Panda-1 S N3 

13.0"E 455 v 12.542 GHz 24 Digitális multiplex S - 

50"E 2 v 12.322 GHz 24 D-MAC packet SM NRK 

16.0"E 25W v 10.972 GHz 24 7.20 MHz Panda-i  M Antena 3 
16,0"E 25wW v 10.972 GHz 19 7.02 MHz Panda-t M Antena 3 
5.00w R2 v 12.564 GHz - 8.20 MHz Telspace.M France 2 
19.2"E 9 H 11332 GHz - 7,3817,56 Panda-1 § Teleciub 
19.2"E 15 H 11,421 GHz 24 7.38/7,56 Panda-1 S MTV Europe 
19.2"E 22 v 11,538 GHz 24 7.38/7,56 Panda-1 S MTV Europe 
19.2"E 16 v 11,436 GHz 24 7.38/7.56 Panda-1 S Sky Movies Plus 
1,0"w 61B H 11.016 GHz z 7.92 MHz Panda-1 MM TVN 

7.0"E 3w H 11,178 GHz 8 7.02 MHz Panda-1 M TVB-1t 

1.00w 618B H 11.016 GHz 1 7.74 MHz Panda-1 M TV4 Norge 
13.07E 345 H 11.638 GHz 24 7.92 MHz Panda-1 M FilmNet (belga) 


IISCNMANN vana 


CSR 1500 A 


Hifi-sztereó 1 Sat bemenetű beltéri egység, 99 előre programozott csatornával, távirányítós 
funkcióváltóval. 

Frekvenciasáv: 950-2050 MHz 

Vezérlési lehetőségek: mágneses, és elektromos polarizációváltás, többsávos LNC vezérlés. 
Kimenetek: többféle RCA- és SCART-csatlakoztatások, RF 32-45 csatlakozás. 


CSR 2500 A 


Hifi-sztereó 2 Sat bemenetű beltéri egység, 99 előre programozott csatornával, OSC programo- 
zással, TELETEXT szolgáltatással. 
Frekvenciasáv: 9500-2050 MHz 
Vezérlési lehetőségek: elektromos polarizációváltás, többsávos LNC vezérlés. 
Kimenetek: Többfunkciós RCA- és SCART-csatlakoztatások, RF 32-45 csatlakozás. 
AFC feszültség mérőpont 


DUAL TWIN és 
DUAL FIXED LNC-k a legjobb minőségben! 


Hirschmann-BHG Szatellit-műholdvevők 
Híradástechnikai Kft kábeltelevíziós rendszerek 
1391 Budapest PF. 235 Antennák 
€Z 149-4199 Vételtechnikai elemek 
149-79569 
149-7575 Autóantennák 
129-8453 Rádiótelefon antennák  Híradástechnikai- 
Optikai csatlakozók, labor-, 
és átviteltechnikai nagyfrekvenciás-, 
rendszerek és ipari csatlakozók 
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MŰHOLDVÉTEL 
2 KÁBELTELEVÍZIÓ 


Radióprogram 


Radio Contact (fiam) 
Radio Contact (vallon) 


Radio EFE (nemzeti) 
Radio EFÉ (Madrid) 
Radio FFN 


Radio France 2 
Radio France inti 
Radio Limelight 
Radio Luxembourg 
Radio Melodie 
Radio Monte Carto 
Radio Montmartre 
Radio Netvirk 
Radio Niheter 
Radio Northsea Media 
Radio 80 

Radio Olé 

Radio ROKS 
Radioropa 


Radio SAS 
Radio Sweden 


Radio 10 Gold 
Radio Unico 
Radyo No. 1 FM 
Radyo Tek 

RB2 Kulturell 


RDP Antena 1 
RFE/Liberty Baltic 
RFE/Liberty Czech 
RFE/ Liberty Polish 
RFE/Liberty Russian 
RFE/Liberty Ukraine 
RFM (francia) 

RFM (portugál) 
RIAS Berlin 


Rire et Chansons 
RNE Nacional 
RNE Exterior 
RTL (Dutch Svce) 
RTL (francia) 
RTL (német) 


Sat Media Services 
SDR/SWF 2 Kultur 


SDRISWF 3 


SER 40 Principales 


Műhold 


Eutelsat H Ft 
Eutelsat II Ft 
Eutelsat It Fi 
Eutelsat II F3 
Eutelsat II F3 
DFS 1 Kopernikus 
TV Sat 

Eutelsat II Ft 

TODF 1/2 

Intelsat 512 

Astra 1A 

DFS 1 Kopernikus 
Télécom 28 
Télécom 2B 
Intelsat 512 
Intelsat 512 
Intelsat 512 
Eutelsat II F3 
Eutelsat II F3 
Tele-X 

Astra 1A 

DFS 1 Kopernikus 
DFS 1 Kopernikus 
TV Sat 

Tele-x 

Astra 1B 

Tele-X 

Eutelsat II Ft 
Télécom 28 
Eutelsat II F3 
Intelsat 601 

DFS 1 Kopernikus 
TV Sat 

Eutelsat II F3 
Eutelsat II Ft 
Eutelsat II Ft 
Euteisat II Ft 
Eutelsat II F2 
Eutelsat II F2 
Eutelsat II Ft 
Eutelsat II F3 
DFS 1 Kopernikus 
TV sat 

Télécom 2B 
Eutelsat HI F2 
Eutelsat II F2 
Astra 1A 

Télécom 2B 

TV Sat 

TV Sat 

TV Sat 

DFS 1 Kopernikus 
DFS 1 Köpernikus 
Astra 1B 

Intelsat 601 

DFS 1 Kopernikus 
TV Sat 

DFS 1 Kopernikus 
Astra 1B 

Eutelsat II F3 
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hazát] 


130"E 
13.07E 
1307E 
16.0"E 
16.07E 
23.5"E 
19.2w 
130W 
190Ww 
1.0w 
19.2"E 
23.5"E 
50w 
50W 
10w 
1.0ew 
TOW 
16.0"E 
160"E 
507E 
1927E 
23.5"E 
23.5"E 
1922w 
5.07E 
19.27E 
5.0"E 
13.07E 
50wW 
16.0"E 
27.5"W 
23.5"E 
19.2W 
16.0"E 
13.07E 
13.07E 
13.07E 
10.0"E 
1007E 
13.07E 
16.07E 
23.5"E 
19.27W 
50W 
10.07E 
10.07E 
19.27E 
50W 
192W 
192W 
19.22W 
23.5"E 
235"E 
19.27E 
275" 
23.5"E 
192W 
23.5"E 
19.27E 
16.0"E 


LEE d 


45s 


61B 
13 


9 


R6 
618 
61B 
618 
27w 
27W 


14 


MH" BizSöző uis 


21s 


a 


19 
25wW 


Let i 


SztIMItTIHIMTESTEESMEKOZKEETEESETZTSESSEIZIrMSEr rite erlaűcmmrsreóegIrtxmrmerrescimirr 


LEN ZNTA AE] 


11.678 GHz 
11.638 GHz 
11,678 GHz 
11095 GHz 
11.095 GHz 
12.625 GHz 
11.977 GHz 
12.542 GHz 
11727 GHz 
11.016 GHz 
11.391 GHz 
12558 GHz 
12.648 GHz 
12732 GHz 
11.016 GHz 
11.016 GHz 
11.016 GHz 
11178 GHz 
11.178 GHz 
12.322 GHz 
11,406 GHz 
12.658 GHz 
12.625 GHz 
11977 GHz 
12.476 GHz 
11,597 GHz 
12.207 GHz 
11678 GHz 
12.522 GHz 
11,617 GHz 
11670 GHz 
12.625 GHz 
11.977 GHz 
11575 GHz 
11.095 GHz 
11095 GHz 
11.095 GHz 
11.617 GHz 
11617 GHz 
12.542 GHz 
11,575 GHz 
12.625 GHz 
11.977 GHz 
12.564 GHz 
11,149 GHz 
11149 GHz 
11.391 GHz 
12.606 GHz 
11.747 GHz 
11,823 GHz 
11.977 GHz 
12.625 GHz 
11.675 GHz 
11,523 GHz 
11.621 GHz 
12.625 GHz 
11.977 GHz 
11.675 GHz 
11.494 GHz 
10.972 GHz 


LULEG[d 


24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 


24 
18 
24 
24 
12 
8 


24 
24 
24 
24 
24 
2 


24 


24 
24 


24 
24 
24 
24 
24 
24 


24 


19 
24 
24 
24 





jellemzők 


7.02 Mhz Panda-1 
7.02 MHz Panda-1 
774 MHz Panda-t 
7.38 MHz Panda-1 
7.56 MHz Panda-t 
DSR Ch. 13 

DSR Ch 13 

Digital Multiplex 
02-MAC Packet 
7.56 MHz Panda-1 
7.38/7,56 Panda-t 
7.02/7,20 Panda-1 
6.85/8.20 Telspace 
6.40 MHz Telspace 
7.38 MHz Panda-1 
7.56 MHz Panda-1 
7.56 MHz Panda-1 
7.56 MHz Panda-1 
7.38 MHz Panda-1 
D-MAC Packet 
7.7417.92 Panda-1 
7.02/7.20 Panda-1 
DSR Ch 14 

DSR Ch. 14 

7.92 MHz Panda-1 
7.74 MHz Panda-1 
7.38 MHz Panda-1 
7.92/8,10 Panda-1 
775 MHz Telspace 
7.74/7,92 Panda-1 
7.07/7.20 Panda-1 
DSR Ch. 3 

DSRCh 3 

6.60 MHz 

7.92 MHz Panda-1 
7,74 MHz Panda-1 
810 MHz Panda-t 
7.02 MHz Panda-1 
7.20 MHz Panda-1 
Digital multiplex 
7.02/720 Panda-t 
OSR Ch. 9 

OSRCh 9 

6.40 MHz Telspace 
7.38 MHz Panda-1 
7.56 MHz Panda-1 
774/7892 Panda-t 
6,85/8,20 Telspace 
D2-MAC packet 
D2-MAC packet 
DSR 15. csat. 

DSR 15. csat. 
702/7200 -Panda-t 
7.38/7,56 Panda-1 
DAT 2000 Díg Mpx 
DSR 2. csat. 

DSR 2. csat. 
7,02/7,20 Panda-1 
7,3817,56 Panda-t 
7,38/7,56 Panda-1 
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E 


FilmNet (holland) 
FilmNet (belga) 

FilmNet (holland) 
Tele 5 (Telecinco) 
Tele 5 (Telecino) 


Euromusígue/ MCM 
TVN 

RTL-4 

Pro7 

Canal Plus 

Canal j/Jimmy 

TVN 

TVN 

TVN 

Canal Plus (spanyol) 
Canal Plus (spanyol) 
NRK 

Pro7 

West 3 


"e Nordic Channel 
Sky Movies Gold 
TV4 Sverige 
FilmNet (holland) 
M6 

HBB TV 

Kanal 6 


ATP Internacional 
RTL-2 

RTL-2 

RTL-2 

InterStar 
InterStar 

RTP Internacional 
France 2 

TVE Internacionai 
TVE International 
RTL-4 

Arte (teszt) 

RTL Plus 

Satt 


RTL Plus 
Tele 5 


RTL Plus 
Eins Plus 
Antena 3 
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Rádióprogram LTD] Pozíció net dd 





Show Radyo Eutelsat I F2 10.07E 37w v 
SIS Satellite Racing Intelsat 601 27.5w 638 H 
Sky Radio Astra 1A 19.27E 8 v 
Skyrock Eutelsat II Ft 13.0"w 45s v 
Solar Radio Astra 18 192E 20 v 
SR1 Saarland DFS 1 Kopernikus  23.5"E 4 H 

TV Sat 192W 4 L 
SRPI Intelsat 512 1.0w 698 H 
SRP2 Intelsat 512 1ow 638 KH 
SRP3 Intelsat 512 1.0w 698 H 
StarSat Radio Astra 1A 19.27E 14 v 

DFS 1 Kopernikus  23.5"E 4 H 

DFS 1 Kopernikus . 23.5"E 1 H 

TV Sat 192-w 4 L 
Sunrise Radio Astra 18 1927E 18 1 
Super FM Intelsat 604 60,07E 79 v 
Super Gold Astra 1A 19.27E 12 v 
Swiss Radio Int! Astra 1A 19.27E 9 H 
TAT Radyo 3 Intelsat 604 60.0"E 63A H 
TRT Radyo 4 Intelsat 604 60,07E 61A H 
Victor TOF 1/2 190W 1 R 
VOA Eutelsat II Ft 13.0"E 27w v 
VOA Europe Eutelsat H.Ft 13.0"E 27w W 
Voice of Scandinavia — Tele-X 50"E 1 t 
Voice of Turkey Intersat 604 60.0"7E 69A H 

Intelsat 604 60,0"E 698 H 
WODR 3 Köln DFS 1 Kopemikus  23,5"7E 4 H 

TV Sat 192-W 4 L 
Xanadu DFS 1 Kopernikus  23.5"E 4 H 

TV Sat 19.27W 4 L 
Z Radio Tele-K 50"E 3 L 


E Fú 

EE Tnsse 
EGHOlraae 
KERESKEDELMI KFT. 
HANDELS GMBH.. 


Polarizáció 


Címünk: 
RAKOTRADE Kereskedelmi Kft. 
1026 Budapest, Guyon R. u. 13. 

Tel./fax: 176-3036 


Adásidő 


Csat. jellemzők 


Tv-frekvencia Tv-program 





11.575 GHz - 7.38/8.20 Panda-t M Show TV 

11.175 GHz 6 7.56 MHz Panda-i  M Discovery/ TLC 
11.318 GHz 24 7.38/7.56 Panda-1. S Sky One 

12.542 GHz 24 Digitalis multiplex S - 

11.509 GHz 24 7.38 MHz Panda-1 MM Sky Sports 

12.625 GHz 19 DSR 10. csat. s - 

11.977 GHz 19 DSR 10. csat. s - 

11681 GHz 24 D-MAC Packet S svTt 

11477 GHz 24 D-MAC Packet S SVT2 

11.681 GHz 24 D-MAC Packet S SvTi 

11.406 GHz 24 7.3817,56 Panda-1. $ Pro 7 

12.625 GHz 24 DSR 6. csat. s - 

12.524 GHz 24 7.38/7.56 Panda-1. S Satt 

11.977 GHz 24 DSR 6. csat. s és 

11.479 GHz 24 7.38 MHz Panda-1 M "he Movie Channel 
11564 GHz - 7.85/820 MHz S Occasional 

11.377 GHz 24 7.82 MHz Panda-1 M Sky. News 

11.332 GHz - 720 MHz Panda-1 MM Teleciub 

11138 GHz - 8.28 MHz Panda-1 MM TAT TV3 

10.974 GHz - 8.28 MHz Panda-1 MM TRT TV4 

11727 GHz 24 D2-MAC Packet $ Euromusigue/ MCM 
11.163 GHz 24 7.92 MHz Panda-1. S Deutsche Welle FS 
11168 GHz 24 7.88/7.56 Panda-1 S Deutsche Welle FS 
12.207 GHz 18 7.38/7,56 Panda-1. S TV4 Sverige 
11.647 GHz - 828 MHz M TAT TVI 

11.683 GHz - 8.28 MHz M TRT TV2 

12.625 GHz 22 DSR 8. csat s - 

11.977 GHz 22 DSR 8. csat. s - 

12.625 GHz 24 OSR 16. csat. s - 

11,977 GHz 24 DSR 16. csat. s - 

12.476 GHz 4 774 MHz Panda-1 M "The Nordic Channel 


HATHH EIT 


Antennen : Electronic 


a jó MINŐSÉG megtérül! 


Ajánlatok budapesti raktárunkból: 


Kettős — kombinált — fejszerelvény három műhold vétele azonos időben egy 
tükörrel 
Astra 1A és 1B/19,2"K és ECS II-F3/16"K (Duna Tv) egyidejű vétel azonos tükörál- 
lásban; stabil, robosztus szerkezet, időjárásvédett kivitel; optimálisan beállított két 
primer sugárzó, csak 0,2 dB nyereségcsökkenés a fókuszba helyezett egyfejes 
vételhez képest; mindkét pozícióról V és H polarizációs vétel; ekvivalens LNB 
zajszám: 1 dB. 
Típusok: UAS 78/U: CAS 018 (D-1,8 m) tükörhöz 

UAS 75/U: CAS 015 (D—1,5 m) tükörhöz 


Kábeltelevízió és közösségi rendszer főállomási építőelemek széles választéka 
konverterek, demodulátorok, modulátorok, kiegészítő építőelemek ; B/G vagy D/K 
norma; magas kimenő szint nagyfokú jeltisztaság mellett; tervezőknek, építőknek 
műszaki tanácsadás a rendszertechnika, az engedélyezési terv kidolgozásához; a 
minőséghez és a teljesítőképességhez képest kedvező árak. 


VGF 35 Törzs- és vonalerősítő 41 328 Ft/db 
Kétirányú átvitel, 47—606/5—25 MHz; magas kimenő szint: 127 dBuV (DIN 45004 
B); dugaszolható korrektorkártyák (raktárról) ; váltakozóáramú távtáplálás, jó hatás- 
fokú kapcsolóüzemű tápegység; időjárásálló, robosztus Al öntvényház, IP 64 védett- 
ségi fok; PM 11 csatlakozók. 


UFD 91 SAT Receiver 17 540 Ft/db 
2 SAT bemenet, 950-2050 MHz; LNB feszültség 0...20 V, 1 V-os lépésekben 
állítható ; 400 programhely (100 tv és 300 rádió) ; On-Screen-Display ; kiváló minősé- 
gű sztereó hang, DNR zajelnyomás; 3 SCART-csatlakozó (tv, videorekorder, dekó- 
der); külön hangkimenet (2Xx RCA aljzat) ; mágneses polarizátor vezérlés (Skew per 
Channel); beépített kapcsolóóra (timer) : 3 műsor programozható. 


UFD 90 SAT Receiver 15 786 Ft/db 
SAT bemenet 950-2050 MHz; 110 programhely; 14/18 V LNB feszültség ; mágneses 
polarizátor vezérlés (Skew per Channel); 2 SCART-csatlakozó (TV, videorekorder). 


UFD 31 Digitális Satellite Rádió (DSR) Tuner 43 850 Ft/db 
2 bemenet: 950-1750 MHz (SAT) és 118 MHz (kábel); 20 programhely; DSR vétel CD 
minőségben, dinamika 86 dB, audió jel-zaj viszony (súlyozatlan) 90 dB; több funkciós 
display. Állomásazonosító és programtípus azonosító kiírása; műsorválasztás 16 különfé- 
le műsortípus közül; LNB feszültség 0/14/18 V; digitális audió kimenet. 


Precíz, nagyképernyős tv és rádió antennaszintmérő műszerek színes és f/f 
kivitelben 

mikroprocesszoros vezérlés; direkt eredménykiírás digitális kijelzőn; 80 program- 
hely; Opcionálisan bővíthető szolgáltatásválaszték. 


Áraink nettó, áfa nélküli árak, viszonteladók számára! 
Műszaki tanácsadás, értékesítés viszonteladók számára a KATHREIN budapesti képviseleténél, a RAKOTRADE Kereskedelmi Kft.-nél. 
1026 Budapest, Guyon Richárd u. 13. Tel./fax: 176-3036 
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Kg — ha nem lepik el 
a nyaralók — kedves, nyu- 
godt kis város. Szórakozási 
lehetősége azonban, főleg té- 
len, nemigen van. Ezt a hiányt 
az emberek a televízióval pó- 
tolják. És mint most már na- 
gyon sok helyen, itt is az egyik 
választási lehetőség a szám- 
talan fogható tv-csatorna kö- 
zül a városi televízió műsora. 

A 7 évvel ezelőtt indult 
Keszthelyi Városi Tv az átala- 
kulás állapotában van. Szep- 
temberben vezetőcsere volt, 
akkor nevezték ki ideiglene- 
sen dr. Molnár Andrást meg- 
bízott stúdióvezető-főszer- 
kesztőnek, és Molnár Lászlót 
műszaki vezetőnek. 

— Jelenleg fejlesztés előtt 
vagyunk — kezdi dr. Molnár 
András. — Egy nagy beruhá- 
Zzást—kb. 15-20 millió Ft érték- 
ben - szeretnénk, amiből egy 
Betacam SP 2000 PRO alapú 
rendszert, 3 db DXC-537 PK 3 
CCD-s kamerát és minden ki- 
egészítőt  vásárolnánk. És 
még célunk a stúdióvilágítás 
korszerűsítése, hogy 3 hely- 
színes felvételre alkalmassá 
tegyük a stúdiót. 

— Ezt a közeljövő. De mi- 
lyen volt a tv alakulása? 

— Hasonló, mint az ország 
többi, tanácsi alapítású városi 
ben egyébként az elsők vol- 
tunk. Induláskor másfél millió 
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forintot kaptunk a Polgári Vé- 
delem megyei parancsnoksá- 
gától. Ebből egy kamerát és 
egy magnót tudtunk venni. De 
szerencsére a helyi Agrártu- 
dományi Egyetemnek volt egy 
elég modern videofelszerelé- 
se. Az ő technikájukra tá- 
maszkodva indultunk. Ennek 
előnye volt, hogy gyorsak vol- 
tunk, de a hátrányát a mai na- 
Pig érezzük. Azok a tv-k 
ugyanis, akik csak akkor vol- 
tak hajlandók kezdeni, ha mű- 
szaki hátterük biztosítva volt, 
most jóval előbbre tartanak 
mint mi. 

—Erre kell a fejlesztés! 
Honnan lesz rá pénz? 

— Egy részét az önkormány- 
zat adja. De saját bevételeink- 
ből - reklám- és referenciafil- 





VízIÓ, KÁBELTELEVÍZIÓ VII. RÉSZ 


VÁROSI TV 
KESZTHELYEN 


mek, hirdetések — is fordítunk 
erre pénzt. 

- Bár a technika cserére 
szorul, mégis heti két alka- 
lommal van saját készítésű 
műsor. v 

— Igen, kedden és szerdán 
19 órától általában 20 óráig. 
Azért csak egyórás, mert nem 
akarunk konkurálni a Híradó- 
val. Persze csúszás mindig le- 
hetséges. Kedden általában 
fórumot közvetítünk vagy be- 
szélgetést, de mindig olyan té- 
mában, ami a város lakossá- 
gát érinti. Ez élő, egyenes 
adás, közvetlen kapcsolattal a 
nézőkkel: bejöhetnek, szemé- 
lyesen vagy levélben kérdez- 
hetnek, telefonálhatnak. Szer- 
dán magazin jellegű műso- 
runk van. Az első 20-30 perc 
a helyi Híradóé. A műsor többi 
része a városról szól. Van kul- 
túra, művészettörténet, utána 
járunk sokakat érdeklő vagy 
érintő dolognak, bemutatjuk a 
negatívumokat, kiemeljük a jó 
dolgokat, van , Csevegés" ér- 








dekes emberekkel. Havonta 
egyszer pedig van egy , Sziré- 
na-magazin"-unk, amely a 
rendőrség, mentők, tűzoltó- 
ság segítségével készül. 

— Keszthely, mint minden 
balatoni város, turistaparadi- 
csom. Van-e valami különb- 
ség a ,holtszezonban" és a 
nyáron készült műsorok kö- 
zött? 

- Nyáron inkább szórakoz- 
tató jellegű műsorokat adunk, 
és ilyenkor nemcsak a he- 
lyiekre, hanem a turistákra is 
gondolunk. Például híreket 
németül is mondunk. De nyá- 
ron meglehetősen nehéz dol- 
gunk van. Nem lehet jól dol- 
gozni abban a tömegben. 
A nyár nálunk uborkaszezon. 

-— Egy héten két műsornap 
nem kevés pénzt emészthet 
fel... Hogyan lehet ezt finan- 
szírozni? 

— Érdekes kérdés! Több 
céggel van szponzori szerző- 
désünk, így sok olyan költsé- 
get tudunk megtakarítani, ami 
egyébként a kiadást növelné. 
Ilyenek pl. a stúdió díszletei. 
Egy évben kb. 3,8 millió forint- 
ból gazdálkodunk. Ebből ne- 
künk 1,5 milliót kell teljesíte- 
nünk reklámokból, a többit az 
önkormányzat adja. Egy heti 
adásunk kb. 70 ezer Ft-ból jön 
ki, ebben benne van a rezsitől 
a munkabérig minden. 

— Mi a fő bevételi forrás ? 

- A képújság nálunk na- 
gyon jól bevált. Bár nem va- 
gyunk jó helyzetben ebből a 
szempontból, mert ez a város 
az idegenforgalomból él, de 
azért meg tudjuk termelni a 
ránk kiosztott összeget. 
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H-1082 Bud; Üllői út 82. 
Tel/Fax: (36-11 13-8440 


EBENCHERiNncC COPYSTANDS 


Felhasználók: 
TV-stúdiók 
Iskolák, oktatókö. 
Számítógépes gr 
Kórházak... 


STUDIOTECH-Bencher dealer 
Hungary Kft. 





— A képújság csak hirdeté- 
sekből áll? 

— Most újítunk. Itt csak me- 
gyei újság van, illetve heti he- 
lyi lap. A képújságból hírújsáz 
got csináltunk, ezt naponta 


aktualitását. Ez a nap 24 órá- 
jában olvasható. 

— Elviekben hányan nézik a 
városi tv műsorát? 

-— Ebben szerencsénk volt. 
Induláskor a város 80-9099-a 
már be volt kábelezve. Mos- 


szerkesztjük, így megtartjuk 


TECHNIKA 
Hang: 
TASCAM M-—216 (16 csat. hangkeverő) 
TV TOTA adr iz kazettás hangmagnók 
CX 904 CD-játszó 
ORION SE 1025 hangerősítő 
Kép 


1 db HITACHI $-80 videomagnó ,5" 

2 db PANASONIC NV-FS 200 videomagnó ,§" 
1 db PANASONIC NV-FS 1 videomagnó ,§" 

2 db PANASONIC A 9000 camcorder ,S" 

2 db PANASONIC MS-1 camcorder ,§" 

1 db PANASONIC WJ-MX10 képmixer (kompozit) 
1 db PANASONIC VW-EC 310 EDIT pult 

1 db Waveform monitor 

1 db SONY ú 

1 db Panasonic . "Onitor/TV 

6 db televízió (videokimenettel) 

1 db C64 feliratozó 


Képújságrendszer 

AT 286 alapú, két szerkesztőhellyel, képdigítalizálóval, animációs lehetőség- 
gel - lapozógép, 24 órás üzemben. Elméletileg 3 kamerás rendszerre kiépített 
hálózat, a képmixer nem rendszerbe illetszthető, ezért pillanatnyilag 2. 
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STUDI 


HUNGARY té 


H-1082 Budapest, Üllői út 82. 
Tel./Fax: (36-1) 113-8440 





SACHTLER képviselet 





és szerviz 





sachtler 


tanra már minden lakásban 
nézhetőek vagyunk. 
-És gyakorlatban? Van 
visszajelzés a nézettségről? 
— Az biztos, nyáron jóval ke- 
vesebb nézőnk van. Ilyenkor 
az, aki nem lakáskiadással fog- 





lalkozik, elmenekül innen. De a 
kezdetekhez képest lényege- 
sen nőtt a nézettség. Szeret- 
nénk minden évben, de leg- 
alább kétévente közvélemény- 
kutatást tartani, hogy megis- 
merjük a nézők véleményét. 


CITY TV 


udapest belvárosában, az 

V. kerületben is van tele- 
vízió, de más kerületi televí- 
ziókkal ellentétben, közszol- 
gálati tevékenységet nem- 
igen fejt ki. 

Bár az 1989-ben alakult 
City Kábel Kft.-nek és a tv- 
nek is az önkormányzat a tu- 
lajdonosa, pénzt nem kap- 
nak arra, hogy a kerület éle- 
tével is foglalkozzanak. 

- Ez nem a szó szoros ér- 
telmében vett kerületi tv — 
kezdi Borz Miklós ügyvezető 
igazgató. — És nem is kíván- 
juk kizárólag kerületivé ten- 
ni. Szeretnénk kihasználni 
azt a helyzetünket, hogy a 


főváros kormányzati-banki- 
üzleti negyedében tevékeny- 
kedünk. Ennek tudatában 
alakítjuk ki műsorainkat. 

— Akkor ez inkább gazda- 
sági és reklám tv? 

— Annyira azért nem. De 
ahhoz, hogy a későbbiek fo- 
lyamán a kerülettel is tud- 
junk foglalkozni, közszolgá- 
lati funkciókat is el tudjunk 
látni, olyan műsorpolitikát 
kell kidolgoznunk, amiből fi- 
nanszírozni tudjuk közszol- 
gálati tevékenységünket is. 
Erre a kerületi önkormány- 
zattól ugyanis nem kapunk 
pénzt. Mindezek ellenére 
azért dolgozunk a ,köz ja- 
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vára". Rendszeresen közve- 
títjük a fővárosi közgyűlés 
üléseit, hasonlóan a Magyar 
Tv parlamenti közvetítései- 
hez. A közeljövőben pedig 
beindítunk egy új műsort — 

kerületi rendőrkapitányság- 
gal közösen -— amiben a helyi 
közbiztonsági és közlekedé- 
si problémákat összekap- 
csoljuk az ide tartozó üzleti 
élettel. Ezeken kívül még 
szórakoztató, reklám jellegű 
műsorokat készítünk, egye- 
seket ad hoc jelleggel, más 
műsorokat viszonylagos 
rendszerességgel. Van pl. di- 
vatbemutató, van a Vigadóval 
közösen készített City-show 
című műsorunk, ami kvízjá- 
tékkal összekötött szórakoz- 
tató összeállítás. És szeret- 
nénk még naponta rendsze- 
resen tudósítani a tőzsdéről. 


- Arról már beszéltünk, 
hogy az önkormányzat pénzt 
nem ad. 

— Valóban. A bevétel most 
reklámokból,  referenciafil- 
mekből gyűlik össze. A mű- 
sorgyártást pedig szponzo- 
rok támogatják. Ezen kívül a 
City Kábel Kft. nemcsak a te- 
levíziót jelenti, hanem mi va- 
gyunk a kábelfenntartó és 
üzemeltető is egyben. Végül 
is ki tudjuk gazdálkodni, ami 
nekünk kell. 

- Ilyen viszonyok mellett 
mit jelent, hogy az önkor- 
mányzat a tulajdonos? 

- A cég maga az önkor- 
mányzaté. Az év végén a 
testület várja a nyereséget, 
és teszi el az osztalékot. Az 
önkormányzat létrehozta a 
kft.-t, betette az alaptőkét. 
Ezen kívül minden teher és 


bevétel a mienk. Mivel pénzt 
nem kapunk, így elvárások 
sincsenek velünk szemben. 
Tehát ami közszolgáltatás 
van a City Tv-ben, azt saját 
erőnkből oldjuk meg. 

— Hányan dolgoznak a 
cégnél? 

— Mint mondtam, a tv és a 
kábelfenntartás együtt van. 
A személyzet száma 23 fő, 
de már nemcsak a kábelek 
rendszeres karbantartása, 
építése a feladatuk, hanem 
, átképződtek"  videotechni- 
kusoknak is. A műsorgyár- 
tásra mindig szerződtetjük a 
stábot: operatőröket, vágó- 
kat stb. 

— Milyen a technikai fel- 
szereltség? 

- Van egy korszerű fejál- 
lomásunk és félprofesszio- 
nális videotechnikánk. Élő 


közvetítésre alkalmas stú- 
dióhelyiségünk viszont nin- 
csen, ezért nálunk konzerv- 
műsorok készülnek. És ami 
még fontos: a kábelek az 
egész V. kerületet befedik — 
egy utca kivételével, csak- 
nem minden lakásban néz- 
hető a City Tv műsora. 
(Folytatása következik) 


Kálmán Alida 


4 db JVC és Panasonic 
kamera 


§-VHS berendezés 
U-Matic Low Band 
Pal tex editáló 

Fair Light feliratozó 





Műholdas távolsági 


vétel 





issé furcsán hangzik ez így, de az Infosat című német 
folyóirat , Sat-DX-Empfanganlage" című cikkének címét 


eképpen találtuk a leginkább magyarul tartalomhűnek. Már- 
csak azért is, mivel rádió- és tv-amatőrberkekben a DX min- 
den esetben távolsági vételt jelent, a Sat rövidítés pedig azt 
tudatja számunkra, hogy itt nemcsak a közeli, hanem a , leg- 
távolabbi", vagyis a látóhatár szélére eső műholdak vételé- 
ről is szó van. 

A cikk egyébként válasz a lap egy osztrák olvasójá- 
nak levelére, amelyben ahhoz kér tanácsot, hogy mikép- 
pen valósíthatná meg forgatható antennával, valamennyi 
számba jöhető műhold vételét. Hogyan tudná a már 
megvásárolt Technisat DFA 1800-as antennájában a 
négy frekvenciasáv vételére szolgáló LNB-ket elhelyez- 
ni, amelyek a következők: 
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Több LNB tartó lap 


0BS-LNB 
egy vételi 
sikra 





C-sűvú LNB 
mechanikai 
polárváltóval 











Kétsúvos LNB 
mágneses 
polárváltóval 











Kettös vezeték 
a műgneses 
polárváltó 
vezérléséhez 


















Kézi 
kapcsoló" 
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Technsat ST 40005 MAC 





Beltéri vevő D2-MAC deköderrel 


Hármas vezeték 
4-1]. a mechanikai 
polárváltó 
vezérléséhez 
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1. A 10,95-11,7 GHz-es Ku-sáv 
2. A 12,5 —12,75 GHz-es Ku-sáv 
3. A 11,7 -12,5 GHz-es DBS-sáv 
4.A 37 - 42 GHz-es C-sáv 


A vételhez hány darab és milyen tulajdonságokkal ren- 
delkező beltéri vevőt használjon a kedves olvasó? Az an- 
tennavezérléshez és a Ku-sávhoz egy ugyancsak Techni- 
sat gyártmányú 6000 S beltéri egységet gondolt alkalmaz- 
ni, egyet a D2-MAC-dekóderrel a DBS-hez, egyet pedig a 
C-sávhoz. Azt is kérdezi, hogy a polárváltást ilyen körül- 
mények között miképpen oldhatja meg. Valamennyi LNB- 
hez külön polárváltó szükséges, vagy elegendő vevőn- 
ként egy darab? A válaszadást megkönnyítendő, megadja 
lakáshelyének pontos fekvését hosszúsági és szélességi 
fokokban, és ehhez kéri az Eutelsat keleti 13 fokon elhe- 
Iyezkedő műholdjának polarizációs szögét, valamint azi- 
mut és elevációs adatait. 

Az Infosat válaszában részletesen kitér valamennyi 
kérdésre, és a mellékelt ábrán mutatja be az általa leg- 
kézenfekvőbbnek talált megoldást. Mindenekelőtt meg- 
nyugtatja kedves olvasóját, hogy a venni kívánt négy 
frekvenciasávhoz nem négy, hanem ,csak" két vagy há- 
rom LNB szükséges. Ez annak köszönhető, hogy napja- 
inkban már rendelkezésre állnak ún. duplasávos fejkon- 
verterek is, amelyeket a Kopernikus vételéhez konstruál- 
tak. Az ilyen LNB-k átfogják a 10,95-11,7 GHz-es sáv mel- 
lett a 12,5-12,75 GHz-es sávot is. A kettő közötti átkap- 
csolást a 14/18 V-os tápfeszültséggel lehet végezni. 
A vízszintes és függőleges polarizáció váltását ferrites 
polárváltó végezheti. 

A DBS-sáv vételéhez egy másik LNB szolgál, amely a 
11,7-12,5 GHz-es tartományban működik. De időközben 
már megszülettek a háromsávos fejkonverterek is, ame- 
lyek a 10,95-től a 12,75-ig terjedő GHz-es tartományban 
vételkészek. Az átkapcsolás a sáv közepén történik oly 
módon, hogy hozzávetőlegesen két 900 MHz-es tarto- 
mány álljon a vétel rendelkezésére. Az ilyen jelek feldol- 
gozásához azonban egy olyan beltéri egység szükséges, 
amelynek első középfrekvenciás bemenete a szokásos 
950-1750 MHz helyett 950-2050 MHz. A 950-2050 MHz-es 
vevők már kaphatók a kereskedelemben (még nálunk, 
Magyarországon is!), de ezek többsége nem rendelkezik 
beépített D2-MAC-dekóderrel. Ennek következtében külön 
D2-MAC-dekódert kell alkalmazni, amelyek szintén már 
hosszabb ideje a piacon vannak, de nem éppen olcsók. 
Érdemes elgondolkodni azon, hogy mit vásároljon meg 
valaki a szükséges berendezésekből. 

Márcsak azért sem szabad a dolgot elkapkodni, mert 
ma már több cég is (pl. Pace, Nokia) olyan, az Eurocrypt- 
rendszerű kódolást is megfejtő D2-MAC/PAL-vevőt hoz 
forgalomba, amely a 950-2050 MHz-es sáv fogadására al- 
kalmas. Ezekhez általában különböző Ku-sávos LNB csat- 
lakoztatható, amelyek elhelyezése az 1,8 m-es parabola- 
tükörben az ún. ,multifeed" tartó segítségével történhet. 
A multifeed meghatározás egy olyan tartószerkezetre vo- 
natkozik, amelyre több LNB szerelhető fel, pl. az ábrán 
látható módon. 

A C-sávos konverter és polárváltó sokkal nagyobb a 
Ku-sávosnál, ezért viszonylag sok helyet igényel. Az 
ilyen célokra megfelelő fejtartó szerkezetet pl. egy laka- 
tosnál lehet elkészíttetni. 

A forgatható antennához külön vezérlőegység haszná- 
lata célszerű. Az antenna vezérlésre is alkalmas vevők 
egyébként kiváló képességei a DX vételnél előforduló 
meglehetősen szélsőséges körülmények között nem min- 
denben megfelelőek. 


(Felhasznált forrás: 
Infosat, 92/5. sz.) 
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PARABOLA antennák! 
MŰHOLD és AM mikró 


ártó: —— Pásztor János 
ts a 1161 Bp..Rákosszentmihály, 
Baross u. 122 





0 1000 mm 
0 1100 mm 
0 1200 mm 
0 1500 mm 


Tartozékok, felfogatók, falitartók, 
állványok, feszítők, mászóvasak, 
stb. kaphatók és megrendelhetők. 

00 ezt ETEETEKEZ EAST 


SZERVIZMUNKÁRA 
munkatársakat keresek 
bedolgozónak vagy állandóra. 
SZÜKSÉGES gyakorlat: 
nyugati televíziók javítása, 
színátalakítása stb. 
LAKÁST, 5000 Ft alapfizetést 
biztosítok. 

5540 SZARVAS, Szolgáltatóház, 
Sándor 
Tel.: 67/11-342 
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mú? RENDKÍVÜLI 
MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
A KT ELECTRONIC-nál! 











TELETRONIC R3 
95 csatornás, távirányítós. sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós aluminium parabolaantennával 


Komplett szet: 29 900 Ft ÁFÁVAL 


Luxus, 200 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műhokdvevő 
berendezés, kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós aluminium parabolaantennával 
Komplett szet: 46 000 Ft AFÁVAL 


Forgatható 200 csatornás luxus szet. 
FUBA ODE 620 beltéri vevőtüner, DAZ 621 pozicionálóval 
Kétpoláros, egysávos Continental fejjel, 
1.5 m-es polarmountos antennával, 18 colos tolómotortal 
116 000 Ft áfával 
A tenti összeállítás kétsávos fejjel 
133 500 Ft áfával 


Nyitvatartas: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 es 16 ora között, 
penteken 8 és 15 óra között. 


Cim: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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MŰHOLDVÉTEL 
8 KÁBELTELEVÍZIÓ 





Vajon a lapantennák idővel a parabolaantennák 
valódi versenytársaivá válnak, vagy maradnak 

a műholdvétel mobil célra könnyen bevethető és 
speciális esetekben kedvezően alkalmazható 
alternatív eszközei? Ez a kérdés egyre gyakrabban 
vetődik fel a szakemberek körében. A mi 
álláspontunk: a lapantennák bizonyára 
figyelemreméltó s esztétikusabb alternatívái 

a tetőinket már-már elborító parabolaantennáknak; 


mobil alkalmazásra is igen kiválóak. Ugyanakkor már 
az első behatóbb vizsgálatnál kiderül, hogy 

a , négyzetes lapkák" ASTRA-vételnél csak tetszetős 
státuszszimbólumként szolgálhatnak, és — legalábbis 
napjainkban — nem jelenthetnek valódi konkurenciát 
a parabolaantennák számára. 


Ahhoz, hogy a másként planár- 
antennáknak is nevezett lapan- 
tennák egyszer a — jelenleg szatel- 
litvételre általánosan  alkalma- 
zot — parabolaantennák komoly 
vetélytársai legyenek, nyereségü- 
ket és irányítottságukat a fejlesz- 
tőmérnököknek még jelentős 
mértékben kell növelni. Jelenleg a 
Flatsat 600L típus nyeresége kb. 
megegyezik egy 60 cm-es offsetan- 
tenna nyereségével. Ez a nyereség 
azonban, az Eutelsat műholdak 
okozta  interferenciák miatt, 
mindkét típus alkalmazásánál ke- 
vésnek bizonyul. Zavarmentes vé- 
telhez legalább 20 dB-es csillapí- 
tásra volna szükség a zavarójelek- 
kel szemben, ez pedig — az 1. áb- 
rán látható — közel sem teljesül. 
A 19,2" K pozícióban elhelyezke- 
dő Astra műholdak programját 
már ma is zavarják a 16"-os és a 
21,5"-os Eutelsat műholdak, ha 
pedig az Astra 1993/94-ben az IC 
és ID műholdjainak fellövésével 
kiterjeszti rendszerét, a 
10,7...11,7 GHz-es frekvenciasáv 


teljesen ki lesz használva, s kis- 
nyereségű és nagy nyílásszögű an- 
tennákkal a fenti műholdak vétele 
lehetetlenné válik, akármelyik 
csatornáról is van szó. 


A nyereség és a nyílásszög 
ma még nem kielégítő 


Gondoljunk arra, hogy egy 60 
cm-es — offsetantenna  -£1"-os 
pontatlan beállítása egy mű- 
holdra még nem észrevehető; 
közel ugyanakkora az antenna- 
nyereség, mint a pontos beállí- 
tásnál (I. az 1. ábrát). Ha azon- 
ban az antenna pontatlanul van 
beállítva, zavarvédettsége akár 
10 dB-re is lecsökkenhet. Dön- 
tő lehet még a tükör gyártási 
toleranciája is (s ezért az ol- 
csóbb , pléhantennák", amelyek 
nagyobb szélterheléskor ráadá- 
sul még csavarodhatnak is, nem 
megbízhatóak). Csak egy leg- 
alább 60 cm-es igen jó minősé- 
gű antennánál nincsenek meg 
ezek a problémák (ennél kisebb 
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Mit várhatunk 
a lapantennáktól ? memee 


tükröket a 
nem gyárt)! 
A planárantennáknak azonban 
általában kis méretűeknek kell 
lenniük ahhoz, hogy olyan elő- 
nyökkel, mint a jó kezelhetőség, 
a környezetbe való beolvadás és a 
problémamentes szállítás, rendel- 
kezzenek. A Hirschmann-prog- 
ramban szereplő mindkét Flatsat 
típus : a 40 x 40 cm-es (400CL) ill. 
a 60 x 60 cm-es (600L) ehhez a 
koncepcióhoz igazodik. A fent 
említetteken kívül az is tény, hogy 
ennél nagyobb méreteknél már a 
belső hozzávezetések veszteségei 
nagyobb mértékben növekednek, 
mint az antennanyereség, s így — 
a technika mai állása mellett — 
ezek a planárantennák mai reali- 
zálható , értelmes" méretei. 
Alkalmazásuk ott célszerű, 
ahol különböző okokból (hely- 


Hirschmann cég 


hiány vagy parabolaszerelési tila- 
lom műemlékvédelem miatt) nem 
alkalmazható  parabolaanetenn- 
na, vagy hajón, Európa-szerte a 
TV-Sat 2 vagy az Astra műhol- 
dak TV és rádióprogramjainak 
vételére. A 400 CL típus balforgá- 
sú cirkulárisan polarizált adások 
vételére alkalmas (TV-Sat 2), a 
600L az Astra műholdak mindkét 
lineárisan polarizált síkján alkal- 
mazható (polarizációs sík átkap- 
csolás az LNC 14/18 V-os feszült- 
ségváltásával). 

Mindkét antenna valamennyi 
szükséges építőelemet tartalmazza, 
úgymint reflektor, árbóctartó és in- 
tegrált vevőrendszer. Aki a négy 
német programmal is megelégszik, 
annak elég a 400CL típust választa- 
ni, mivel a TV-Sat 2 nagy kimenő- 
teljesítménye miatt a 30,7 dB-es 
nyereség már jó képminőséget biz- 


A nyílásszög változása az offset-parabolaantennák méretének függvényé- 




































































ben 
Antennaméret ]  80cm 65cm  [  60cm 55 cm 
Nyilásszög [et 23 [/ kb.3 kb. 3.30 
Műszaki adatok 
Flatsat 600L Flatsat 400CL 
Í Frekvenciasáv 10,9-11,7 MHz 11,7-12.2 GHz 
Reflektorméret 59.5x59.5x23 cm 41x41x45 cm 
Nyereség 35 dB 30,7 dB 
Nyílásszög 3" a 
Jósági tényező 12,5 dB/K 8.3 dB/K 
Polarizációs szétv. min. 25 dB min. 20 dB 
LNC zajtényező max. 1,4 dB, tip. 1,1 dB max. 1,4 dB 
LO frekvencia 10,0 GHz 10,75 GHz 
Erősítés 54 dB46 dB 50 dB/—5 dB/-t6 dB 
Tápfeszültség v. 11,5-14 V, h. 16,0-19 V 13,5 V-16,5 V 
Polarizáció átk. 14/18.v - 
Áramfelvétel 160 mA 200 mA 
Csatlakoók 1 F-csatlakozó (75 02) 1 F-csatlakozó (75 22) 
Eleváció beáll. 207—45" 207—45" 
Árbócméret 34-50 mm 27 mm 
Tömeg 6kg 3kg 
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tosít. Ezenkívül a 19" NY pozíció- 
ban elhelyezkedő TV-Sat 2 mellett 
a közelben nincsenek balforgású 
rendszerben sugárzó műholdak, 
ezért a viszonylag nagy nyílásszög 
és az oldalburkok sem okoznak 
problémát. 


1. ábra. Egy 60 x 60-as polárantenna 
vízszintes sugárzási diagrammja 
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Hirsehmann (hi 





Flatsat 400CL 
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A címbeli kérdést újra felvetve, s 
a fentieket, valamint a diagramokat 
és műszaki adatokat összevetve, rö- 
vid úton kiderül, hogy a planáran- 
tennáknak bizony elég korlátozott 
az alkalmazhatósága. 

Az antennák 12 GHz-es változa- 
taival Budapesten végzett AM" mik- 


ro vételi kísérletek eredményei is ar- 
ra intenek, hogy nagyon óvatosan 
bánjunk az egyébként olcsó és szim- 
patikus antennákkal. Az ok ugyan- 
az, mint eddig: elektromos paramé- 
tereik miatt nagyon zavarérzéke- 
nyek. Mivel 12 GHz-en földi mikro- 
összeköttetések is működnek szép 


számban, néha a zavarjel nagyobb, 
mint a hasznos. Csak igen kedvező 
— földi mikroösszeköttetésektől ár- 
nyékolt — helyen, területeken alkal- 
mazható sikeresen. 

Ahol a planárantennák még 
bevethetők lennének, az a műhol- 
das rádiózás területe, különösen a 











DSR, azaz a digitális rádiózások 
esetében. Ebben az esetben már 
csak a , vájtfülű" hallgató pénz- 
tárcája dönti el, hogy érdemes-e 
külön (a másik TV-műholdvevő 
mellé) műholdas rádiózásra rend- 
szert venni, ill. esetleg csak erre 
berendezkedni. CI 





MŰHOLDWEVŐ BERENDEZÉSEKEV GYÁRTÓ, 


FORGNUMINZO, 1 











SZOVEVK 


BÉTACOM Kft. 
Antennaszaküzlet 

Bp. 1165 Veres Péter u. 91. 
Tel, : 183-7301, 06-601-0898 


CATV LINE Híradástechnika Rt 
(Kábeltelevízió üzletág) 
Kábeltelevízió Szaküzlet 

1116 Bp., Temesvár u. 20. 

Tel.: 186-9522/309, Fax: 166-4832 


DATAM MARKETING KFT. 
Bp. XII, Istenhegyi út 2933. 
Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 


ELEKTRO-SPOT 
Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer Strae 162. 
Tel. : (00 43 1) 892-37-10 


ERFI Elektronikai Fejlesztő Váll. 
Bp. 1027 Medve u. 25—29. 
Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx. : 22-5982 Fax: 201-5729 


FERROGLÓBUS 

Bp. XIII., Victor H. u. 2-4. 
Tel. : 120-2415 

Tx. : 22-4184 Fax: 129-9042 


FUBA Magyarországi Képviselet 
Funk Bau Technik Kft. 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

Tel.--fax : 271-3504 Fax: 271-2402 
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Hirschmann-BHG 


Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


H-SAT BP Híradástechnikai Kft. 
Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva: hétfő-péntek 10—18 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx. : 22-6263 Fax: 183-7147 


JAH TEN I 


L tú írt At Ő Ő 


Antennen " Electronic 


KATHREIN-Werke KG 
Magyarországi Képviselet 
RAKOTRADE Kereskedelmi Kft. 
Bp. 1026 Guyon R. u. 13. I. em. 
Tel. : 176-3036, Fax: 180-4828 





guagdralt sat 
Kereki Kereskedelmi Kft. 
Kalocsa, 6300 Obermayer tér 7. 
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Nem olyan régen fejeztünk be egy 
meglehetősen részletes ismertetőt a Sony 
szórakoztató elektronikai újdonságairól. 
Az élet azonban ezúttal is gyorsabb volt 
nálunk, és az akkor bemutatott újdonságok 
ma már csaknem ,, régiségek". 

A gyors megújulásba 1992 őszén 

s besegített" a (kétévenként megrendezett) 
kölni Photokina kiállítás és vásár, amelyről 
külön cikkben is tudósítottunk 92/11. 
számunkban. Ugy éreztük azonban, hogy 
egy általános áttekintés nem elegendő, 

és nem mehetünk el szó nélkül a Sony 

, legújabb" újdonságai mellett. A készülékek 
megismerése után remélhetőleg olvasóink 
is osztják ezt a véleményünket. 


Már 


megint 
a Sony! 


következőkben némi 

óvatossággal — bemuta- 
tunk néhányat a Sony újdon- 
ságai közül. Valamennyi 1992 
karácsonya táján került for- 
galomba Európában. A kis 
méretek senkit ne tévesszenek 
meg, mivel ma már a minőség, 
illetve , teljesítőképesség" és a 
méretek között az elektroni- 
kában gyakorlatilag nincs 
semmilyen összefüggés. 


V8, Hi8g 

A CCD-FX400E jelű kam- 
korder V8 rendszerű készü- 
lék. Megalkotásakor a fejlesz- 
tők elsősorban arra töreked- 
tek, hogy funkciói a lehető 
legteljesebb mértékben illesz- 
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I. rész 


kedjenek a felhasználó igé- 
nyeihez és a szakképzetlen fel- 
használó is pillanatok alatt el- 
sajátíthassa a készülék kezelé- 
sének — minden fortélyát. 
A másik szempont a forma- 
tervezés volt, pontosabban a 
kettő egysége: a funkciók és 
a forma harmonikus találko- 
zása. Hogy ez mennyire sike- 
rült, azt majd a felhasználók 
döntik el. Annyit biztosan le- 
het mondani, hogy kevés azok 
száma, akik kifejezetten ellen- 
szenvvel viseltetnek a Sony er- 
gonómiai törekvéseivel szem- 
ben. Hogy a készülék műszaki 
adatairól is mondjunk vala- 
mit: terjedelmes voltával és 
súlyával nem fog senki vállára 


R.A. Trade 





A Sony CCD-FX400£ , családi" V8 kamkorder érzékenységével és egyszerű kezelé- 
sével tűnik ki társai közül 


Kft. 


EPSON 


SON Y. 


ás TDK. 
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A CCD-TRBE a képet Hi8 rendszerben, a hangot FM hifi—sztereóban rögzíti 
— mérete kb. akkora, mint egy 6x6-os fényképezőgépé 


nehezedni. Tömege akkuval és 
kazettával kb. 1 kg. A benne 
alkalmazott 1/3 colos CCD 
290 000 pontra bontja a képet, 
amit tízszeres, kétsebességes 
motoros zoom hoz a kamerá- 
hoz közelebb. A készülék mi- 
nimálisan 3 lux megvilágítást 
kíván, azaz normál világítás 
mellett is elfogadható képet 
ad. Van benne egy háromfo- 
kozatú automatikus expozí- 
ciót — beállító — automatika, 
amely a rekesz és a kiolvasási 
idő értékének együttes változ- 
tatásával keresi meg az opti- 
mumot olyan esetekben is, 


mint amilyen a gyors mozgá- 
sok vagy az erős fények felvé- 
tele. Ellenfény-kompenzálás, 
leúszás, dátum- és időfelvétel, 
gyors autófókusz stb. — egy- 
szóval minden olyasmi megta- 
lálható rajta, ami egy korsze- 
rű kamkorderen szokásos. 
A CCD-FX40E infratávve- 
zérlővel is működtethető, ami 
a szokásos , face-to-face" felvé- 
telek helyett oldottabb jelene- 
tek rögzítését is lehetővé teszi. 
A tervezők arra is gondoltak, 
hogy a felvételeket majd szer- 
keszteni kell: a vágási pontok 
gyors és pontos megkeresését 


A CCD-TR805E kamkorder a kiváló minőségű Hi8 rögzítés mellett még a kéz 
remegéséből adódó mozgásokat is kiküszöböli. Tízszeres varióátfogása digitálisan 
20-szorosra növelhető 





szolgálja az edit search funk- 
ció. A készülék ára várhatóan 
1800 márka körüli. 

A következő képünkön lát- 
ható CCD-TR8E ma már 
nem űrben lebegő álom, ha- 
nem földi valóság. Ez esetben 
kevesebb, mint 3000 márkáért 
hozzá lehet jutni egy olyan 
Hi8 kamkorderhez, amely 
alig 600 g tömegű, képérzé- 

kelője 1/3 colos CCD, 
amely 440000 képpontot 

ad vissza, AFM hifi szte- 
reó hangot rögzít és szá- 
mos olyan vonással bír, 
ami egyaránt szolgálja 

a teljesen automatikus fel- 
vételt és az igényesebb videós 
munkát (kikapcsolható auto- 
fókusz, többállású expozíciós 
automatika, manuális rekesz- 
állítási lehetőség stb.). A mé- 
retek csökkenése első ízben 
tette lehetővé, hogy beépített 
akkut alkalmazzanak. Némi 
hátrányt jelent azonban, hogy 
a töltési idő alatt akamkorder 
a töltőn keresztül a hálózat- 
hoz van kötve. Az akku kapa- 


készüléke több díjat nyert, 
aminek az egyik magyarázata 
a beépített kitűnő képstabili- 
zátor. Más hasonló megol- 
dásokkal szemben ennek az 
az előnye, hogy nem rontja a 
kép minőségét. A megoldás 
optikai-mechanikus rendsze- 
rű és lényege az, hogy a beeső 
fény egy prizmára esik, ame- 
lyet egy pici elektromos szer- 
kezet úgy mogzat, hogy a kéz 
remegéséből adódó apró moz- 
gásokat kompenzálja. (A 
Sony képstabilizátorának 
működési elvét a 92/11. szám- 
ban részletesen ismertettük — 
A szerk.) A határozott, szán- 
dékos  kameramozgást is 
azonnal felismeri a képstabili- 
záló áramkör és a kezdő és 
végpontot nem változtatja 
meg. Így még a tízszeres zoom 
tele állásában is alig vehető 
észre, hogy a felvételek kézből 
és nem állványról készültek. 
Ez a kamkorder is Hi8 rend- 
szerű és 1/3 colos, 440000 
képpontos CCD-vel van ellát- 
va. A kiolvasási idő 1/10 000 


GENEK A VAOT NA 


LATI 





A SEPS-1000 jelű digitális képfeldolgozó rendszert minden gyors munkára törekvő 
, desktop publishing" (tipográfiai) műhely sikerrel alkalmazhatja, mert a fényképezést 


videófelvétel helyettesíti 


citása azonban elég nagy ah- 
hoz, hogy utazás közben átla- 
gos felvételi gyakoriság mel- 
lett egy egész napon át mű- 
ködtesse a készüléket. 

A Sony CCD-TR805E jelű 


s-ig csökkenthető. Van egy 
ún. data code funkció, amely 
megjegyzi a felvételek idő- 
pontját, de csak külön kérésre 
írja ki a képernyőre. A makro, 
a kikapcsolható autofókusz, a 
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képfeliratozás, a  leúsztatás 
(mozaikszerűen is), a vágási- 
pont-kereső (edit search) stb. 
olyan szolgáltatások, amelyek 
szinte magától értetődőek az 
ilyen készülékeken. A hangfel- 
vétel AFM sztereó módban 
történik, amikor is a beépített 
elektret kondenzátormikrofoni 
karakterisztikáját a varió állá- 
sához automatikusan hozzá- 
igazítja a készülék. Ehhezis van 
infratávvezérlő. 

Egyet azonban nem hallgat- 
hatunk el: A , nagy" §-VHS 
kazettákhoz képest a Hi8 ka- 
zetta kissé sokba kerül. Míg egy 
háromótás S-VHS kazetta kb. 
1500 Ft, addig egy másfél órás 
Hi8 kazettáért nem kevesebb, 
mint 3000 Ft-ot kell kiadnunk, 
ami azt jelenti, hogy a Hi8 sza- 
lag pontos négyszer drágább 
mint az S-V MS. Ezzel szemben 
áll a valamivel jöbb minőség és 
a kazetta, illetve a Hi8"készülé- 
kek kis mérete és tömege. 

A videomagnók történeté- 
ben emlékezetes marad az a pil- 
lanat, amikor megjelent az első 
zsebben hordható készülék fel- 
csapható fedéllel, amely a mo- 
nitort is magába foglalta. En- 
nek már néhány éve. A Sony 
GV-S5OE típusú készüléke, ez 
a kis , csodadoboz" hifi sztereó 
lejátszást ígér megabass mély- 
hang-visszaadás mellett. 10 cm- 
es képátlója elfogadható mére- 
tű képet biztosít egy személy 
részére. Az nem újdonság, 
hogy a készülék — ahogyan 
néhány, a rádióval egybeépí- 
tett sétálómagnó is — fel is 
vesz, de meglepő módon ez 
a készülék a Hi8 felvételek 
lejátszására is alkalmas. 
PAL és NTSC szabvá- 
nyokra készül. (Ezek az 
elsősorban szórakoztató 
célzattal kifejlesztett ké- 
szülékek a méretek csök- 
kenésével könnyűszerrel hordoz 
hatókká váltak, ami felkínál bi- 
zonyos szakmai, illetve üzleti 
alkalmazásokat.  Videokazet- 
tán sokféle információ tárolha- 
tó és az efféle dobozkák segítsé- 
gével a néha hosszadalmas uta- 
zás hasznos munkaidővé vál- 
tozhat át.) A képmagnórész tö- 
kéletes állóképet ad. Ugyanak- 
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kor a gépen található L-típusú 
távvezérlő bemenet az editálás- 
hoz nyújt hasznos segítséget. 
Lehet hozzá csatlakoztatni egy 
TGV-3Ejelű hangoló- és időzí- 
tő egységet, amellyel a tévé- 
programok vételére is alkal- 
massá válik. A teleszkópanten- 
na mellett külső antennabeme- 
net is van a tuneren, amellyel a 
készülék speciális kábeltévé- 
csatornák vételére is alkalmas. 
A memóriában 60 csatorna 
adatait lehet tárolni. Ez a ké- 
szülék várhatóan nem egészen 
2000 márkába kerül majd a né- 
met piacon; a tuner további 
350 márka kiadást jelent. 


Elektronikus fotó 

A fényképezés hagyományos 
technikájának — valószínűleg 
meg vannak számlálva áppercei 
és a számolást a Sonyiutóbb 
alaposan felgyorsítottaJ Csak 
idő kérdése, hogy mikof hal ki 
az emulziós-lötyögtetős techni- 
ka. Ma már az elektronikus 
képfelbontás képes 4" filmével 
azonos minőséget nyújtani, de 
ez egyelőre csak a profiberen- 
dezésekre igaz, amelyek ára... 
egy tucat iblad gép árával 
ér fel. dául a kiadvány- 
szerkesztésben, ahol egyre több 
olyan képet kell lehetőleg azon- 





Mindent az utazók kényelméért: A GV-$50E nemcsak normál V8, hanem Hi8 felvéte- 
leket is le tud játszani — PAL és NTSC norma szerint is... 


be, ahol különféle grafikus 
programok , veszik kezelésbe", 
aminek eredményeképpen per- 
cek alatt elkészülhet a nyomda- 
kész kép. A Sony ezt a rendsze- 
rét SEPS-1000 név alatt hozta 
forgalomba. A kamera felbon- 
tása nyilván nem éri el a nyom- 
dai fotókét, de a gyorsaság 
adott esetben sok mindenért 
kárpótol. 

Vannak amellett olyan, sze- 
rényebb megoldások, amelyek 


Nincs többé elrontott portréfotó, ha a Sony képen látható /nstant Video Portrait 
System segítségével készül a kép, amelyet videokamera vesz fel és videoprinter 
nyomtat ki a megrendelő előzetes megtekintése és egyetértése után 


















nal betördelni, amelyek még el 
sem készültek, a videotechnika 
kínálja a megoldást. Egy nagy 
felbontású kamerával veszik fel 
a képet, a kamera kimenete pe- 
dig egy digitális interfész egysé- 
gen keresztül jut a számítógép- 


az adott célnak jól megfelelnek 
és nem kerülnek sokba. Jobbá- 
ra kommersz gépek ötletes al- 
kalmazásáról van szó. Így pél- 
dául mindenki ismeri azt a kel- 
lemetlen kérdést, ami így hang- 
zik: Ez én vagyok? Ezt az em- 


ber leginkább akkor teszi fel 
magának, amikor átveszi a fo- 
tóstól a róla készült képet. Né- 
ha kellemetlen reklamáció kö- 
vetkezik, a legtöbb esetben 
azonban az ember nyel egyet 
és... no de ennek vége. A Sony 
Instant Video Portrait berende- 
zése egy videokamerával veszi a 
képet. A fotós a kamerához 
kapcsolt videoprinteren gomb- 
nyomásra kimerevíti a képet, 
amit a megrendelő a printerhez 
csatlakoztatott . nagyméretű 
monitoron megnézhet. Ha tet- 
szik neki, a fotós egy másik 
gombnyomásra kinyomtathat- 
ja: ha nem, a vendég visszaül és 
újabb róbálkozás következik 
addig, amíg a képpel teljesen 
meg nem lesz elégedve. A prin- 
ter arra is képes, hogy négy kis- 
méretű képet (igazolványképet) 
nyomtasson ki. Ezek akár kü- 
lönbözők is lehetnek, 


VHS 

A Sony sokáig ellenállt a VHS 
kihívásának — utóbb már csak 
úgy, hogy makacsul nem gyár- 
totta a VHS készülékeket. Le- 
maradását azonban hamar be- 
hozta, aminek ékes bizonyítéka 
a mellékelt ábrán látható 
SLV-825VD jelű készülék is. 
Elsősorban az amatőr videós 
utómunka megkönnyítésére 
készült. . Mindössze három 
gombot kell kezelni az editálás- 
hoz. Az editálási adatok a tévé- 
képernyőre íródnak ki. Sőt, 
van egy segélykérő funkció is, 
amely végső esetben ugyancsak 
a képernyőn tájékoztat arról, 
hogy a kérdéses esetben mi a 
teendő. A gépen levő két 
SCART-csatlakozó kényelmes- 
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sé teszi egyéb videoforrás (pl. 
képlemezjátszó, műholdvevő, 
fizető-tv dekóder vagy egy 
másik képmagnó) hozzákap- 
csolását is. A gépben találha- 
tó forgó törlőfej tökéletes edi- 
tálásra teszi alkalmassá a ké- 
szüléket. A tuner-rész 60 csa- 
torna adatainak memorizálá- 
sát tudja elvégezni. Az időzí- 
tőegység havonta 8 eseményre 
programozható. A készülék 
arra is képes, hogy NTSC ka- 
zettákat letjásszon. A hang- 
felvétel hifi sztereó minőség- 
ben kíséri a képet. A készülék 
ára mintegy 2000 márka. 


Tv-készülék, monitor 

A Sony állandóan fejleszti 
monitorait és tv-készülékeit 
is. . Legújabb darabja a 
KV-S2911D típus, amelyben 
ún. szuper-trinitron képcsövet 
alkalmaztak. Ez a korábbi ha- 
sonló képcsövekkel szemben 
nagyobb fényerőt, tisztább 








jű KP-$46130 vetítős tv-készülék 
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A családi és csoportos videózás elengedhetetlen esz- 
köze lehet a nagyobb (117 cm) képméretű és sík ernyő- 
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kontúrokat, tömörebb, mély 
tónusokat és ragyogóbb szí- 
neket ad. A látható kép átlója 
68 cm. A képcső laposabb, 
mint az eddigiek, ennek elle- 
nére a sarkokban kisebb a 
torzítása és így nagyobb szög- 
ből nézve is kellemes hatást 
kelt a kép. Az ún. superbrix 
elektronágyúnak — köszönhe- 
tően a képpontok mérete mint- 
egy 3096-kal csökkent, ami a 
kép felbontásának nagymér- 
tékű javulásában mutatkozik 
meg. Az új képcső hatásos fe- 
kete színezete a black trinitron 
képcsőhöz képest is kb. 7096- 
kal javítja a kontrasztot (az 
árnyalatok visszaadását) a sö- 
tét képrészleteknél. A pro- 
fesszionális monitorokban al- 
kalmazott fényporokhoz kö- 
zeli színű, újfajta fényporok 
nagyban megnövelték a szín- 
visszaadás hűségét. Ezek után 
érthető, hogy a szóbanforgó 
csúcskészülékbe digitális 


PAL-fésűszűrőt is beépítettek 
— nem utolsó sorban ennek 
köszönhetők a tiszta kontú- 
rok és a finom részletek hű 
visszaadása. A tévébe épített 
kétszer 35 W teljesítményű 
erősítő a képhez méltó hangot 
produkál. További jellemzők : 
16:9 képarányú adást is lehet 
vele venni, van benne kábelté- 
vé-tuner, NTSC-bemenet; 
száz programot tud tárolni, 





több nyelvű menü tájékoztat 
a tennivalókról a képernyőn 
és van benne egy intelligens 
teletext-dekóder is. Ára? 3500 
márka... 

A KP-S4613D jelű szerke- 
zet képe (I. a mellékelt ábrát) 
önmagáért beszél. A projek- 
toros tévékészülék, 117 cm 
képátlójával nemcsak képmé- 
retét tekintve , extra", hanem 
szolgáltatásaiban is. Hangja is 
kiváló, amit nem utolsósor- 
ban 2 x 30 W-os erősítőjének, 
valamint a megfelelő akuszti- 
kus térfogatnak, illetve hang- 
szórónak köszönhet. A vetítés 
következtében a kép teljesen 
sarkos, a felület sík. Így a né- 
zés szöge vízszintes síkban 








Az SLV-825VD VHS képmagnó elsősorban az otthoni, amatőr videofelvételek meg- 


szerkesztéséhez kíván segítséget adni 


KV-$29110 jelű új, 72 cm-es tévékészülékével a 
Sony tovább bővítette — és javította — kiváló monito- 
rainak sorát 






150"-ig, függőlegesen 55"-ig 
terjedhet — ez igazi családi té- 
vé, még nagycsaládnak is!,.. 
feltéve ha az árát meg tudják 
fizetni, mivel ezért a készülé- 
kért 8000 márkát kell leszur- 
kolni. A távvezérlés képer- 
nyőre kiíródó menü-elven tör- 
ténik. Igen sokféle csatlakozá- 
si lehetőség van: három 
SCART-bemenet, két S-videó 
bemenet, egy S-videó kime- 
net; elől egy AV-csatlakozó. 
Ez érthető is, mert ezen a ké- 
szüléken minden videoforrás 
jele teljes valóságban , bonta- 
kozik ki". Másrészt nemigen 
lehet mozgatni, szállítani, 
ezért minden  átkábelezés 
meglehetősen bonyolult. Száz 
programot tud a memóriában 
tárolni. Be van építve a video- 
text és , Toptext". Át lehet 
kapcsolni 16:9 képarányú vé- 
telre is. 


( Folytatása következik ) 
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A DIGITÁLIS CSODA 


Ismét a Philipsnek köszönhető a nagy áttörés a HiFi 
audio csúcsain. Ezt képviseli a 900-as sorozat, 

a forradalmian új, digitális rendszerű hangdobozokkal, 
Ez a rendszer kizárja a jelhibákat. 

Az előállított hang minősége új korszakot nyit 
a hangsugárzók történetében. 








Ennek oka, hogy a digitális jel az ön CD és DCC 
berendezéséről közvetlenül jut el a hangdobozokba, és 
csak a digitális hangdoboz alakítja át analóg jellé. 
Nincs többé torzítás! Persze ehhez önnek kitűnő 
egységekre van szüksége. 

A 900-as sorozatot úgy tervezték meg, hogy egységei 
teljes harmóniában működjenek. 

Elég bekapcsolnia a rendszer egyetlen egységét, és 
ezzel az egész rendszert működésbe hozza. Lehetőség 
van a rendszer távvezérlésére is a digitális 
hangdobozokon keresztül. 


A Philips 900-as sóro- 
BELE FAN áU LL To 


zokkat dígítális minő- 
EETEZAA ZET EN TA 





EZ IS PHILIPS! 


GLÓBUSZ 


Meglepetés 


a SHARP-tól 


Az első önhegyezős ceruza feltalálója (in- 
nen a cég neve), a Sharp nevéhez a kam- 
kordertechnikában is számos újdonság fű- 
ződik. Így pl. az első színes keresős kam- 
korder, az első kétobjektíves kamkorder 
és a máig legkisebb nagykazettás kamkor- 
der is mind a Sharp cég ötletgazdagságát 
dicséri. Most ismét egy újdonsággal ruk- 
koltak elő, éspedig az első monitorkere- 
sős kamkorder megalkotásával (1. ábra). 
A Viewcam névre keresztelt VL-HL-1 tí- 
pusjelű Hi8-as kamkorder hagyományos 
értelembe vett keresővel (amelybe az 
egyik szemünkkel kell belenézni) nem 
rendelkezik, helyette egy 4 colos színes 
LCD-képernyő veszi át a kereső szerepét, 
ezt viszont anélkül szemlélhetjük, hogy a 
kamkordert a szemünkhöz kellene szoríta- 
nunk. A dönthető kivitelű monitoron a sze- 
münknek leginkább kedvező pozícióból és 
távolságból kísérhetjük figyelemmel mind 


a felvétel, mind pedig a lejátszás folyama- 
tát. A külső vakuoszloppal összekapcsolt 
középformátumú tükörreflexes fényképe- 
zőgépre emlékeztető kamkorderstruktúra 
a kezelőnek mindkét kezét igényli a hasz- 
nálatsorán. A megszokott-tól eltérő kame- 
ratartás azonban rövid , akklimatizálódá- 
si" idő elteltével könnyen megszokható. 
A Sharp cég , Super Excellence Project 
Team"-jének második terméke (az első a 
Doucam VL-MX7 kamkorder volt) a kriti- 
kus külső fényviszonyok leküzdésére javí- 
tott kivitelű LCD-képernyővel van ellátva. 
(A javított kivitel erősebb háttérmegvilági- 
tást, tökéletesített reflexiós tulajdonságo- 
kat és jobb hatásfokot jelent.) 

A kb. 4000 márkás árkategóriát meg- 
célzó készülék a Hi8-as rendszer mellett 
hifi—sztereó hanggal, képstabilizátorral, 
digitális effektusokkal és AV-bemenettel 
is el van látva. 


A kamkordertechnika legírissebb újdonsága, a Viewcam névre keresztelt színes LCD képernyős Sharp kamkorder, 
amelyet a hagyományos kereső helyett 4 colos monitorral alakított ki a Sharp cég , Super Excellence Project 


Team" -je 


EOTECHNIKA 








on 
e Az AMSTRAD, 
Játékop űz 
9. Rövig hírek 





A Viewcamhoz minitunert csatlakoztatva, színes tv- 
ként is használhatjuk 


Japánban már kapható a Viewcam, sőt 
még olyan tartozékok is beszerezhetők 
hozzá, mint a dugaszoló csatlakozós tu- 
ner, amit a kamkorderhez csatlakoztatva, 
hordozható színes tv-készülékként is 
használhatóvá válik (2. ábra), vagy pedig 
a víz alatti felvételekhez használható 
VR-MP8O mentőtok, ill. a VR-SP60 védő- 
doboz (3. ábra). 

A Sharp cég úgy tervezi, hogy a 
Viewcam-struktúrát - kisebb LCD- 
képernyővel és lényegesen olcsóbb ár- 
fekvésben - a Video 8-as kategóriában 
is megvalósítja. 


A vízmentes kivitelű VR-$SP80O védődoboz vízalatti fel- 
vételek készítését is lehetővé teszi a Viewcam 
VL-HL—1-gyel 
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ki manapság akar vi- 

deomagnót vásárol- 

ni, igazán nem pa- 
naszkodhat a választékra. 
A sokszáz készüléktípus kö- 
zötti eligazodás szinte már 
inkább megnehezíti,  mint- 
sem megkönnyíti a válasz- 
tást. Összehasonlító tábláza- 
tunkkal a sok-sok készülék 
közötti eligazodásban sze- 
retnénk Olvasóinknak némi 
segítséget nyújtani. 367 vi- 
deomagnót mutatunk be, a 
következő csoportosításban: 
kétfejes, háromfejes-, négy- 
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videomagnó 


fejes-, hifi, valamint S5-VHS/ 
Hi8-as videomagnók (1., 2., 
3., 4., 5. táblázat). 

Aki csupán egy egyszerű vi- 
deomagnót akar vásárolni, 
annak elég a kétfejes video- 
magnók táblázatát tanulmá- 
nyozni. Ezek a készülékek a 
felvételhez és a lejátszáshoz 
szükséges valamennyi fontos 
funkcióval el vannak látva. Bő- 
séges kezelési komfortot, va- 
lamint igényes hangvissza- 
adást azonban ezektől a vi- 
deomagnóktól nem várha- 
tunk. Számos típus beszerzési 


ára ezzel szemben csupán 
5-600 márka körül mozog, és 
a jó képminőséget ezektől a 
készülékektől is joggal elvár- 
hatjuk. Néhány hasznos funk- 
cióról azonban ebben az árka- 
tegóriában sem kell feltétlenül 
lemondanunk, így több olcsó 
készülék is el van látva VPS- 
dekóderrel, ill. VPT-funkcióval 
(az előbbi programozott 
felvételkészítésnél nyújt 
segítséget a műsorok 
csúszása esetén, az utób- 
bi pedig a teletext-adások fel- 
használásával könnyíti meg a 
programozást). 

Alapfunkcióit tekintve a há- 
romfejes videomagnók elvi- 
leg semmivel sem tudnak töb- 
bet a kétfejeseknél. A harma- 
dik videofej az állókép-megje- 
lenítésnél, ill. a lassításnál és 
a gyorsításnál javít sokat a 
képminőségen. 

Ebből a szempontból a 
négyfejes videomagnók még 
tökéletesebbek, de ezek már 
arra is képesek, hogy LP- 
üzemmódban megduplázzák 
a műsoridőt. (Vannak olyan 
kétfejes videomagnók, ame- 
lyek képesek ugyan LP-üzem- 
módra, ezeknél azonban a vi- 
deofejek résszélessége az 
SP, ill. a LP-üzemmódhoz tar- 
tozó minőség közötti kompro- 
misszumra van beállítva). 

A képminőség a felezett 
szalagsebességnél sem fel- 
tétlenül romlik jelentősen, a 
hosszanti hangsávra rögzí- 
tett hangfelvételek minősége 
azonban az 1,2 cm/s-os ab- 
szolút " szalagsebességnél 
már igen sok kívánnivalót 
hagy maga után. 

A hifi-videomagnók a han- 
got ferdesávos technikával 


adatai 


is rögzítik, így a szalagse- 
bességtől függetlenül képe- 
sek jó minőségű hangfelvé- 
telt készíteni. 

Az amatőr videomagnók ka- 
getaz S-VHS és a Hi8-as rend- 
szerű videomagnók képvise- 
lik. Ezek a készülékek a külön- 
legesen jó minőségű szalagra 
lényegesen jobb minőségű ké- 
pet képesek rögzíteni, mint a 
normál VHS, ill. a Video—8-as 
rendszerű videomagnók. Az 
S-VHS és a Hi8-as videomag- 
nókkülönösen a hasonló rend- 
szerű kamkorderekkel rendel- 
kezők számára nyújtanak a vá- 
gás során jelentős segítséget. 
Ezekkel a rendszerekkel 
ugyanis lényegesen cseké- 
lyebb mértékű képminőség- 
romlással lehet másolatokat 
készíteni, mint a normál VHS 
ill. Video-8-as rendszerben, 
és még többszöri átmásolás 
után is az eredetivel közel 
azonos képminőség érhető el. 
A csatlakozási lehetőséget te- 
kintve a kétfejes videomagnók 
kategóriájában megtalálható 
a SCART-csatlakozó is és az 
RCA-, ill. a BNC-csatlako- 
zók is. 

A háromfejes készülékek- 
nél már találkozhatunk jog- 
tárcsával (ami a képenkénti 
előre-, ill. hátraléptetéshez 
használható) és vonalkódol- 
vasós programozási lehető- 
séggel is. Egyes típusok utó- 
hangosítási funkcióval és 
ennek megfelelően mikro- 
fon, ill. külső hangbeme- 
nettel is el vannak látva. En- 
nél a készülékcsaládnál a 
SCART-csatlakozó már az 
alapkivitelhez tartozik (ezért 
ez az oszlop hiányzik is 
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fi 


HiFi sz 


í 


e örös "távszabályozás 

€ Szintézeres audio és video 
hangolás 

6€ Minden egyes csatorna audio- 
és videoparaméterei szabadon 
programozhatók 

€ Műholdas rádióadás vétele 

e Többfunkciós kijelző 

.€ Előprogramozott csatornák 

"6 Többfunkciós kijelző 


mágneses 
vezérelt a 


6 Dual LNB Ve 

e Elektromos ( 
(Marconi típ 

60 2 SCART csatlákozó tv-hez és 
videóhoz 

€ Videó- és audió-kimenet (RCA). 

e Tesztábrás modulátor 

e HiFi sztereó 


áltó vezérlés 


p KF bemenet (A vagy B) 
p LNB tápfeszültség (0- 

Pp Polárváltó Ve: 8 

p- Dekóder bei! 


vagy RO 





.. az égből rengeteg műsor érkezik Önhöz! 


, az ASTRA, Kopernikus 
vagy bármely más 
műholdról... 

. egyetlen vagy több 
VEVŐ számara (ekkor 
közösségi ber endezésről 
van szó) 





Még keresünk 
forgalmazó 
üzlettársakat! 


Az eredeti lechniSat 
készülékek igen kedvezó 
áron kaphatók! 


Minden 

kültéri 
TechniSar- 
vevőberendezés 
100 96-osan 
alumihiumból 
készül - tehát 
rozsdamentes! 


A következők szintén. - DSR-tuner (digitális múhola-rádió) 
TechniSat"-készülékek: CD: player 


- Car-HIiFi (rádió/CD-player/kazettás magnó) 
- gépkocsiba való hangfalberendezések 
Címünk: TechniSaf Sachsen GmbH, 
Moritz-Nebe-Weg 5, O-7252 Beucha/Germany 


Tel.: (0037)-42-92-51-18 Fax: (0037)-42-92-31-80 





































































































































































































































































































































































































. GLOBUSZ GLÖOBUSZ GLOBUSZ GLOBUSZ 
] 1. táblázat Déda EVET AA NEZ Yán] 
] 
] Timer 1 Csatiakozók 
] ] 
] 
! Azonos 
Helyigény! A műdellek 
Gyártó cég/típus Szá ti és 
! : ezeket 
! mélység), mm gyártó 
cégek 
Í 
] 
t :l 
Akai VS-F270" 425x82x3651 01 e e] ] ele el 5365 e e 700 
ÍT Akai VS-F280" esreretei e. elel 1el8 365 eleje 800 
Dual VA 2410 420x89xa101 e! e ele . 1131]1e e[/ 600! Philips 
Fisher FVH-P 1200 Hv!.  360x85x385 ( e ( e e e1el6135]1e0/1e e 700 ! Sanyo 
Í Fisher FVH-P 1340 HV 360x85x3851 9 [6 e e ejel6735/ejejleje 850 ] Sanyo 
Goldstar GSE-200P—  430x82x4151 6 e e e181351ele 
Goldstar GSE-G20P 360x82x395 ( e e e 918 1365]e ej TT 
Goldstar GSE-1891P.—— ] 430x86x411] e e e141351elele Je 
Goldstar GSE-G2P/Rekorder] 345x82x410 ! e el Éz 8135510]1e a 
Goldstar GSE-G2P/Player  270x84x410 e T 
Goldstar GSE-205P 430x82x4151010]1 e e 36510101el e 
Grundig VS 900 VPS —— 435x87x398 e 36510] e e 700 
Hitachi VT-M.825E" 1370x86x37810101 e jjeje "1ele 700 zal 
Hitachi VT-M 925 370x86xs81elele ele 700 
JVC HR-DX 22 EG 360x85xa0 [0101 e e 800 a 
JVC HR-D 560 EG 435x94x38551e1ele o 800 
JVC HR-D 770 EG 1 785x05x885] 6 
Loewe 0C 1200 M 430x82x410101e1 e Í 
Loewe 0C 1250 M/VP 1 480x82x410 ele 
Metz 9830 a KSSZALTKSTÁSES Grundig ! 
Nec/Pal? 0299/0080] 425825370 TogtOTTAka TT MÁ 
Nec./Pal.? 0299/031 425x82x370/ e ] 0 e 89819] Akai 1 
Nec./Pal, 0299/7413 400x93390 Eztet TeTegza 
Nec./Pal, 0299/8390 400x93x390 ! 
Nokia 3702 VPSő 360x65x400 ) 6 Sanyo ] 
Nokia 3722 VPSÍ 360x85x400 e ] 
11 Nordmende V 920 F 400x85x400 ( e ] 
Nordmende V. 1201/MC.  400x85x400 ! e j 
Orion Doppeldeck TT 112 1385x144x4351 9 J 
Orion VH 191. RC 435x81x385 / 9 i 
Orion VH 491 sp24 435x81 xa75] ] . ] 
Orion VH 291 RC/VPS.— [ 435x81x3941 e [ e 28 e ; 
Orion VH 1177 G/VPS. 1 410x87x3851e ) e 128jeje 
Orion VH 197 C/VPS.—  410x87x385 ( e 28]1eje 
Orion VH-292 RC 385x81x382 ( 9 28]16]je 
Philips VR 211 420x89x400 e e 3]1elje 
THBETAZE 420x89x400 ( 6 o le e 
Philips VA 213 420x89x400 ( e e s]ele 
Philips VA 231 —] 380x863388 [ 6 e n11elje 
Philips VR 232 380x86x388 ( e e 3]1eje 
Philips VA 223 10x89x4001 6 e 613]1e]je 
Ovelle/Un. 066.596-8 360x92x332 ( 9 e 8 [365] e 448101 Funai 
(welle/Un. 066.598-4 ! 360x92x332 ) 9 e 8]1365jeje e 49899] Funai 
Owelle/Un. 066.179-3.— ] 420x90x400 ele 619010 e 549101 Philips 
velle/Un. 065.439-29 ] 420x90x400 [s 8 e e 59910] Akai VS-F200 
Ovelle/Un. 065.440-0?. ] 420x92x375 e 8 e e e TIT, 649101 Akai 
awelle/Un. 066.633-9 420x92x375 [e 7 e e íj 16997] Funai 
Üvelle/Un. 065.380-8 —— ! 420x89x400 6 e 699107 Philips 
Owelle/Un. 065.381-6 —— [ 420x89x400 HEJ ] e e —T Ízagij Pniips "1 
velle/Un. 067.117-2.—  430x90x400 e e 799107 Goldstar 
11 avelle/Un. 065.786-6 e e 84919] Goldstar 
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1. táblázat folytatása 


Helyigény! 
(szélesség x 
magasság x 

mélység), mm 


Gyártó cég/típus 


Gyorsindítású futómű 

Fejtisztító kefe 

Képkereső tárcsa 

Longplay üzemmód 

Elhasznált műsoridő számlálómű 
Szalaghosszfelismerő automatika 
Maradék műsoridő kijelzés 
Lejátszás vissza 

Gyorsítás 





Képernyőmenű 


Csatiakozók 





Teletext adások felhasználásával támogatott timer-programozás 


illetéktelen hozzáférés elleni védelem 


Vágásvezérlő kimenet 


VPS-dekóder 
Cinch (video) 
Cinch (audio) 
Kamera-pause 


Azonnali felvételkészítés időzítő 
Scart/Pay-tv 


LCD-képernyős távszabályozó 


Napok száma 
Index-keresés 


Azonos 
építésű 
modellek 





8]  Sávhelyezetszabályozó automatika 


Owelte/ Un. 065.395-6 420x89x400 


e 
Fekete/fehér 





Saba VR 6824 398x85x 382 





Saba VR 6826 398x85x388 


s 





Samsung SVX-600 420x82x365 





Samsung SX3230 420x82x365 





420x82x365 
360x85x385 


Samsung SC3260 
Sanyo VHR 130-G 





Sanyo VHR 134-G" 360x85x385 


ejelelelee e[/ Közvetlen csatornabevítel 








Sanyo VHR-2206" 
Sanyo VHR—230G6 
Schneider SVC 565 RC 
Schneider SVC 566 LCD 


360x85x385 

360x85x385 
360x92x375 
360x92x375 


jlelélele 


Philips 





VESE 00/8000 E] Scart/kompozit 





420x89x400 


Schneider SVC 572 VPT. ( 420x89x400 


Philips. 
Philips. 





Schneider SVC 562 
Schneider SVC 571 LCD/VPSI 


420x89x400 
420x89x420 


Philips. 





Philips. 








Sharp VC-A 30 6 430x82x397 





Siemens FM 701 04 360x85x392 
kes 1 


Sanyo 





Siemens FM 702 04 
Siemens FM 703 V4 


360x85x392 
360x85x392 


ejejej jejele[eje 





Goldstar 
Sanyo 





Sony S1-F357 430x80x432 








430x95x412 
440x85x380 
440x85x380 
420x86x325 
400x93x390 


Sony SLV-225 VP?2 25 
Teletunken A 920 X 


Teletunken M 9307 
Tensai TVR-10 BG 
Tensai TVR-12 VP. 





Tensai TVR-t2 BG 400x93x390 








Tensai TVR 16 BG 350x96x340 





Tensai TVR-150 400x93x380 








Tensai TVR-160 400x93x390 





Shintom 
Shintom 
Shintom 





400x95x390 
398x85x388 


Tensai VR-4100 N5 
Toshiba V-211 G 







































































Toshiba V—-212 G 398x85x381 e 








1) A mélységhez 50 mm-t hozzá kell adni a csatlakozó dugasz számára 
2) Utólag beépíthető funkció 
3) IHO — intelligens HA 
4) ASO — áramkör 
5) ASO — PLUS áramkör 
6) FM- és PCM hifi-sztereó hang; A PCM-sáv utóhangosítható 
7) Edit-monitor üzemmód. A felvevő és a lejátszó videomagnó képe ugyanazon a képernyőn jelenik meg 
8) Digitális zajcsökkentés 
9) Külön VHS címkereső funkció 
10) Katalógusár 
11) A Thomson és a JVC cégek közös terméke 
12) A Thomson és a Toshiba cégek közös terméke 
13) Time Base Corrector 
14) Beépített hangkeverő 
15) Többféle tv-szabványú műsorjelet fogadni képes (multistandard) készülék 
16) A vágási művelet programozható 
17) Világítós távszabályozó 
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18) Beépített Dolby-Sorround dekódert és sztereó erősítőt tartalmazó készülék 
19) Kazettás archiváló rendszerrel ellátott készülék 

20) Integrált VHS-C adaptermechanikás készülék 

21) A .Background-Video"-funkció lehetővé teszi a kép rögzítését a hifi hangfelvétel után 
22) A PAL-rendszerű tv-készülékeken NTSC-rendszerű lejátszás lehetséges 
23) S-VHS rendszerű lejátszás lehetséges 

24) Beszélő távszabályozó 

25) Secam D/K rendszerű tunerrel rendelkező készülék 

26) Beépített tv-szabványátalakítót tartalmazó készülék 

27) Betamax rendszerű készülék 

28) BNC-csatlakozó 

29) Video-8/VHS rendszerű készülék 

30) Video-8-as rendszerű készülék 

31) Csomagár 

32) Beépített műholdvevő tunert tartalmazó készülék 

33) Hi8-as rendszerű készülék 
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2. táblázat HÁROMFEJES VIDEOMAGNOK JELLEMZ 
] Timer uz Csatlakozók 
§ 
8 
g]5 
ÉJÉ 
8]E 
als 
8]E 
818 Azonos 
1 S8]E E építésű 
fetínény g balhé 8]sS § Ár, ] modellek 
] Gyártó cég/típus iszélességx § Elé e]éls éji § § és 
] 1 8 magasság x § ál8]. s]s]á S Eleg ps ezeket 
I mélységh mm 8 ElS]8l Í8] Íg el3]8 ál j8]8 gyártó 
I EN] ölelg 2 É Élá]3 § g]8 § cégek 
1 E]S g]iS]8S]a 8 § 2]8]8 e S$Í8 § 
1 $l3 s Élslsis É 3]E £Él5IS s 8]g É 
j S]1álol8ő elélélsis]s[olz]§ $]jglz 2 N]á a 18 
g]l2léls Sléls]jélélélel8]8]1 € §]8 slélélélelelele $]e 
$]sij- S3iIz]l 9 l ETSI SJélölzi s $]15§ f]jElélc]álz]81ől[e § 
$lSlelalélz él-ialsi]slélsÍ § zi]s $]8S8IlS]ÍS[8] SS] lg lel8l8 
8$]elelg S]IS]S8]ÍSIÍSI SI S] 8]E[ 5 B]z f]jgélelslelálz]8]la]lsís]2 
g]iálslelels] e] sl8lálels]8] 8] 8 álslelelélélélelelsle[s [81818 
1" 
Akai VS-F 300 VPTS 1 025x82x372 ele e 19] el je T 8 [365 fé elej ] [e ej 900 
Blaupunk RTV-430 380x82x3001 0 e e e 8131]1ele ele e 800 ] Panasonic 
Ér —f- 
ÚT Blaupunkt RTV-S40 — [ 380-82x30[e[e]e L]e e 8131 1eje eje e 900." Panasonic 
1 Dual VR 4450 420x89x410101ele e elelele 613]1e e e 700. Philips 
 [ Goldstar GHV-3010 PT keine Angebe !  ] 6 e el ís 365] e e jel 750 
Grundig VS B10VPT—— 1380x87x3541 16 e e HEJ ele eleje 1000 
Grundig VS 910 VS"  495xg7x398[ e e e 4 eleje ] 800 
Grundig VS 920 VPT— [435x87x3981 16 e e 4 1 365 ele eleje 1100 
) [VC HR-D 640 EG 435x94x385101 6 ] e 8] 365 sg eleje ] .[/ 900 za] 
1 [ 9vc HR-D 800 EG 435x95x3951 01 e 8 -2 ele el 11000 
! Metz 9831 435x87x398 e 4 eje 900 ( Grundig 
] Metz 9832 435x87x398 [4] ele e 6 1100] Grundig 
Mitsubishi HS-M.16 — [425x84x392 ele 
Mitsubishi HS-M23 425x84x389 ele 1000 
Mitsubishi HS-M25 425x84x389 ele 1100 
Mitsubishi HS-M25 VPT.  425x84x389 ele ele 1200 
i Neckermann? 0299/0587. 425x82x370 ele 396101 Akai 
Neckermann? 0299/073. ] 425x82x370 eje ejeje 99819] Akai 
! ( Nokia 3732 VPS5 360x85x.400 ele I 900 ] Sanyo 
Nordmende V13007— ] 398x85x385 ele 800 ( sari! 
Panasonic NV-J37EG72  [ 380x82x396 9jejel eje 800 
Panasonic NV-J42EG2?  ] 380x82x396 31 eje e 900 
! Phiips VA 318 VPT 420x89x400 31 elel je el je 1000 
Philips VA 323 420x89x400 31 I ]9]je o e e 1000 
Philips VR 332 380x86x388 31 2) ejej ] 900 
! ( Philips VR 322 420x89x400 31 [ ] e e e 900 
Üvelle/ Un. 066.234-6 — ] 420x90x350 30 Új jel ] 649107 Philips 
üwelle/Un. 065.368-3.—  420x90x350 30 1e e e 699107 Philips 
I 
sük. Egyes típusok editálásve- magnómechanikába, és mógombok helyett egy tár- 


j (folytatás a 35. oldalról) 


ja táblázatból). A lassítási, 
gyorsítási funkció, továbbá a 
! VPS-dekóder itt már szintén 
! magától értetődő funkció. 

A négyfejes videomagnók- 
] nál a SCART-csatlakozó, ill. a 
lassítási és gyorsítási funkció 
! mellett már a gyorsindítású 
! felvétel funkció is az alapszol- 
gáltatások — közé tartozik. 
I Egyes típusok editálásvezér- 
I lésre és utóhangosításra is al- 
! kalmasak. 

A hifi-videomagnók a hifi 
hangrögzítés mellett minimá- 
lisan egy SCART-csatlakozó- 
ival "rendelkeznek, továbbá 
! VPS-dekóderrel is el vannak 
látva. Ezeknél a készülékek- 
nél a Video-Longplay üzem- 
I módot általában hiába keres- 
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zérlésre és utóhangosításra is 
alkalmasak. 

Az S-VHS videomagnók ál- 
tálában hifi-sztereó hangrög- 
zítésre is alkalmasak. Mini- 
málisan egy SCART-csatlako- 
zóval rendelkeznek és termé- 
szetesen el vannak látva Y/C 
be-, ill. kímenetekkel. Ezeknél 
a készülékeknél a forgó törlő- 
fej is az alapkiépítéshez tarto- 
zik. 

Végezetül egy-egy mondat- 
ban röviden arra is kitérünk, 
hogy a táblázat fejlécében tö- 
mören megfogalmazott jel- 
lemzőkön mit is kell pontosan 
érteni : 


Gyorsindítású futómű: a ka- 
-.zetta behelyezése után 
azonnal befűzi a szalagot a 


így jelentősen lerövidíti a 
lejátszásra vagy felvételre 
kapcsolás várakozási ide- 
jét. 

Sávhelyzetszabályozó  auto- 
matika: ahhoz, hogy a le- 
játszás során a képernyőn 
kép jelenjen meg, a forgó 
videofejeknek . pontosan 
kell találkozniuk a hajszál- 
vékony képsávokkal. 
A  sávhelyzetszabályozó 
automatikával ellátott vi- 
deomagnók  automatiku- 
san követik a sávokat, így 
manuális állításra nincs 
szükség. 

Fejtisztító kefe: minden kazet- 
tacserénél automatikusan 
megtisztítja a videofejeket. 

Kereső-tárcsa: a szokásos 
előre/hátracsévélő — nyo- 





csával (forgatógombbal), a 
lejátszási sebesség foko- 
zatmentes változtatásával, 
lehet a keresést elvégezni. 
Különösen a jelenetek vá- 
gásakor előnyös kezelő- 
szerv. 

Jog-tárcsa: a kereső-tárcsa 
logikus kiegészítése. Ké- 
penkénti előre-, ill. hátra- 
léptetést tesz lehetővé. Vá- 
gási üzemmódban nélkü- 
lözhetetlen. 

Longplay (LP) üzemmód: a 
Standard (SP) VHS sebes- 
ség felével történő felvétel 
ill. lejátszás. Ebben az 
üzemmódban a kazetta 
műsorideje  megduplázó- 
dik. Hifi-sztereó hangfoko- 
zattal nem rendelkező vi- 
.deomagnó esetében a 


793/2 





2. táblázat folytatása 


Helyigény!" 
(szélességx 
magasság x 
mélység), mm 


Gyártó cég/típus 


Sávhelyezetszabályozó automatika 


Gyorsindítású futómű 
Fejtisztító kefe 


Képkereső tárcsa 


Csatlakozók 





Longplay üzemmód 

Elhasznált műsoridő számlálómű 
Szalaghossztelismerő automatika 
Maradék műsoridő kijelzés 
Lejátszás vissza 

Közvetlen csatornabevitel 
Képernyőmenü 

Utóhangosítási üzemmód 


Programok száma 


Napok száma 


imer-programozás 


Teletext adások felhasználásával támogatott timer-programozás 
Scart/Pay-tv 


Vonalkód felhasználásával támog; 
LCD-képernyős távszabályozó 
illetéktelen hozzáférés elleni védelem 


Index-keresés 
Tanulóképes távszabályozó 


Fekete/fehér 


Cinch (video) 


Azonos 
építésű 
modellek 
és 
ezeket 
gyártó 
cégek 


Cinch (audio) 
Vágásvezérlő kimenet 


Kamera-pause 





Ovelte/Un. 066.244-5 
Ovelle/Un. 066.268—4 


] 420x90x350 
420x90x350 


jel 


Philips. 
Philips 


69910 
7499 





Ovelle/Un. 065.402-0 


Ovelle/Un. 065.441-8? 
Üvelle/Un. 066.433-4 


420x90x350 
425x80x372 
420x90x350 


EHE 


alojo 
818 


799781 Philps 
79919] Akai 
Philips 





8-2! 


420x90x350 
398x85x387 


Owelle/ Un. 066.656-O 
Saba VR 6834 





8499 
89910] Philips 








Saba VR 6835 VPT 398x85x387 





47G 380x89x374 
Sharp VC—A47( 37. 





Sony SLV-325 VP. 430x86x 406 





400x85x380 
400x85x380 


Teletunken C 932 
Teletunken M 93217 
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1) A mélységhez 50 mm-t hozzá kell adni a csatlakozó dugasz számára 


2) Utólag beépíthető funkció 
3) IHA —intelligens HA 

4) ASO — áramkör 

5) ASO - PLUS áramkör 


6) FM- és PCM hifi-sztereó hang; A PCM-sáv utóhangosítható 
7) Edit-monitor üzemmód. A felvevő és a lejátszó videomagnó képe ugyanazon a képernyőn jelenik meg 


8) Digitális zajcsökkentés 
9) Külön VHS címkereső funkció 
10) Katalógusár 
11) A Thomson és a JVC cégek közös terméke 
12) A Thomson és a Toshiba cégek közös terméke " 
13) Time Base Corrector 
14) Beépített hangkeverő 


15) Többféle tv-szabványú műsorjelet fogadni képest (multistandard) készülék 


16) A vágási művelet programozható 
17) Világítós távszabályozó 


hosszanti hangsávra rög- 
zített hang minősége igen 
gyenge. 

Elhasznált műsoridő számlá- 
lómű: a lejátszott szalagon 
az egyes képeket számláló 
áramkör, amely másod- 
perc pontossággal megha- 
tározza az elhasznált mű- 
soridőt. 

Maradék műsoridő kijelzés: a 
kazettán még hátralévő 
műsoridőt . adja — meg. 
A szalag hosszúságát 
automatikusan . felismerő 
készülékeknél — manuális 
beavatkozás nélkül hatá- 
rozza meg a készülék, az 
ilyen áramkörrel nem ren- 
delkező típusoknál pedig a 
szalag hosszúságát előze- 
tesen manuálisan kell 
megadni. 


Szalaghosszfelismerő — auto- 


matika: a kazetta behelye- 
zése után automatikusan 
meghatározza az összes 
és a már elhasznált műsor- 
időt. 


Inzertálás : forgó törlőfejes ké- 


szülékeknél előnyösen 
használható üzemmód, 
amely lehetővé teszi, hogy 
a szalagon lévő felvétel va- 
lamely jelenet sorát (a ké- 
pet és a hifi hangot együtt) 
egy másik felvétellel, kép- 
nyi pontossággal helyette- 
sítsük. Forgó törlőfejjel nem 
rendelkező készülékeknél 
azinzertkészítés során a hi- 
fi hangsáv törlődik. 


Lassítás: a lejátszás lassított 


sebességgel történik. 


Gyorsítás: a lejátszás gyorsí- 


tott sebességgel történik. 


18) Beépített Dolby-Sorround dekódert és sztereó erősítőt tartalmazó készülék 
19) Kazettás archiváló rendszerrel ellátott készülék 
20) Integrált VHS-C adaptermechanikás készülék 
21) A .Background-Video"-funkció lehetővé teszi a kép rögzítését a hifi hangfelvétel után 
22) A PAL-rendszerű tv-készülékeken NTSC-rendszerű lejátszás lehetséges 

23) S-VHS rendszerű lejátszás lehetséges 

24) Beszélő távszabályozó 

25) SECAM D/K rendszerű tunerrel rendelkező készülék 
26) Beépített tv-szabvány átalakítót tartalmazó készülék 
27) Betamax rendszerű készülék 

28) BNC-csatlakozó 

29) Video—8/VHS rendszerű készülék 

30) Video-8-as rendszerű készülék 

31) Csomagár 

32) Beépített műholdvevő tunert tartalmazó készülék 
33) Hi8-as rendszerű készülék 


Kép a képben funkció: olyan 


digitális effektus, amelynek 
segítségével a képernyőn 
megjelenített kép valamely 
részében egy másik műsor 
képe jeleníthető meg. 


Képernyődialógus: praktikus 


segítség a készülék be- 
programozásához, behan- 
golásához, ill. a különböző 
üzemállapotainak kijelzé- 
séhez. A tájékoztató szö- 
veges és grafikus informá- 
ciók a tv-készülék képer- 
nyőjén jelennek meg. 


Beépített műholdvevő tuner: 


A videomagnóba beépített 
műholdvevő tuner lehető- 
vé teszi, hogy a videomag- 
nóval a többi tv-műsorhoz 
hasonlóan a műholdas 
adásokat is rögzíteni le- 
hessen. 


Hifi-sztereó hang: a hangjele- 


ket a videojelhez hason- 
lóan ferdesávos rendszer- 
ben rögzítő technika, ami 
hifi . minőségű sztereó 
hangrögzítést tesz lehető- 
vé. Számos műholdas tv- 
adás és műsoros videoka- 
zetta hifi-sztereó hangmi- 
nőséget képes produkálni. 


Hifi-longplay : ebben az üzem- 


módban a videomagnó a 
videokazetta műsoridejét 
megkettőzve audiomagnó- 
ként működik. 


Utóhangosítás: a VHS-rend- 


szerű videomagnóknál a 
hosszanti hangsáv vala- 
mely részén található 
hangfelvétel helyettesítése 
egy másik hangfelvétellel. 
Video-8-as rendszerű ké- 
szülékeknél a dgíigitális 
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3. táblázat 
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Csatlakozók 
§ 
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SIE 
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Eza S$1E E építésű 
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Mérete] mansssá ] JÉ ált 3181 ] JE] Tél BÁ] szett 
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$lélsis £l3]E Zlsjélülzi 5 [81818 $]jElélslélz[8]8]e ál8 
$]8leJ8[88lÉéls FIST BIE 2 lélélzie elél élélélélé[él8]8] él s 
H]slsSsÍ5sie a ÉlSISI a zlslglels] lel slszlelelülel] 5 
Slslélálaláláls álálálalal e lélelslélélélőlél [E [ETET 8]E 818 
őláljéje]jS[ú]ö]j2 sjéjeljlsjáél2 sisjejajé já jé jé [jelőljölöjéjz [215 
H - 
Akai VS-F 4409 425x82x3651e [e af e e 81365jej jele ele ] 1000 
Akai VS-F 4807 425x82xszlelel jejelel je elels]135]1el jele ele elel je 1200 
Amstrad UF 24 430x95x365101 e fejbe 812816 1 elf 700 
Amstrad DD 9904 430x100x410101e]/ e 7128]e e 34 
a 
Amstrad VCR 9244 430x95x385 e 71365]1e e 700 Fun] 
Amstrad DD 8904 Dop. . 1360x190x575] 9. 8131]1e e Funai 
Blaupunkt RTV-6557? —  380x82x3900/0/éj e eje e Panasonic 
Fisher FVH-P 1400 Hv4. 1360x103x385101e! e 6 e Sanyo 
Fisher FVH-P 1440 HV" 1360x103x3851/e[e] e e e Sanyo 
Goldstar GSE-C400P 430x82x4151/ejeje e e 
Goldstar GSE-C405P.— 1 480x82x41510101e] e e 
Grundig VS 650 VPTY — ] 435x87x.394 e e 
Grundig VS 790 VPT/SAT? 435x87x394 [e e 
Grundig VS 930 VPT 435x87x398[ [e e 
Hitachi VT-M 835 E VPS ( 370x86x3781e [e e 
ÍT Hitachi VT-M 845 E VPS. ( 370x86x391 a el 11000 
ÍT Hitachi VT-M 145 E VPS. ) 370x86x391 e el [1110 
Hitachi VT-M 935 E VPS.  370x86x391 ( 9 e e 800 
JVC HR-FC 100 EG [/35108432 9 e CK 
Í ( JVC HR-D 637 MSS — ( 435x95x382 ( 9 e e) 12000 
Loewe 0€-855 M/VPT. ] 435x86x384 ( e e e 11400 Hitachi 
Loewe 0C 1500 M 430x82x410 [ e 8] 36516 e e o —34 T Hitachi 
Metz 9829 Saf? —— [495x87x394[ ] 8 [365 ejej je 1700 [ Grundig 
Mitsubishi HS-M35 425x84x389 ( e 813 [e e 1200 [/ 









































sztereó hangsáv is fel- 
használható  utóhangosí- 
tásra. 

Felvételidőzítő óra: a felvéte- 
lek adott időpontban törté- 
nő elkészítését lehetővé te- 
vő áramkör. Általában egy 
hónapra lehet a felvenni kí- 
vánt műsor kezdetének és 
végének időpontját, továb- 
bá a kérdéses programhe- 
lyet előre beprogramozni. 

Gyorsindítású felvételkészítés 
időzítő óra: dátummeg- 
adás nélküli felvételidőzí- 
tés (a beállítás napjára ér- 
vényes). Készüléktől füg- 
gően általában 15 vagy 30 
perces lépésekben lehet a 
felvétel hosszát beállítani. 

VPS-dekóder:  VPS-kódokat 
használó tv-adók esetében 
lehetővé teszi, hogy a be- 
programozott felvétel a 
kérdéses műsor tényleges 
megkezdésekor. induljon 
csak el (műsorcsúszás 
esetén van jelentősége). 
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Vonalkódos programozás: a 
Panasonic és a Blaupunkt 
videomagnóknál alkalma- 
zott programozási eljárás, 
amely a vonalkóddal is 
megadott műsorok be- 
programozását, a vonal- 
kódolvasó ceruza haszná- 
latára egyszerűsíti le. 

VPT-programozás: a progra- 
mozási segédfunkcióknak 
az egyik legegyszerűbben 
használható változata. 
Hátránya, hogy teletext vé- 
telre alkalmas tv-készülék 
és a tv-műsorokat előzete- 
sen közlő teletext adás 
szükséges a használatá- 
hoz. A programozás a fel- 
venni kívánt műsornak a 
megfelelő teletext oldalon 
történő kiválasztásával vé- 
gezhető el. A teletext adá- 
sok általában csak egy hét- 
re előre tartalmazzák a tv- 
műsorokat. 

Teletext-felvétel: a teletext 
adások felvételét is lehető- 


vé tevő funkció. Különösen 
a halláskárosultaknak elő- 
nyös, mert egyes műso- 
roknál a szöveget valame- 
lyik teletext oldal alsó so- 
rában a beszéddel szink- 
ronban közvetítik. A tele- 
text adást színesben is fel- 
venni képes készülékeknél 
külön előny, hogy a sze- 
replők szerint színkódolva 
sugárzott feliratok így 
mégjobban megkönnyítik 
az értelmezést. 

Indexkeresés: a felvételek 
elején elhelyezett elektro- 
nikus jelzések megkeresé- 
sének képessége. Igen 
előnyösen használható 
funkció, különösen, ha az 
indexjelzések utólag is 
rögzíthetők a felvételre. 

Illetéktelen hozzáférés elleni 
védelem: bizonyos funk- 
ciók használatát letiltó 
áramkör. 

Tanulóképes távszabályozó: 
más készülékek (pl. tv- 


készülék) távszabályozói- 
nak parancsait megtanulni 
képest távszabályozó. 


Csatlakozók: 

SCART/Kompozit csatlakozó: 
kompozit videojelet továb- 
bító SCART-csatlakozó. 

SCART/YC-csatlakozó: a vilá- 
gosságjelet és a színjelet 
külön vezetéken továbbító 
SCART-csatlakozó. A he- 
lyes működéshez a SCART- 
csatlakozó mind a 21 kive- 
zetésére kiterjedő bekötés 
szükséges a kábel mindkét 
végén. S-VHS és Hi8-as 
rendszerű készülékeknél 
használatos. 

SCART/Pay-TV-csatlakozó : 

Pay-TV-dekóder csatlakoz- 
tatására szolgáló második 


SCART-csatlakozó. 
BNC-csatlakozó: a műszer- 
technikában használatos 


kiegészítő videocsatlakozó. 
(Folytatás a 47. oldalon) 
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3. táblázat folytatása 


Csatlakozók 








Azonos 
építésű 
modellek 
és 
ezeket 
gyártó 
cégek 


Helyigény! 

ó cégiti (szélesség x 
Gyártó cég/típus TGASSÁTÉ 
mélység), mm 


Vonalkód felhasználásával támogatott timer-programozás 
Teletext adások felhasználásával támogatott timer-programozás 


Elhasznált műsoridő számlálómű 

Szalaghossztelismerő automatika 
LCD-képernyős távszabályozó 
illetéktelen hozzáférés elleni védelem 


Maradék műsoridő kijelzés 
Tanulóképes távszabályozó 


Közvetlen csatornabevitel 
Scart/Pay-tv 


Gyorsindítású futómű 
Fejtisztító kefe 
Képkereső tárcsa 
Jog-tárcsa 
Inzertkészítési üzemmód 
Forgó törlőfej 

Lejátszás vissza 
Képernyőmenű 
Utóhangosítási üzemmód 
Napok száma 
Fekete/fehér 
Index-keresés 

Cinch (video) 

Cinch (audio) 
Fejhallgató 

Mikrofon 
Kamera-pause 
Vágásvezérlő kimenet 





Tesi 
e 


Mitsubishi HS-M35 VPT.  42584x.389 
Mitsubishi HS-M37 425x96x392 
Nokia 3742 VPSS 360x85x400 
Nordmende V1400 L 398x85x382 
Nordmende V1401 J 400x85x400 
Orion VH 1244 C 410x87x385 
Orion VH 1288 JS 410x87x385 
Panasonic NV-J47EG?? ( 380x82x360 
Philips VR 422 380x86x388 
Üvelle/Un. 066.609-9.— ( 430x90x355 
welle/Un. 065.737-9.—— ] 430x97x380 
Ovelle/Un, 066.624-8— ( 430x92x355 
Owelle/Un. 065.445-9?  425x80x370 
Ovelle/Un. 065.769-2.—  425x97x.380 
velle/Un. 067.118-0.——  430x90x400 
Ovelle/Un. 066.251-0— ) 380x86x.388 
welle/Un. 066.252-8 str] 
Awelle/ Un. 066.626-329 h. 
Saba VR 6846 .] 998853388 
Saba VR 6846 JOG 398x85x.388 
Samsung VX-3560 420x80x365 
Samsung VX-1580 420x82x365 [ e 
Sanyo VHR-154 6 360x103x385/ 9. 
Sharp VC-A 53 G 380x89x374 ( e 
Sharp VC-A 67 G 380x89x374 ( e 
Siemens FM 715 01 360x85x392 ( 9 
Siemens FM 715 VI 360x85x392 / e 
Sony SLV-425 VP?2 25 [ 435x89x413 [ 9 
e 
e 
e 
a 
e 
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EB alololololo[o[ 0] a] c] 02! Programok száma 














jéle 








90/60/0jeéj el e] Sávhelyezetszabályozó automatika 


: 


















































9999 
[10999] Philips 
129810]. Funai 
950 T wet 
1000 ( ivp!2? 




















ejejelelelejele[le[le[je[e[e[e[e[e[ 60] VPS-dekóder 


















































eleleleje[elele 


Sony SLV-427 Vo22 25 [ 435x89x413 
Telefunken C 935 400x85x390 


Tensai TVR-14VP 400x93x390 
Toshiba V-312 6 398x94x381 
Toshiba V-411 G 430x88x379 
Toshiba V-412 G 398x94x386 ] e eje e 

















365 
365 






























































olelololaljololoa[la[o[ola[lo[ololol ol ul a[o[a 
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1) A mélységhez 50 mm-t hozzá kell adni a csatlakozó dugasz számára 18) Beépített Dolby-Sorround dekódert és sztereó erősítőt tartalmazó készülék 
2) Utólag beépíthető funkció 19) Kazettás archiváló rendszerrel ellátott készülék 
3) IHA — intelligens HA 20) Integrált VHS-C adaptermechanikás készülék 
4) ASO — áramkör 21) A ,Background-Video"-funkció lehetővé teszi a kép rögzítését a hifi hangfelvétel után 
5) ASO — PLUS áramkör 22) A PAL-rendszerű tv-készülékeken NTSC-rendszerű lejátszás lehetséges 
6) FM- és PCM hifi-sztereó hang; A PCM-sáv utóhangosítható 23) S-VHS rendszerű lejátszás lehetséges 
7) Edit-monitor üzemmód. A felvevő és a lejátszó videomagnó képe ugyanazon a képernyőn jelenik meg 24) Beszélő távszabályozó 
8) Digitális zajcsökkentés 25) Secam D/K rendszerű tunerrel rendelkező készülék 
9) Külön VHS címkereső funkció 26) Beépített tv-szabvány átalakítót tartalmazó készülék 

10) Katalógusár 27) Betamax rendszerű készülék 

11) A Thomson és a JVC cégek közös terméke 28) BNC-csatlakozó 

12) A Thomson és a Toshiba cégek közös terméke 29) Video—8/VHS rendszerű készülék 

13) Time Base Corrector 30) Video—8-as rendszerű készülék 

14) Beépített hangkeverő 31) Csomagár 

15) Többféle tv-szabványú műsorjelet fogadni képest (multistandard) készülék 32) Beépített műholdvevő tunert tartalmazó készülék 

16) A vágási művelet programozható 33) Hi8-as rendszerű készülék 

17) Világítós távszabályozó 34) Nincs megadva 





GLOBUSZ — GLOBUSZ 


Í 4. táblázat 




















GLOBUSZ 


AT ha EY AT 3 NSZ rán] 





Timer 


Tele- 
text 


Csatlakozók 


.  GLOBUSZ 























Teletext adások felhasználásával támogatott tímer-programozás 











Azonos 



































































































































Fisher FVH-P 1500 HV" 








420x99x394 











Fisher FVH-P 1740 HVé 
Goldstar GHV—8430P 


420x99x394 
430x86x411 

















Sanyo 








elol [e 





§ 
E 
s 
§ 
g. 
£ 
] B E építésű 
i Helyigény" g S £ § modellek 
(Gyártó cég/típus (szélességx § 8 É al Í8 HŰ és 
SAS Í! JE 818, ú § 8] Tél E 
i MEYHENIOKÜ a SIÁlSÍz 3] l8]z 3 a 8] J8]8 gyártó 
i 218 ö1el8]E 8] Ig]Jé E s 8] [élő ges 
§1á g]8lel5 §] 1815 §ls 8 ál I8I8 
Álálel8] JElZI2I 88] 18] I l8lelő[8] ] Ízis Fi gl.]§lé 
3]2]8ls Élslélélei8 öléléláis] I8]21 E (818 sléléléle[z]8]e 
S]I21212IS] 8] 38] 8]81EI8]8] álsléléjs] élés] é lélsjélélelélőlélele]515 
ölálájel ej s[álájs]8jé[s éjgjájz[2]s]S][é] 2 JEjsjejajé S Jéé je lálől5 [FE [8 [: 
Akai VS-F500 1? 425x82x407 [0 6e e e e. ele e 1300 
Akai VS-F5807 425x82x407 [ee e e e e e eje e 1500 
Akai VS-FG00? 1 425x99x415 ele e. o e el je elejei [ele 1700 
Akai VS-F10007 425x99x415 10] e e e e e o ele eleje e 1900 
Aki VS-Ftt00ő —— [925xogxat5jejel je] je] e ej je elej [eleje 2000 ! 
Blaupunkt RTV-76072 23. ( 430x86x356 e e e e e elelel je 1500 ] Panasonic ; 
Blaupunkt RTV-8302 23 [ 430x86xa74 [eje[ejei e e ele eleje 011800 ( Panasonic 
Dual VR 4880 420x101x431 e e e ele e 1300 ( Philips 
Dual VA 4890 380x86x388 Jeje[e[e] e e e 1300 1 Philips 
Í e e e 
e 
e 


Sanyo 














Goldstar RC-900 P 


430x8B2x410 








Grundig VS 960 VPTT9 19 


435x87x401 



































1! Grundig GY 240 VPT?2 
Grundig GY 250 VPT?2 23 19 


435x87x398 
435x87x398 














[sfelefe[ fefeste[e[e[e[s] 








1] Hitachi VT-F 865 E VPS 


370x86x391 











ie 




















Hitachi VT-F 775 E VPS. 


435x92x358 











a 
1 HítachivT-£ 785 E ves! 22 
(7 Hitachi VT-F 185 E VPS 

















FEST ! 








JVC HR-D910 
JVC HR-D980 
JVC HR-DBBO 
JVC HR-D990!§ 
1 Loewe0C-BBOH TT] 






































Loewe 0€—865 H/VPT 


Í Loewe 00-870 HS 
ÍJ Loewe 0C 1600 H 


















































Loewe 00-975 H,VpT!§ 22 
Metz 982619 19 





















fe ; 

435x92x358 2. 365 [e e e 

435x99x358 § je] 365 [e ele e 1600 j 
435x94x389 e e e. 1400 24 j 
435x105x418 e e e 1600 

] 485x94x389 16] e e CN ! 
435x115x418 e e e 1700 

435x86x384 e. o e 1500 ( Hitachi 
435x86x381 e e e 1700 [/ Hitachi - 
[aszorazje [eje] . 6] [roma 
430x82x410 [6 e e Hitachi ! 
435x101x42110 e. Hitachi 
435x87x401 [60 Grundig 











Metz 9838 VT? 
Mitsubishi HS-M54 


435x87x398 


425x84x389 [e 








1300 ( Grundig 



























































































eEEHettttteleA 











































































Mitsubishi H$-M5522 25. ] 425x84x389 
Mitsubishi HS-M57 425x96x.392 

JT Mitsubishi H$-M5S9 425x97x404 [016 

IT Neckermann 077/481— ] 420x93x417 79819] Samsung 

j Nokia 3783 HiFi VPS ] 420x88x425 I Jel Sanyo 

Í] Nokia 3783 HiFi VPTS —— ( 420x88x425 ús Sanyo ! 

1T Nordmende V.3000 HS  ! 400x85x385 I ! 1200 [ ivp!2 

i Nordmende V3200 H 400x85x400 1200 ( rvp!2 ] 
Nordmende V3201 JMC 400x85x400 jei 1200 ivet? ] 
Nordmende V3401 J 400x85x400 1400 [ 1vp!2 ű 
Nordmende V4080 J 400x85x.400 s 1400] (wp!2 
Nordmende V.4400J—— ] 440x95x383 jejel 1500 ( JVC HR-D 980 











Orion VH-2491 RC 
Panasonic NV-F55 EG22 23 
Panasonic NY-F77EG22 28] 
Pan. Nv-W 115 22 23 26 







385x94x408 
430x96x365 
430x96x374 
465x106x393 


























Philips VR 522 


8058633B8 














ij! Philips VR 702 





420x101x431 



































1 Philips VA 713 1920x101 x431 
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4. táblázat folytatása 












































































































































































































































Kive- Tele- ü 
zétés Timer út Csatlakozók 
8 
s 
8l5 
s]8 
8]j5 
818 
8 za 
£ 8 Azonos 
; B építésű 
Helyigény! ] Íg b áls § kh modellek 
Gyártó cég/típus (szélesség x § z éls $ h és 
magasság x É s]s £]a 8 z DM b 
mélység, mm] 18 $]5]e B FIS S] Í8Í8 Eleket 
v a SIÉlÉlz 8] 18]g a 8]lÉ ál] j8i8 gyártó 
és Slaljsje z 2]j8 E 313 gs n]8 jé cégek 
g]lg ole]zle 83] IeJE E $i8 3] j8j8 B 
$]8] Ig] ISI8]Elel8 8] láls 81g ls 8] [8]8 É 
a 8i2I8]8] Íg 81-1815 3 8 al ÍS § 
zlálels] lelélőlálz] 2] álzlálz 318] z Izlélá s élelzlelzlale 3]e 
Siélelelőlelaleléls] s S]jélelála] lálel . 8]; $lejélelélz]8]8 £]8 
Élslelelsle[ e [áll élélel ell el Eléle[ 818] 5 [Elsls], EIBJÉTSIETETÉÉT8[e [818 
alélsisíslals]elelé lé] elEIS15] 8]: Sliálálelelé [ele lélelsle[e[8 1512 
elzlzlálel elél eléle els] zlelalálálélsléiéi8] § [el8 [8 [els lélá [éle le [I 8ISIElETÉTS 
élájáleleislőjálsjéjel s] á4jójejélále[2]8]8]£] 2 JEjejelöléjs [8 jé[sl8]5[5 [2 E [SS 
Philips VR 716 420x101431 je ejel je eleje elejeleleje [e els] 31 lel jelei jeleje eleje 2000 
Philips VR 522 380x86x388 100 e eje ej Jel [8131 je eleje e 1300 
Philips VR 722 380x86x388 [0 e e .eje ej8[ 31 je e e je e ) 11900 
Philips VA 723 380x86x388 10 e e el jellel jel8/ 31 Jel jellel je el je 6) [1500 
Üvelle/ün. 066.558-B —— ! 420x90x325 el lel Jel lej 171365 3 ele 699101 Funai 
Owelle/Un. 066.7139 425x90x325 [E e ele e e 90/e0[8] 3655 [6 G e e 149910 Akai 
Owelle/ Un. 066.686-7" ! 425x90x325 [e e eje e e ele 8] 365 e eje e e ele 69970 Akai 
Ouelle/ Un. 065.449-1? 524x82x370 [0 e eje e e. 9/8] 365 [e ele e e e 134919 Akai 
Gwelle/ Un. 065.784-1— ] 430x97x375 [6 8 0 7] 365 [e 116 [10997 Funai 
avelle/Un. 066.535-6 —— ( 380x86x380 [6 e 71365]1el je o 119919). Philips 
Owelle/Un. 066.253-6 —  380x86x380 [e e e e 71365/el je Haoa 7] Philips 
üvelle/Un. 065.428-5 — ] 420x90x400 [e e e eje[8] 31 Jel je 099191 Philips 
welle/Un. 066.536-4 — [ 380x86x380 [6 e 7 ej je 39910. Philips 
Owelle/Un. 066.537-2 380x86x380 ] e. e ű el e 149919. Philips 
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Kive- Tele- a 
zérlés Timer text Csatlakozók 
§ 
§ 
alE 
s is 
318 
8]É 
$]8 
Als 
8Íg 
8 Honos 
8 E pítésű 
megest g sz 8] 2 Ár. 1 modellek 
Gyártó cég/típus $szélességx S Elé éle ol 18 s és 
v 9749 magasság x 5 $]8 a s ő 8! ala ki ezeket 
mélység), mm a ÉlS]8 5 [(-i ús sS]s 2 s]S§ gyártó 
Slal3Í8 2 3lzg 8 a]5 8] je é 
al8 3]1elglE 8] lelé É ál8 8] lelő tg cégek 
ElS ziglélelE ál 1818 Hi 818 £] (sÍ8 § 
s]já g ÉISISÍSIS É éle 3]E si8 s s]g É 
z oló El2lslÍsíz S 8jeleél2 als 818 2 R]á a [Z 
zl8lsl8 slélsláláls]é álelélöle]l [8]5] £ Izis]8] lslelélélele lee 8]e 
$lálélelsísle[8lEls]e[ élEJEl8lé] I2]8] § JElel8] lelelélslélels 8 lel. JÉ T8 
Bjzlejéléjéle[léle[éle[éleléls[elE [8] 8Í 888] 2 JEISlE els IE 8 éle zJélBle [815 
eléléjálal s] él alle slél él ele őlé[8[8]8]8] 8 RISIS lelé lélőlélé[s I 8[8 [8le JÉ ÍS 
élálalel ej slálále 8 jel s] 8 lője jejője[z]2]S[é] 2 Slefelalé jo jele jelálől8 [2 E [8 IS 
Tuele/Un 066507-5 [3 Jejeje[ [ejeje ] ejejej jejejej [ [8] 0 ej [e 0]ele eje h69910 Philips 1 
Ovelle/Un. 066.660-2 34 elelel [eleje elejei Jele 81 390 ]el je eleje ele 189910 Philips 
) Saba VA 6870 440x95x383 [lelelelelele[e eleje elelelels] 365 jel ].2 eleje ele 1500 ( JVC HR-D 980 
Saba VR 6866 398x85x388[elelel [eleje el jelel je 8] 365 e el je iwp12 
Samsung VX-9880 420x88x380 [ele ele elelelel je 81365jel je eje 1300 
Sanyo VHR-194 G 420x99x34 [0106 eje e e 61 3651el Jele eleje 1600 
Schneider SVC 580 420x92x375 e e e 8] 31 je e e ele 800 ( Funai 
ieszásáttk 
Schneider SVC 581 420x92x375] Je e e e 8] 31 Jel je eleje eleje 900 ( Funai 
Schneider SVC 600 420x100x4201. [e ele e e 8 31 je eleje e 1100 ( Philips 
Schneider SVC 604 420x100x4201 1016 ele e a 81 31 Je eleje e 1100 Philips 
Schneider SVC 640 420x100x 420 ele ele e e 8 e e o 1250 [ Philips 
1 Schneider SVC 704 380x86x390 [010 e ele e e 7 a eleje e. 1100 ( Philips 
Schneider SVC 740 380x86x390 [ele e eje a jel 7] 31 el je 1250 ( Philips 
Sharp VC-H 83 G 380x89x374 [e [e ele e 8] 365 [60 eleje e 1000 
Sharp VC-H 87 G 380x89x34 [eleje eje e e 8] 365 [e elejei jelele 1400 
Sharp VC-BS 97 G 380x120x406(0/e [e eje e e 8] 365 [e elejei jelele 1900 
Siemens FM 706 01 420x109x430(eleje e e e 6 e e eje EJE 
Siemens FM 706 VI 420x109x430101e [e e e 6 e ele eje 1350 ( Sanyo 
Siemens FM 708V6 — [420x109x430101e1e e e a el6 o ele Jejeje[e[ 1650] Sanyo 
Siemens FM.70806 —— 1420x109x43010/01e e e e els e ele ele 1200 ( Sanyo 
Sony SLV-625 VP?5 430x87x416 [eleje e je] e els! 30 je e elel je 1400 
Sony SLV-725 VC?2 430x115x44510/e [e e e e e/8] 30 je e eljejejeljel Jej1800 
Sony SLV-825 VC/BL" ?? 466x115x4451010/ e. e el je 8] 30 [e o é0leje[e[8] j68[2000 
Sony SLV-825 VC/W" ?? [466x115x44510/0/e e e el jejel8[ 90 je e eleljelel e 
Sony EV-G 45 E) 225x75x303 [eleje e e ele e 
Sony SL.-HF950ES 430x95x455 (6. e e e e 
Telefünken C 960 HIFI 400-853380 el je e JE; 
Teletunken A 960 N HiFi!" 440x85x380 ej je e 
Teletunken C 990 HiFi 435x96x430 ej je 
Toshiba V-611 G 430x101x41116 eleje 
Toshiba V-711 6 430x101x4111ele[e Ji eljeleje e 





1) A mélységhez 50 mm-t hozzá kell adni a csatlakozó dugasz számára 
2) Utólag beépíthető funkció 
3) IHA — intelligens Ha 
4) ASO — áramkör 
5) ASO -— PLUS áramkör 
6) FM- és PCM hifi-sztereó hang; A PCM-sáv utóhangosítható 
7) Edit-monitor üzemmód. A felvevő és a lejátszó videomagnó képe ugyanazon a képernyőn jelenik meg 
8) Digitális zajcsökkentés 
9) Külön VHS címkereső funkció 
10) Katalógusár 
11) A Thomson és a JVC cégek közös terméke 
12) A Thomson és a Toshiba cégek közös terméke 


13) Time Base Corrector 

14) Beépített hangkeverő 

15) Többféle tv-szabványú műsorjelet fogadni képest (multistandard) készülék 
16) A vágási művelet programozható 

17) Világítós távszabályozó 

18) Beépített Dolby-Sorround dekódert és sztereó erősítőt tartalmazó készülék 
19) Kazettás archiváló rendszerrel ellátott készülék 


20) Integrált VHS-C adaptermechanikás készülék 


21) A .Background-Video"-funkció lehetővé teszi a kép rögzítését a hifi hangfelvétel után 
22) A PAL-rendszerű tv-készülékeken NTSC-rendszerű lejátszás lehetséges 


23) 5-VHS rendszerű lejátszás lehetséges 
24) Beszélő távszabályozó 

25) Secam D/K rendszerű tunerrel rendelkező készülék 
26) Beépített tv-szabvány átalakítót tartalmazó készülék 
27) Betamax rendszerű készülék 

28) BNC-csatlakozó 

29) Video—8/VHS rendszerű készülék 

30) Video-8-as rendszerű készülék 

31) Csomagár 

32) Beépített műholdvevő tunert tartalmazó készülék 
33) Hi8-as rendszerű készülék 

34) Nincs megadva 
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5. táblázat Kea KázáEEk] 


Helyigény! 
(szélességx 
magasság x 

mélység), mm 


Gyártó cég/típus 





Elhasznált műsoridő számlálómű 


Közvetlen csatornabevitel 


Lejátszás vissza 
Képernyő-menü 
Automatikus 


Szalaghosszfelismerő automatika 
Manuális 


Sávhelyezetszabályozó automatika 


Fejtisztító kefe 
Képkereső tárcsa 
Forgó törtőfej 


Gyorsítás 


VIDEOMAGNÓK JELLEMZŐI 


Csatlakozók 








Azonos 
építésű 
modellek 


Teletext adások felhasználásával támogatott timer-programozás 
len hozzáférés elleni védelem 


Vonalkód felhasználásával támogatott timer-programozás 


Programok száma 

Napok száma 

Fekete/fehér 
LCD-képernyős távszabályozó 
Index-keresés 

Tanulóképes távszabályozó 
Cinch (video) 

Cinch (audio) 

Fejhallgató 

Kamera-pause 
Vágásvezérlő kimenet 











Blaupunkt RTV-92522 1430x109x403 


jel" 


Panasonic 





Blaupunkt RTV-95019 22 [460x109x.403 


Panasonic 








480x148x 485 


BI RTV-1000í3 TÖZÜZT 


ef el el Scar/Pay-tv 


Panasonic 





Grundig VS680"" 435x125x.394 








475x144x419 


Grundig G2goS? 14 19 





435x114x434 


! Hitachi VT-S 895 E vps! 2? 





JVC HR-$4700 435x123x.423 





JVD HR-S5800 435x102x 440 








JVC HR-S6800"5 435x112x390 


slalétejő 





ejejelele ee. 
ejejejlele[l ele ele. 


435x114x434 
460x109x 403 
425x120x407 


Loewe 00985 H/VPT1§ 22 
Metz 987419 22 
Mitsubishi HS-E8222 











Panasonic 








Nokia 3792 HiFi VPS 420x115x430 





Sanyo 





440x120x 420 
435x102x440 


Nordmende V 60058 
Nordmende V 64008 





JVC 





8 
B 





430x109x 403 


o 
8 





Panasonic NV-FS88EG?? 
Pan. NV-FS200£G!9 22 


e 
Ég 





460x109x403 e e e 
480x148x 485 e 


Pan. NV-Vv8000!9 16 20 21 





Philips VR818 420x101x431 eje 
szeb 








Saba VR6880 440x21x423 ele 








Sanyo VHR-S700G 420x109x425 


tl 


elelelelele 





Siemens FM 709V1 














e 
e 
420x105x430] 9. 
e 


Sony EV-S1000£? " 99 
































ejejejle[ e ee e[e[0e[e[eé[0e[é/ 06/6160 0/0J0/ 00) 8) Maradék műsoridő kijelzés 














470x105x355 ele 
440x95x425 ] 9 ejeje 


Telefunken C 1250 HiFi 






























































1) A mélységhez 50 mm-t hozzá kell adni a csatlakozó dugasz számára 
2) Utólag beépíthető funkció 
3) IHa — intelligens HA 
4) ASO — áramkör 
5) ASO — PLUS áramkör 
6) FM- és PCM hifi-sztereó hang; A PCM-sáv utóhangosítható 
7) Edit-monitor üzemmód. A felvevő és a lejátszó videomagnó képe ugyanazon a képernyőn jelenik meg 
8) Digitális zajcsökkentés 
9) Külön VHS címkereső funkció 
10) Katalógusár 
11) A Thomson és a JVC cégek közös terméke 
12) A Thomson és a Toshiba cégek közös terméke 
13) Time Base Corrector 
14) Beépített hangkeverő 
15) Többféle tv-szabványú műsorjelet fogadni képest (multistandard) készülék 
16) A vágási művelet programozható 
17) Világítós távszabályozó 


(Folytatás a 42. oldalról) rű készülékekben elterjed- 
ten használt szabványos 
csatlakozótípus a különvá- 
lasztott szín- és világos- 
ságjelek számára. 

Fejhallgató-kimenet: fejhall- 
gató csatlakoztatására 
szolgáló kimenet. Elsősor- 
ban az utóhangosításra is 


Cinch-csatlakozó: mind a vi- 
deotechnikában, mind a 
hangtechnikában elterjed- 
ten használt csatlakozta- 
tási mód. 

Hosiden (Y/OC)-csatlakozó: 
S-VHS és Hi8-as rendsze- 


18) Beépített Dolby-Sorround dekódert és sztereó erősítőt tartalmazó készülék 
19) Kazettás archiváló rendszerrel ellátott készülék 

20) Integrált VHS-C adaptermechanikás készülék 

21) A .Background-Video"-funkció lehetővé teszi a kép rögzítését a hifi hangfelvétel után 
22) A PAL-rendszerű tv-készülékeken NTSC-rendszerű lejátszás lehetséges 
23) S-VHS rendszerű lejátszás lehetséges 

24) Beszélő távszabályozó 

25) Secam D/K rendszerű tunerrel rendelkező készülék 

26) Beépített tv-szabvány átalakítót tartalmazó készülék 

27) Betamax rendszerű készülék 

28) BNC-csatlakozó 

29) Video-8/VHS rendszerű készülék 

30) Video-8-as rendszerű készülék 

31) Csomagár 

32) Beépített műholdvevő tunert tartalmazó készülék 

33) Hi8-as rendszerű készülék 


alkalmas videomagnókon 
használatos. 

Mikrofon-bemenet: külső 
mikrofon  csatlakoztatá- 
sára szolgáló bemenet. 
Elsősorban az utóhango- 
sításra is alkalmas vi- 
deomagnókon használa- 
tos. 


Kamera-pause-csatlakozó: 
kamkorder vagy másik 
videomagnó — szinkroni- 
zált felvételindítását és - 
leállítását vezérlő kime- 
net. 

Vágás-vezérlő-csatlakozó: 
vágópultok csatlakoztatá- 
sára szolgáló be/kimenet. 
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Videojel-továbbítás 
üvegszálas kábellel 


Napjainkban az elektronika 
szinte minden szakterületén 
forradalmi változásoknak 
vagyunk tanúi. Így van ez a 
huzalozástechnikában is, 
ahol a klasszikus rézhuzalok 
mind ez idáig szinte egyed- 
uralkodónak számítottak. Az 
üvegszálas kábelek megje- 
lenése azonban az informá- 
ciótovábbítás területén egy- 
re inkább helyet követel ma- 
gának. Ennek oka elsődlege- 
sen az, hogy az üvegszálas 
kábeleknek a hagyományos 
(pl. a koaxiális) kábelekhez 
képest vitathatatlan előnyei 
vannak. Ezek az előnyök: az 
elektromágneses zavaró te- 
rekkel szembeni teljes érzé- 
ketlenség, csekély átmérő 
és csekély tömeg, a hagyo- 
mányos kábelek frekvencia- 
függő csillapító hatásainak, 
továbbá áthallásának elma- 
radása, valamint a poten- 
ciálfüggetlen összeköttetés 
lehetősége. 

Mindezek az előnyök a vi- 
deotechnikában is kiaknáz- 


Video-adó 


Videojel 





hatók; pl. olyan esetekben, 
amikor a széles spektrumú 
videojelet nagyobb távolság- 
ra kell kábelen továbbítani. 
Ilyen installációs feltételek 
egy családi házban is köny- 
nyen előadódhatnak, pl. ha a 
biztonsági berendezést a ka- 
pubejárónál elhelyezett vi- 
deokamerával akarjuk ki- 
egészíteni, vagy pl. a nappa- 
liban elhelyezett videomag- 
nó jelét a hálószobában el- 
helyezett tv-készülékhez vi- 
deoszinten szeretnénk elve- 
zeti. Ezekben az alkalmazá- 
sokban külön előnyt jelent az 
üvegszálas kábeleknek a ha- 
gyományos koaxiális kábe- 
lekhez képesti kis tömege, 
kis " keresztmetszete, és 
könnyű telepíthetősége. 

Az említett előnyökkel 
szemben az egyetlen hát- 
rány, hogy az üvegszálas ká- 
belek be- és kimeneti pont- 
jainál megfelelő optoelektro- 
nikai jelátalakító áramkörö- 
ket kell alkalmazni. Az integ- 
rált áramkörös technika szá- 


Uvegszálas kábel 





Optikai csatlakozó 


1. ábra. Az üvegszálas kábeles videojel-továbbító áramkör tömbvázlata 
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mos új eleme azonban ezek- 
re az áramkörökre is egy- 
szerű és frappáns megoldá- 
sokat kínál. 

Az általunk bemutatott vi- 
deojel-továbbító áramkör 
esetében az optoelektroni- 
kai átviteli szakasz elvi fel- 
építését az 1. ábra mutatja 
be. E szerint a továbbítani 
kívánt videojelet egy optoe- 
lektronikai áramkör fogadja, 
amely az analóg videojelet 
felerősíti és a felerősített jel- 
lel modulálja az optikai jelet 
előállító LED áramát. A mo- 
dulált fénysugár az üvegszá- 
las kábel optikai tulajdonsá- 
gai által megszabott módon 
(fénytörés, teljes visszaverő- 
ség) jut el a vevőoldali opto- 
elektronikai áramkörhöz, 
ahol egy PIN-dióda ismét 
elektromos jellé alakítja a 
modulált fénysugarat. 
A visszaalakított jelet egy 
műveleti erősítő felerősíti és 
megfelelő kimeneti impe- 
dancián az áramkör kimene- 
tére továbbítja. 


Video-vevő 


A két  optoelektronikai 
áramkör kapcsolása a 2. és 3. 
ábrán látható. Mindkét áram- 
körrel szemben igen lénye- 
ges követelmény a szélessá- 
vú átvitel, mivel a több MHz 
sávszélességű videojel torzí- 
tásmentes továbbításának ez 
a feltétele. A 2. ábrán látható 
jeladó — áramkörben egy 
80 MHz sávszélességű, 5 
V-os tápfeszültségről műkö- 
dő műveleti erősítő végzi a 
jelformálást, amely 100 £? ter- 
helőellenálláson max. 50 mA 
kimenőáramot képes létre- 
hozni. A nagy sebességű 
adódióda áramának hőkom- 
penzálását a D, és D, diódák 
végzik. A szimmetrikus felé- 
pítésű, differenciális beme- 
netű MAX 404 műveleti erősí- 
tő a nagy sebességű műkö- 
dés ellenére is igen stabil és 
gerjedési hajlam nélküli mű- 
ködést biztosít. Erősítése kb. 
háromszoros, ez az érték 
azonban a C,, és C, konden- 
zátorok söntölő hatásának 
eredményeképpen a frekven- 
cia növekedésével növek- 
szik. A szükséges 35-40 mA 
nyugalmi áram a TR, trim- 
mer-potenciométerrel  állít- 
ható be. A szimmetrikus táp- 
feszültség-ellátásról -t 5 V-os 
és —5 V-os integrált feszült- 
ségstabilizátorok gondoskod- 
nak, amelyek egyúttal az 
áramforrás csatolásmentesí- 
tését is elvégzik. 

A 3. ábrán látható vevő- 
áramkör  bemenetén egy 
PIN-dióda végzi el a fénysu- 
gár megfelelő sávszélessé- 
gű elektromos jellé történő 
visszaalakítását. A jel felerő- 


"93/2 


Az árak áfá-val értendők! 


PANASONIC $-VHS ajánlat: 


VIDEO-PART KFT. 


1092 Bp., Ferenc krt. 26. 
Telefon: (36-1) 137-3754, Tel./fax: 117-6317 Fax: (36-1) 186-8413 


PANASONIC/TECHNICS MÁRKASZERVIZ 


SZERVIZ — 


NV-V8000 (TBC, 5-VHS, S-VHS-C, hifi) AKCIÓ — 2 db: —1096 395000 
NV-FS200 (TBC, 5-VHS, hifi) AKCIÓ — 2 db: —109 


NV-FS88EE (S-VHS, hifi) 


NV-FS77 (VHS, edit, 5-VHS lej.) AKCIÓ 
AG 7750E S-VHS stúdió recorder (TBC) 
AG 7650E S-VHS stúdió player (TBC) 


AG-A770 editáló pult 


AG 7450E, S-VHS stúdió recorder 


AG-B745 Battery charger for batt. . ................... 96 800 


AU-BP220 Battery 
WV-CC71AE Systemkoffer 


WV-F250ADE 3CCD kamera (AG—7450-hez) AKCIÓ 


WV-F70AE 2CCD kamera AKCIÓ 


WV-F700S$ 3CCD kamera AKCIÓ: —1099 
VW-S75oTart. kit (F700S-hez) AKCIÓ: — 1099 


25 500 
84 000 
979 000 
649 000 

1 326 000 
408 000 


DKT700 DOCK egység (F7OOS-AG7450) AKCIÓ: —1096. . . . . 49 500 


AG-TB70O0E TBC, digit. drop-out co! 
WJ MX50 mixer, 4. csat., digit. AKCI 


WJ-MX12 mixer, digitális AKCIÓ 


NV-MS4 (5-VHS, -M9000EN) camcorder ÚJ 
AG 455 (5-VHS) camcorder, táska, akku ÚJ 


WJ-AWESE digitális mixer. . . . 
WJ-KB500 feliratozó mixer 


WJ-TTL5E-—KB15 feliratozó (mixerhez) 
VW-EG 310£ edit pult AKCIÓ: — 1099. 
TC-15M1 stúdió TV/monitor 5-VHS ÚJ 





alc10 "TCcn 
S ba 147 





sUur(r5v) 
kb. 35 mA 


Tálc3 .£3 
474 HE 
















[d] 
G7u 


$1C12 
[vi 


ELADÁS 


S-VHS EDITÁLÓ SZET AKCIÓ!!! 


§-VHS editáló rendszer építéséhez javaslatok: 


Készülék/db 
I. variáció 
NV-FS88EE videomagnó (2 db) 


EC—310 editáló (1 db) 
TC—14L1EE TV (2 db) 


II. variáció 

NV-FS88 EE videomagnó (1 db) 
NV-FS200 videomagnó (1 db) 
EC-10 editáló/VITC (1 db) 
TC-14LIEE TV (2 db) 


III. variáció 

NV-V8000 videomagnó (2 db) 
EG-10 editáló/VITC (1 db) 
TC—-15M1 S-VHS monitor (2 db) 


IV. variáció 

AG7750 videomagnó (1 db) 
AG7650 videomagnó (1 db) 
AG-—770 editáló/VITC (1 db) 
TC-15M1 S-VHS monitor (2 db) 


Bruttó fogy. ár/szett 


417 700 (készpénzben 
396 814) 


546 800 (készpénzben 
519 460) 


1.067 000 (készpénzben 
999 000) 


1.997 700 (készpénzben 
1.898 000) 


A VIDEO-PART KFT vállalja a jótállás után 8 évig (vásárlás napjától számít) 
az alkatrész ellátást és a javítószolgálat biztosítását. 









2. ábra. A nagysebességű műveleti erősítővel kialakított, optikai jelet előállító videojeladó áramkör kapcsolása 


sítését a szélessávú EL 2020 
műveleti erősítők végzik. 

Az 50 MHz-es Current- 
Feedback-Amplifier-ek . kel- 
lően szélessávú, lineáris és 
torzításmentes működést 
biztosítanak. Az 50 MHz-es 
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sávszélességet egységnyi 
erősítés mellett biztosító EL 
2020 műveleti erősítő sáv- 
szélessége még 10-es erősí- 
tés mellett is csak 30 MHz-re 
csökken, így bőségesen ele- 
gendő a szükséges 6...9 


MHz-es sávszélesség bizto- 
sításához. Az üvegszálas ká- 
bel hosszúságától függően a 
szükséges erősítés pontos 
értéke a C,, triimmerkonden- 
zátorral és a TR, trimmerpo- 
tenciométerrel állítható be. 


Az áramkör kimenetén 75 2 
impedancián jelenik meg a 
vett videojel. Az áramkör 
működéséhez -12 V-os 
szimmetrikus  tápfeszültsé- 
get kell alkalmazni. 

A szükséges üvegszálas 
kábel, valamint a Hirsch- 
mann gyártmányú  OVK- 
sorozatú csatlakozók be- 
szerzése ma már egyre ke- 
vésbé problematikus. Az 
üvegszálas kábel csatlakoz- 
tatására szolgáló dugaszoló 
csatlakozók két részből áll- 
nak: az egyik rész az adó-, 
ill. a vevődiódát tartalmazó 
diódatartó, a másik pedig az 
üvegszálas kábel megfelelő 
optikai illesztését biztosító 
dugaszoló csatlakozó. Az 
utóbbi ütközésig feltolva a 
csatlakozóban, közvetlen 
kapcsolat jön létre az adó-, 
ill. a vevődiódák legerőseb- 
ben sugárzó centruma és az 
üvegszálas kábel között. Te- 
kintve, hogy a be-, ill. kicsa- 
tolási pontok, továbbá az 
üvegszálas kábel csillapítá- 
sa erősen befolyásolja az 
elérhető hatótávolságot, 
gondos szerelésre és jó mi- 
nőségű alkatrészekre van 
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szükség. Ajánlatos minél ki- 
sebb (pl. 0,3 dB/m-es) csilla- 
pítású — kábelt használni. 
A kábel lefektetésénél ügyel- 
ni kell arra, hogy a kábel kül- 
ső burkolatát ne sértsük 
meg, és hogy a megengedett 
legkisebb görbületi sugárnál 
jobban ne hajlítsuk meg a 
kábelt. 

Mind az adó, mind pedig a 
vevőáramkör könnyen elké- 
szíthető kisméretű (kb. 5x 5 
cm-es) NYÁK-lapra, így nem 
okoz különösebb problémát 
a szükséges árnyékoló 
fémdoboz elkészítése sem. 
A költséges műveleti erősí- 
tőket (kb. 800 Ft/db) cél- 
szerű IC-foglalatba ültetni, 
és nem közvetlenül befor- 
rasztani. 

A jeladó- és a vevőáram- 
kör alkatrészjegyzékét a 6. 





Cs 


$12V 
kb.65 mA 





Kimenet 


ral 474 Ter 


és a 7. táblázatokban foglal- 3. ábra. A Current-Feedback-Amplifier rendszerű műveleti erősítőkkel kialakított videojelvevő áramkör kapcsolása 


tuk össze. 


6. táblázat. A jeladó áramkor alkatrészjegyzéke 


Félvezetők 1 x MAX404 CPA (IC1) 

1x SFH 750 

2 x 1N4148 (D1, D2) 

1x78LO5 

1x79LO5 

2 

Ellenállások 2x 742 (R1, R4) 

1 x 2008 (TR1: 05, W-os trimmer 
potenciométer 

1x1Kk£ (R2) 

1x2,.2k2 (R3) 





Kondenzátorok] 1x22pF; 50 V (C2: kerámiakondenzátor) 

1x 47 pF; 50 V (C ,kerámia vagy fólia 
trimmer kondenzátor) 

3x 100 nF; 50 V (C4, C5, CS; többrétegű 
kerámiakondenzátor 

4x47 uF; 16 V (C1, C7, C9, C10; tantál 
elektrolitkondenzátor) 

4x47 uF; 16 V (C8, C9, C11, C12; 
A1-elektronikus kondenzátorok 





Egyéb 1 x optikai diódatartó (Hirschmann OVKD 01) 

alkatrészek 1 x optikai csalakozódugó (Hirschmann OVKS) 

1x BNC csatlakozó (NYÁK-lapra forrasztható 
kivitelű típus 

1 x IC-foglalat (8 kivezetéses) 

1x NYÁK-lap 

1 x árnyékoló fémdoboz 
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Félvezetők 


2x El 2020 CP (IC1, 1C2) 
1x SFH 250 





Ellenállások 


1x 330 (R2) 

1x75 2 (R7) 

1x 240 0(R3) 

1x470 2 (R5) 

1x1 KO (R6) 

1x1k8 (TR1: trimmerpotenciométer) 
1x5,6 k82 (R4) 

1x10 KO (R1) 





Kondenzátorok 


1x 39 pF; 50 V (C16; kerámia vagy 
stiroflex kondenzátor 
1x70 pF; 50 V (C,,-trimmerkondenzátor) 
1x 180 pF; 50 V (C1: kerámia vagy 
stiroflex kondenzátor) 
6x 100 nF; 50 V (C3, C4, C5, C10, C11, C12; 
többrétegű kondenzátor 
3x 4.7 uF; 35 V (C2, C7, C8; tantál 
elektrolit kondenzátor) 
2x47 uF; 35 V (C6, C9; A1-elektrolit 
kondenzátor) 
1x 330 uF; 35 V (C14; A1-elektrolit 
kondenzátor) 





Egyéb 
alkatrészek 





1xoptikai diódatartó (Hirschmann OVKD 01) 

1 x optikai csatlakozó dugó (Hirschmann OVKS) 

1 x BNC-csatlakozó (NYÁK-lapra forrasztható 

kivitelű típus) 

2x1C-foglalat (8 kivezetéses) 

1 x NYÁK-lap 

Üvegszálas kábel (pl. Hirschmann OKE 100 B) 
(külső átmérő: 2.2 mm) 
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SITUDIOTECH HUNGARY 


Professzionális-Broadcast video- és hangtechnika 


TASCAM - SHURE - HEDCO - LEITCH 


AKG - Electro- Voice — Revox — Sennheiser 


Új név a studiótechnikában. 


Fizetési feltételeink: 


2092 az áru megrendelésekor 
8090 az áru átvételekor 


Sony - JVC - Panasonic - For A-... professzionális szerviz, 


teljes körű garancia. 


H-1082 Budapest, Üllői út 82. 
Tel/Fax: (36-1) 113-8440 


képtelefonok — a video- 
magnókhoz, kamkorde- 
rekhez, a telefax-készülé- 
kekhez stb. hasonlóan -— ha- 


marosan olyan , hétköznapi". 


termékekké válhatnak, ame- 
lyek hozzátartoznak majd a 
mindennapi életünkhöz. 
Mindez az USA-ban és Ang- 
liában kifejlesztett legújabb 
technológiának köszönhető, 
aminek eredményeképpen — 
ha minden terv szerint megy 
—- még ebben az évben meg- 
jelenhetnek az első készülé- 
kek az üzletek kirakataiban. 
A ,hétköznapívá" válásukat 
az fogja lehetővé tenni, hogy 
ezek a készülékek a jelenleg 
is használt telefonvonalak 
közvetítésével fognak mű- 
ködni (természetesen ennek 
megfelelően jelentős műsza- 
ki kompromisszumok elfoga- 
dásával), és a beszerzési 
költségük sem lesz túlságo- 
san magas. A készülékeket 
gyártó Herefordshire-i Mar- 
coni Elektronics cég reméli, 
hogy sok országban piaca 
lesz ennek az új készülékti- 
pusnak, ami tehát a hagyo- 
mányos telefonvonalak fel- 
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használásával fogja biztosí- 
tani, hogy az előfizetők ne 
csak hallják, hanem lássák 
is egymást. 

Egyedi készülékekként 
már eddig is léteztek digitá- 
lis rendszerű képtelefonok, 
ezeknek az ára azonban ma 
még rendkívül magas 
(20 000-40 000 márka), még 
akkor is, ha az általuk nyúj- 
tott szolgáltatások igen ma- 
gas műszaki színvonalat 
képviselnek. 
képtelefonok ezektől jelentő- 
sen különböznek, jóval sze- 


rényebb képességűek, és 
ennek megfelelően lényege- 
sen olcsóbban is lesznek. 
A Marconi Elektronics ké- 
szülékei 1000...1200 márká- 
nak megfelelő összegért fog- 
nak az USA-ban és Angliá- 
ban piacra kerülni. (Egy má- 
sik hasonló jellegű analóg 
képtelefon, amit az AT 8 
T cég fog gyártani kb. 2500 
DM-nek megfelelő összegért 
lesz beszerezhető.) 

A potenciális piac kapaci- 
tása hatalmasnak ígérkezik, 
egyes becslések szerint öt 
év alatt elérheti akár az 500 





millió dollárt is. Ezért igen 
nagy a versenyfutás a két 
gyártó cég között. Eleinte az 
AT 8 T cég került némi 
előnybe, mert már az év ele- 
jére beígérte a készülékek 
szállítását. A Marconi cég 
ugyan már majdnem egy év- 
vel ezelőtt bemutatta a genfi 
kereskedői vásáron a készü- 
lékét, azonban csak röviddel 
ezelőtt kezdte meg a szállí- 
tásokat. 

A Marconi készüléke -— 
amely végső soron a cég ka- 
tonai fejlesztéseinek mellék- 
teméke - tulajdonképpen 
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4. ábra. A Marconi által kifejlesztett, 
hagyományos telefonvonalakon 
használt képtelefon 


egy 20 x 23 cm-es befoglaló 
méretekkel rendelkező spe- 
ciális telefonkészülék, ame- 
lyet amellett, hogy a modern 
telefonkészülékek : minden 
hasznos funkciójával ellát- 
nak (számtároló, hívásismét- 
lés stb.), kiegészítettek egy 
75x10 cm-es, felhajtható 
színes monitorral is, to- 
vábbá egy videokamerát is 
elhelyeztek benne (4. áb- 
ra). Az AT8T készüléké- 
nek ugyanilyen méretű 
képernyője van (5. ábra), 
és másodpercenként szin- 
tén egy teljes kép átvitelé- 
re képes. 


ek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Röv 





Atelenorma TS 91 típusjelű, emberi beszéddel 
ís működtethető telefonkészüléke 


A Telenorma cég TS 91 típus- 
jelzéssel olyan telefont hozott 
forgalomba, amellyel még tár- 
csázni (ill. a számokat bebil- 
lentyűzni) sem kell, mert ezt a 
műveletet is beszéddel lehet 
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A Marconi tudatosan vá- 
lasztotta igen alacsonyra a 
készülék árát: azzal a nem 
titkolt céllal tette ezt, hogy 
ezáltal piaci előnyöket sze- 
rezzen. Lehet, hogy ez a 
stratégia sikeres is lesz, leg- 
alábbis erre utal az a 10 mil- 
lió angol font értékű szerző- 
dés, amit a Marconi a British 
Telecom céggel képtelefo- 
nok előállításra megkötött. 
A BT-címkével forgalomba 
kerülő képtelefonok Relate 
2000 típusjelzéssel lesznek 
ellátva. Mind a Marconi, 
mind az AT8T tárgyalásokat 
folytat az európai konti- 
nens egyes országaival is 
a képtelefonok gyors elter- 
jesztése érdekében. A kü- 
lönböző országok telefon- 
hálózatában mutatkozó el- 
térő műszaki megoldások 
kissé lassíthatják azonban 
a készülékek gyors elterje- 
dését, legalábbis erre utal 
az az aggály, miszerint a 
németországi telefonháló- 
zat bizonyos jelkomponen- 
seket kiszűrhet a jelből. 
A Marconi szakembereinek 
véleménye szerint ennek a 
problémának a leküzdése 
parányi változtatást igényel 
csak a készülék belsejé- 
ben. 


kezdeményezni. A hallgató le- 
emelése után a TS 91 LCD- 
képernyőjének felszólítására 
be kell mondani a hívott fél 
nevét és a többit elvégzi maga 
a készülék. Amennyiben a be- 
mondott cím benne van az 
előzetesen beprogramozott 
beszédmemóriában, akkor a 
hívott fél neve és hívószáma 
megjelenik az LCD-kijelzőn, és 
a hívásismétlő gomb megnyo- 
másával elindíthatjuk a tárcsá- 
zást. Abban az esetben, ha a 
bemondott szöveget nem sike- 
rül a beszédtárolóban eltárolt 
valamelyik hívott fél nevével 
azonosítani, akkor az LCD- 
kijelzőn ,Nevet nem találtam" 
értelmű felirat jelenik meg, és 
a készülék felszólít a hívott fél 
nevének ismételt bemondásá- 





5. ábra. Az ATAT által kifejlesztett és ugyancsak a hagyományos telefonvonalakon 


használható képtelefon 


ra. A TS 91 használhatóságá- 
nak igen fontos feltétele a be- 
szédtároló helyes feltöltése, 
beprogramozása. A készülék- 
nek ebben a ,tanuló" üzem- 
módjában minden nevet két- 
szer kell megadni a beszédfel- 
ismerő áramkör számára, ami 
alapján az ellenőrzi a felis- 
merhetőséget. Amennyiben a 
vizsgálat eredménye pozitív, 
akkor az LCD-kijelzőben látha- 
tó cursor jelzi, hogy következ- 
het a hívószám megadása. Né- 
mi gyakorlással 30 s alatt el- 
végezhető egyetlen cím/hívó- 
szám megadása. 

A beszédfelismerő automati- 
ka nagy valószínűséggel csak 
annak a személynek a beszé- 
dét fogja felismerni, aki a 
programozást elvégezte. Ter- 


mészetesen arra is lehetőség 
van, hogy a hívott fél adatait 
teljes egészében a nyomó- 
gombok felhasználásával ad- 
juk meg. (A betűk megadása 
úgy történik, hogy a számbillen- 
tyűkkel 3 betűből álló számcso- 
portokat aktivizálhatunk, ame- 
lyek közül a három funkciógomb 
segítségével választhatjuk ki a 
megfelelő betűt.) A max. 50, be- 
széddel eltárolt hívott fél tele- 
fonszáma és a 100 rövidített hí- 
vószám a billentyűzet segítsé- 
gével is lehívható. 

Az ismertetett funciókon kívül 
a TS 91 (mintegy mellékesen) 
eltárolja az utolsó 100 telefonbe- 
szélgetés pontos idejét, dátu- 
mát, a hívott fél nevét, telefon- 
számát, valamint a beszélgetés 
díját. 
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Az AMSTRAD 


yy 


uz 


, Kettős játékot" 


z AMSTRAD cég idei termékválasz- 

tékában két különleges érdekesség 
is szerepel. Az egyik a pillanatnyilag még 
világújdonságnak számító kéttuneres 
műholdvevő receiver, aminek a segítsé- 
gével egyetlen külsőtéri egységről (an- 
tennat-fej) egyidejűleg két különböző 
műholdas műsor vehető, a másik pedig a 
legújabb , slimline-design" kivitelű kétka- 
zettás videomagnó, amely a videomag- 
nósok örök problémáját, a másolást egy- 
szerűsíti le jelentősen. 

Az SRX 330 típusjelű kéttuneres mű- 
holdvevő beltéri egység (6. ábra) két 
szempontból is gyors sikerre számíthat a 
vásárlók körében. A műholdas műsorok 
számának gyors növekedésével ugyanis 
egyrészt megnőtt az igény az iránt, hogy 
a család egyik tagja az egyik műsort, a 
másik pedig egy másik műsort nézhes- 
sen, másrészt pedig arra is igény mutat- 
kozik, hogy miközben az egyik műsort 
nézzük, egy másikat szeretnénk felvenni. 
Ezeket az igényeket az SRX 330 mind 
kielégíti, és az újdonsága ellenére még 
az ára sem túlságosan magas (kb. 600 





6. ábra. Az Amstrad SAX 330 típusjelű kéttuneres müűholdvevő receiverje ugyanarról a fejről egyidejűleg két műholdas 


program vételét teszi lehetővé. 


márka). (Természetesen ahhoz, hogy a 
kiválasztott két műsor az adott műholdról 
sugárzott műsorok közül bármelyik kettő 
lehessen, ahhoz az szükséges, hogy a fej 
kimenetén egyidejűleg valamennyi jelen 
legyen. Ellenkező esetben csak az egyik 
polarizációjú vagy csak az egyik sáv mű- 
sorai képezik a választékot.) A készülék 


legfontosabb jellemzőit a 8. táblázatban 
foglaltuk össze. 

A DD 9904 típusjelű kétkazettás video- 
magnó (7. ábra) a méreteit tekintve sem- 
miben sem különbözik egy hagyományos 
egykazettás  videomagnó  méreteitől. 
A kazettákat a keskenyebbik oldaluk 
mentén kell a készülékbe behelyezni, 





regzenákrgég esés tten éneet gondot jelenthet ennek a ,több 





Az ELV cég MSD 7000 típusjelű multinormás 
dekódere 


A modern tv-készülékek rend- 
szerint többéféle tv-szabvány 
szerint is képesek a műsorjele- 
ket fogadni, a régebbi típusúak- 
nál azonban akár a videós, akár 
pedig a műholdas gyakorlatban 
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lábon állásnak" a hiánya. Ezen 
a problémán segít az ELV cég 
MSD 7000 típusjelű multinormás 
dekódere, ami a PAL-, SECAM- 
és NTSC-tv-szabványú jeleket 
S-VHS, RGB vagy pedig kompo- 
zit videojellé képes átalakítani. 
Azok számára, akik szeretnek 
amatőrködni, a készülék építő- 
készlet formájában is beszerez- 
hető. A kész készülék ára 785 
"márka, míg az építőkészlet csak 
400 márkába kerül, így az utóbbi 
megoldással elég tetemes ösz- 
szeg spórolható meg. 

Jól használható az MSD 7000 
pl. a Telecom 2A és 2B műsorai- 
nak vételénél, ahol nélküle egy 
PAL-rendszerű  tv-készüléken 
csak fekete-fehér képet kapunk. 
NTSC-szabványú műsorjel véte- 


lekor valamivel bonyolultabb a 
helyzet, mivel ekkor a képet al- 
kotó sorok száma és a képfrek- 
vencia sem egyezik a PAL-rend- 
szerrel. Ezeket a különbségeket 
az MSD 7000 sem tudja kiegyen- 
líteni, mivel az ilyen átalakítás- 
hoz képtároló ís szükséges, és 
az erre képes professzionális 
átalakítók ára 15 000 márka kö- 
rül van. A legtöbb PAL-szabvá- 
nyú tv-készülék azonban még le 
tudja küzdeni az 525 soros 60 
Hz-es kép okozta eltéréseket. 
A különböző fajtájú videojelek 
előállításának lehetősége elő- 
nyösen felhasználható pl. olyan 
esetben, ha S-VHS rendszerű 
kamkorder képét szeretnénk 
S-VHS-bemenettel nem rendel- 
kező tv-készüléken megjeleníte- 
ni, anélkül, hogy lemondanánk 


az S-VHS-rendszer garantálta 
jobb képminőségről. Ilyenkor az 
MSD 7000 segítségével a ma 
már általánosnak tekinthető 
Scart-csatlakozó RGB-kivezeté- 
sein keresztül érdemes az ösz- 
szeköttetést kialakítani. 


A Magyar Televízió D3 rendsze- 
rű (1/2 colos kompozit digitális) 
rögzítőkre adott megrendelést a 
Panasonic magyarországi kép- 
viseletének, a SECURITON Kft.- 
nek. 
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ST DLÉn 


7. ábra. Az Amstrad DD 9904 típusjelű kétkazettás videomagnójával igen egyszerű műveletté válik 
a VHS-kazettákra felvett műsorok másolása 


8. táblázat. Az SRX-330 kéttuneres műholdvevő receiver 


legfontosabb jellemzői 


AMSTRAD GmbH 


ami jelenleg egyedülálló megoldásnak 
tekinthető a videomagnók piacán. A ké- 
szülék mindkét futóműve egymástól tel- 
jesen függetlenül használható felvétel- 
re és lejátszásra, de van átjátszási 
üzemmódja is. Az LCD-képernyős táv- 
szabályozóval a videomagnó  vala- 
mennyi funkciója vezérelhető. Az átját- 
száshoz kétféle sebesség is választha- 
tó. A DD 9904 ára kb. 1300 márka. A ké- 
szülék legfontosabb jellemzőit a 9. táb- 
lázatban foglaltuk össze. 


(Felhasznált források 
Video 92/10, Funkschau 92/25., 93/1., 92/12.) 


9. táblázat. A DD 9904 kétkazettás videomagnó 
legfontosabb jellemzői 


AMSTRAD GmbH 








$RX—330 





Ár, DM 


kb. 600 





Méretek (szélesség xmagas- 
ság x mélység), mm 


335x63x250 





Különleges jellemzők 


— képeryőprogramozás (OSP) 
SIS (Super Index System) rendszerrel 
— Menüvezérelt programválasztás 
— Beépített timer (28 naponként 
8 műsor időzítését teszi lehetővé) 
— Illetéktelen hozzáférés elleni védelem 





Vételi frenvenciatartomány, MHz 


950...1750 





Programhelyek száma 


2x99 





Antennabemenetek száma 


2 (75 0-os F-csatlakozó) 





LNB tápfeszültség-ellátás, V 


13/17 





Hangrendszer 
Hangsegédvivők 
Hang- tartománya, MHz 
jellem 
Deemfázis 

Kimeneti csalakozók 





zők Audio sávszélesség 


Wegener—Panda kompatibilis, sztereó. 
5,5...8,5 


állítható (széles/keskeny) 
50 us/J17 
2xcinch 


DD 9904 
kb. 1300 





Méretek (szélesség x magas- 
ság xmélység), mm 
Rendszer 

Tv-szabvány 

Különleges jellemzők 


430x100x390 


VHS 
PAL B/G 


— kábeltuner 

— automatikus állomáskereső 
(SEARCH) 

— csatorna törlés (CANCEL) 

— auto-tracking, manuális tracking 

— 24 órás időzítő 

— automatikus fejtisztítás 

— OTR felvételkészítés (azonnali felvétel) 

— VPS-dekóder 

— másolásvédő rendszer (Copy Guard) 

— független/kombinált üzemmódok 
a két futómű között (NORMAL, 
CONTINUOUS, LO0P) 








Képernyőkijelzés 


német vagy angol 





UHF-csatorna/tv-szabvány 


38 (32...40) PAL-G 


Felvevő rendszer 


Szalagsebesség ($P/LP), 
mmis 


kétfejes, helikális 
23.4/11,7 





Tv-csatornák : VHF-L 
VHF-H 
UHF 


2... 44-CATV 
5...12-HCATV 
21-69 





Műholdas sáv 


Ku/C (átkapcsolható) 





Kimeneti csalakozók 


Tápveszültségellátás, V/Hz 


2xScart (TV; VCR/Decoder) 

1 xInterface (Decoder) csatlakozó 
2xCinch (audio) 

2xIEC (antenna be/ki) 


220...240/50 


Hangolás 


feszültségszintézer/ AFC 





RF-kimenet csatornaszáma 


36 (32...40) 





Kimeneti csatlakozók 
Antennacsatlakozók 
Tápfeszültség-ellátás 


2xSCART 
2xIEC (be/ki) 
220/50 





Teljesítményfelvétel, W 
Tömeg, kg 
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ELŐFIZ 


kapja a VIDEOTECHNI 


Kb. 3096-kal ele a postacímére (Bp. 62. 1384 


kérjük a szerkesztőség POS 


38 
ú 








ETÉSSEL OL 


egy évre 
KÁT, ue ; 7590) vagy telefonon (12-30-38). 


Teljesítményfelvétel, W 
Tömeg, kg 








CSÓBBAN! 


30 
17 











előfizeti. A megrendelést 
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BIZTONSÁGTECHNIKA 


Vagyonvédelem, 
biztonságtechnika 


Közismert tény, szinte már közhely, hogy Magyarországon 
a bűnözés növekszik, és az embereknek, a vállalkozóknak és 
szinte mindenkinek valamilyen módon védekezni szükséges 
ez ellen. A bűnözés növekedése azonban nemcsak számbeli 
növekedést jelent, hanem minőségi változást is. Tudomásul 
kell venni, hogy az alvilág technikailag igen jól felszerelt, és 
a korszerű eszközökre egyáltalán nem sajnálja a pénzt. 

Sajnos az ellenük használt technika nem mindig ilyen 
magas színvonalú. Ez nem kizárólag azoknak a hibája, akik 
a biztonságtechnikát az otthonukban, üzemükben, boltjuk- 
ban... stb. alkalmazni akarják, hanem gyakran a hazai piac 
tájékozatlanságáé. Az emberek nem igazán tudnak dönteni 
a dömpingben, tanácstalanok abban, hogy milyen technikát 
válasszanak, kiben vagy miben bízzanak. Elsősorban ebben 
kíván segíteni a most induló biztonságtechnika rovatunk, és 
abban is, hogy az ezzel a témával foglalkozó szakemberek 
állandó tájékoztatást kaphassanak az új lehetőségekről, 
technikákról és természetesen azok költségeiről is. 

Magától értetődően ebbe az új rovatba szerzőként igyek- 
szünk bevonni a hazai biztonságtechnikai szakemberket és 
a rendőrséget, hogy a maguk szempontjából adjanak tájé- 
koztatást — elsősorban a műszaki újdonságokról — a Tisztelt 
Olvasónak. 


A biztonságtechnika, vagyonvédelem három fő csoportra 
osztható fel: 


1. Ember által biztosított védelem. Ide sorolhatók a rendőr- 
ség, a rendészgárdák, személyes őrök (testőrök), pénz- 
kísérők... stb. 

2. Az úgynevezett mechanikus védelem. Ezek a különle- 
ges kiképzésű vagy megerősített falak, ajtók, ablakok, 
rácsok, kerítések... stb. 

3. Az elektronikus biztonságtechnika. Ide tartoznak az 
elektronikus érzékelőkkel felszerelt riasztórendszerek, 
videokamerás figyelő hálózatok, speciális, különböző 
kódokkal felépített beléptető eszközök. 


Természetesen a védelem akkor teljes, ha mind a három 
együtt, megfelelő arányban képviselve van az adott objek- 
tumban, sőt mondhatjuk azt is, hogy egyik a másik nélkül egy 
igazi rendszerben elképzelhetetlen, nem működőképes. 

Indulásképpen beszéljünk most a harmadik csoportról, 
mivel lapunk, ha nem is kizárólagosan, de elsősorban mű- 
szaki, elektronikai indíttatású. Ám előre közöljük, hogy a 
teljesség kedvéért igyekszünk az első két csoport szakembe- 
reit is megszólaltatni. 
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Meg kell említenünk, hogy az ezen területen alkalmazott 
eszközök megbízhatósága igen jó kell legyen, hiszen a biz- 
tonsági rendszernek az esetek nagy többségében megállás 
nélkül, éjjel-nappal stabilan működnie kell. Ebből követke- 
zően ezek a berendezések bizony nem olcsóak. Aki nagyon 
olcsón kínálja, arra— kérjük Tisztelt Olvasó — ne bízza értékei 
megőrzését, mert gyakran milliós értékek védelmét ilyenre 
bízni, bizony nem több, mint önámítás. 


Az elektronikus biztonságtechnikát is újabb részekre 
osztjuk: 


A) Biztonsági video figyelőeszközök. 

B) Különféle érzékelők (mozgásra, ajtó-ablaknyitásra, át- 
haladásra, rezgésre, füstre, hőre, vízre... stb.). 

C) Beléptetők (számkódos, különféle kártyás zárak...) 

D) Helyi központok, amelyek a különböző érzékelőkről jö- 
vő információkat egyesítik, analizálják és küldik a meg- 
felelő riasztójeleket a szirénák megszólaltatására, ille- 
tőleg az intézkedő helyekre. 

E) A nagyobb területeket, akár városokat, megyéket ösz- 
szefogó riasztóközpontok, az úgynevezett ügyeletek, 
ahol az arra kiképzett személyzet intézkedik arról, hogy 
elfogják az illetéktelen behatolót, eloltsák a tüzet, meg- 
szüntessék a vízbetörést. . . stb.) 


Talán mondanunk sem kell, hogy ezen a területen is, a mai 
kornak megfelelően, egyre nagyobb teret nyer a számítás- 
technika, a számítógépek alkalmazása. 

Kezdjük most az , A" csoporttal, a videotechnikával. 

A kamerás figyelő rendszerek alkalmazásának célja ket- 
tős. Egyrészt, hogy vizuálisan megfigyelhessük az adott terü- 
let eseményeit, és ha kell, beavatkozzunk megfelelő módon. 
Másrészt valamilyen formában rögzítsük is a történteket az 
esetleges későbbi nyomozás, felelősségmegállapítás céljá- 
ból. Ez a figyelés természetesen úgy az igazi, ha az félig, 
vagy teljesen automatikus. Ezen az értendő, hogy a kezelő- 
személyzetnek nem szükséges meredten, hosszú ideig a 
képernyőket figyelnie, ami egyébként emberileg igen fárasz- 
tó dolog, hanem bizonyos érzékelők kapcsolnak és jelzik, ha 
rendkívüli esemény történik. Ugyanakkor a rögzítésnek is 
meg kell történnie. Az egész folyamat emberi beavatkozás 
nélkül is lejátszódhat. 

Azt, hogy a képek fekete-fehérek vagy színesek, minde- 
nekelőtt a felhasználó pénztárcája dönti el, illetőleg az a 
követelmény, ami a képek felismerhetőségét meghatározza. 
Gondoljunk csak például egy játékkaszinó esetére, ahol bi- 
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zony a zsetonok és a pénzek színét is fel kell ismerni, de 
egyéb esetekben is, a későbbi azonosítás céljából lényege- 
sen több információt ad a színes kép az esetleges behatoló- 
ról, mint a fekete-fehér. 


Nézzük meg, milyen alapelemekből tevődik össze egy 
zártláncú figyelő tv-rendszer. 


e Kamerák és a hozzávaló objektívek. 

e Kültéri és beltéri kameraburkolatok, megfelelő hűtéssel, 
fűtéssel. 

e Távvezérelt forgózsámolyok, zoomobjektívek. 

e Monitorok, melyek képernyőjén nézhetők az események 
képei. 

e Különböző videokapcsolók a képek automata, vagy kézi 
kiválasztására. 

e Speciális videomagnetofonok. 

e Speciális képosztó berendezések, ahol egy képernyőn 
egyidőben több kamera képe jeleníthető meg. 

e Egyéb eszközök, mint például mozgásérzékelők, nagy- 
bonyolultságú multikamerás biztonsági központok, vi- 
deoprinterek. . . stb. 


Ezekről, és a többi csoportról is szeretnénk következő szá- 
mainkban részletes tájékoztatást adni olvasóinknak, igyekez- 
vén olyan nyelvezetet alkalmazni a leírások során, hogy a 
témának ne csak az avatott szakemberei értsék meg azokat. 








MEGFIGYELŐ RENDSZER 


24 órás folyamatos rögzítéssel 








Elsősorban olyan üzleteknek, 
áruházaknak — és  — közepes 
nagyságú vállalatoknak ajánljuk, 
ahol a lopások felderítése, illetve 
megelőzése egyszerű és olcsó 
módszertigényel. 


Kiválóan alkalmas villák, értékes 
ingatlanok — védelmére más 
biztonsági berendezésekkel 
együtt, vagy önállóanis. 





A rendszerhez csatolt speciális 
videorendszer az eseményeket 
— mez folyamatosan rögzíti. 
1124 Budapest, Meredek u. 27. 
Tel.: 185-3755 Fax: 166-7641 





Kérje tájékoztatónkat! 
ee 


PHILIPS 
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Az egyes eszközök ismertetésénél szándékunk szerint az 
adott eszköz használatáról, értelméről, beszerzési lehetősé- 
geiről is szeretnénk említést tenni. Ugyanakkor az elemeken 
túlmenően maguknak a biztonsági rendszereknek a leírásait 
is fontosnak tartjuk, nemcsak technikailag, hanem az értékek 
megfelelő megvédése szempontjából is, hiszen a technika itt 
sem lehet öncélú. Ilyen esetben a szakma védelmi koncepció- 
ról beszél. Úgy véljük, hogy ebben áll ennek a területnek az 
igazi tudományossága, és egyben ez adja meg a téma rendkí- 
vüli változatosságát is, hiszen az adott feladatot igen sokféle- 
képpen lehet megoldani mind koncepciójában, mind az alkal- 
mazott eszközök tekintetében. 

Végezetül még annyit, hogy a fent említett leírásokon kívül 
mégösszehasonlító táblázatokatis szándékunkban áll a jövőben 
közölni. Ez két fajta táblázatot jelent. Az egyik, amelyben az 
egyes eszközök a hozzájuk tartozó műszaki paraméterekkel és 
árakkal láthatók. Ez elsősorban a szakközönség számára lehet 
hasznos, de ugyanolyan előnyös lehet az illető eszköz forgalma- 
zójának is, ha azt kedvező áron, jó minőségben kínálja. A táblá- 
zatok másik fajtája egy olyan összehasonlítást kíván a nem szak- 
mabeli olvasó elé tárni, amelyben az egyes cégek által alkalma- 
zott rendszerek és azok adatai szerepelnek. Reméljük, hogy la- 
punk ezen cikksorozata elő fogja segíteni a tisztánlátást és eliga- 
zodásta biztonságtechnika területén ebben a kissé áttekinthetet- 
len magyarországi helyzetben a felhasználóknak és a gyártók- 
nak, illetőleg a forgalmazóknak egyaránt. 





Panasonic 


ZÁRTLÁNCÚ VIDEÓ RENDSZEREK 


Színes és fekete-fehér figyelőkamerák 

Speciális videó berendezések, automatikus videókö- 
vetők 

Miniatűr kamerák, infrakamerák 

Monitorok, hosszú idejű videómagnetofonok 

és még számos, figyelő célokra kifejlesztett 
nagymegbízhatóságú videó eszköz 


A XXI. század videótechnikáját működés 
közben is megtekintheti 
a Panasonic vezérképviselet kiállítótermében 
Securiton Electronics Magyarország Kft. 
Budapest, XIII. Váci út 168/A. 
Telefon: 129-60-50 Telefax: 149-63-15 


STÚDIÓ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKA 


SECURITIOIN 


ELEGTRONICS 


LÁTOGASSON EL HOZZÁNK 
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MTA-MMSZ Kft. PHILIPS Képviselet PHILIPS 


1119 Budapest, Etele út 59-61. 
KEN ZSB £) PHILIP 


Fax: 161-1021 


INFRASTRUKTURA 
BERUHÁZÓK TERVEZŐK KIVITELEZŐK 
A megfelelő és működő INF RASTRUKTÚRA a jó közérzet alapja! 


NEMZETKÖZI ÉS HAZAI REFERENCIÁK 


Telefonok és telefon alközpontok 


Intercom (hangostelefon : kommunikáció, 
biztonságtechnika, kórházi nővérhívó) 


Vezetéknélküli (rádiófrekvenciás) személyi hívók 


Hangrendszerek (hangosítás, konferencia, 
vezetéknélküli szinkrontolmács) 


Sokcsatornás (max. 128 db), folytonos (24 órás) 
beszédrögzítők 


Belépés engedélyező és naplózó rendszerek 
Biztonságtecnikai riasztó rendszerek 


Zártláncú (fekete-fehér és színes) televíziós 
megfigyelő rendszerek , CCTV" 


Egyedi és közösségi rádió, tv és műholdvevő ké . . 
rendszerek , CATV" SZAKTANÁCSADÁS, MÁRKASZERVIZ, KERESKEDELEM! 





HELYREIGAZÍTÁS 


A — VIDEOTECHNIKA 
előző számábaw a Pil- 
kinenet toptikái lantás a DSR-vevőké- 


fégethátózatt bemenet [7 : mi, ek] szülékek belsejébe c. 
OSR mplir VA SzrÖ Analóg hang- cikkünkben az 1., 2. és 
Má szárő ) ] átalakító Jeles 4. ábra hiányosan je- 
s lent meg. A helyes áb- 
s16/18V i i rogram, , j rák a következők: 
Beszéd /zene 








sa Tasztatúra Kijelző egység 





OSR 1 
deköder 128 f, KHZ 


ea mi FT ET ÉT Fi: 





10,24. Mbit/s 
sebességü nyers 
adatfolyam 


pl. ú 
SAA7500 Anti-aliasing szűrő 
6-szeres 


oversamplinggal N 
mé) 














— 
128 f.kHz 





1) 118 vagy 4015 MHz. 
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ed a á3 


Csere — vétel — eladás 


I ELADÓ egy IBM XT turbó 30 MB-os 
Winchesterrel. AMIGÁ-ra csere is érdekel. 
Tel.: 142-7700 (napközben) Bolla. 


I MUSICAL FIDELITY B1 angol audiofil 
erősítő anyagi okból olcsón eladó. Korrekt 
partner és kölcsönös bizalom esetén posta- 
csomagként elküldöm. (06)-98/15-910. 


IB Áron alul eladó Sony SLV-815 video- 
magnó, 6 hónapos; 7 fejes; sok digitális 
funkciós, . jogdiál. Érdeklődni: hétvégén 
egész nap, hétközben 16 óra után a 72/52- 
691 telefonon. 


I SONY CCD-V2000O PRO. video—8-as 
kamkorder tartozékokkal, kazettákkal eladó. 
Főbb jellemzői: vállkamera, digitális, Hi- 
Fi-PCM-sSztereo, . insert, A-dub-sztergo- 
ban, beépített narrátormikrofon, SP-LP, 
RCA-be- és kimenetek stb. Érdeklődni késő 
esete a 46/365-529 (Miskolc) telefonon. 


HB PANASONIC NV180-as kamerarekorder 
a hozzá tartozó tunerrel eladó. Érdeklődni le- 
het: Juhász Sándor, 2370 Dabas, Bajcsy Zs. 
u. 13. címen, vagy a Dabas 544-es telefonon. 


MI Új vagy újszerű, reális árú PIONEER 
A—400, A—301, A—339 erősítőt, F-7676, 
F-550 RDS tunert keresek megvételre ár- 
megjelöléssel. Beépíthető LENCO lemezjátszó 
előerősítő eladó Dobos Károly, 3529 Miskolc, 
Kulich Gyula u. 2. 1/2. Tel.: 46/368-200, este. 


I Garanciális SONY CCD-V600-as Hi8 
rendszerű videokamera eladó. 185-6437 Dr. 
Kiss. 


II. Eladó SONY CDP-338 ESD CD játszó. Fél 
év garancia. Irányár: 48 000 Ft. Érdeklődni 
Somodi Zoltán, Nagyfüred, Zalka Máté út 2 
3282 


a Eladó garanciális 10N SYSTEM OBELISK 
3 erősítő. Érdeklődni: reggel 8-ig, este 19.00 
után és hétvégen egész nap a 52/45-259 





lap 


telefonon. Cím: 4033 Debrecen, Mátyás király 
u.1 


HI Eladó YAMAHA K-340 deck, ár 22 000 
Ft. Érdeklődni: Bánka István, Nagyfüged, Dó- 
Zsa György út 3. 3282 


HI Fiadó: Commodore 64 1541-es floppyval, 
50-60 db lemezzel, könyvekkel. Ár: megegye- 
zés szerint. Telefonszám: 36-353575 Rebrica 
Attila, Porosztó, Petőfi u. 21. 3388 


Hi Eladó SANYO VM-DGP 8 mm-es video- 
kamera táskával és tizennégy tartozékkal, 5 
hónapos jótállással. Németh János, 7090 Ta- 
mási, József Attlia Itp. 12/B. 


I Technics RS-B 965 Deck (1 év garancia), 
Pioneer CS-777 hangdoboz (fél év garancia) 
100/140 W/8 £2. irányár: 20 000 Ft. Somodi 
Zoltán, Nagytüged, Zalka M. út 2. 3282. 


IB FISHER FVC-P 720 (Sanyo VM-D6P) 1 
éves, kifogástalan állapotú Video-8 kamkor- 
der 58 000 Ft-ér eladó (új ára 98 000 Ft). Tel. 
46/342-230. 


Ma Badó NTSC rendszerű videorekorder, 
vagy PAL rendszerűre cserélhető. Tóth László, 
5000 Szolnok, Orosz György út 6. sz. II. em. 
7/A. 


I Diszkózene-forrásomat átadom az érdek- 
lődőknek, kiváló minőségben, rendszeresen 
jutányos áron. Kovács József, 1462 Buda- 
pest, Pf. 770. 


I Új Kenwood DP-7040 CD-játszó — az 
1992. évi HI-FI CD-játszó szériájuk zászlósha- 
jója— (900 OM vagy 42 000 Ft-ért), Heybrook 
HB T egyes széria (20 000 Ft-ért) eladó. 6400 
Kiskunhalas, Bokányi u. 7. III. 23. Telefon 
77/21-7177 — 15.30 között hívható. 


II Hama gyármányú állítható videokamera- 
válltámasz eladó. Ára: 5000 Ft. Füredi István, 
6400 Kiskunhalas, Kisfaludy u. 27. 


! amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 





CI félévre 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 


(OTECHNIKA 


E példányban — [L] egy évre 








(J példányban 


kösdszezztsssmemmáskásmemntáttsíttezzzzzászzezásl 


HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Bétacom Kft. 


GATV LINE Híradástechnikai Rt. 


DataM Marketing Kft. 
Elektro-spot 

ERFI 

Ferroglobus 
FILM-VISION 


FUBA Magyarországi Képviselet 
H-Sat Bp. Híradástechnikai Kft. 


Hirschmann-BHG 
HOLLAND Rt. 
Informatéka Kft. 
Infotec Kft. 
Infovox Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
Kereki Kft. 
KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 
MABEDU LINE 
MAGNEW 


MARTINI INTERDRINKS Kft. 


Melektronika 


Mikrotechnika Electronic Kft. 


MOLNÁR Elektronikai Kft. 
Pásztor János 

Philips Kereskedelmi Kft. 
RAKOTRADE Kft. 

R. A. Trade 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 
SEGURITON 

SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech Hungary Kft. 
Teletronic GmbH 
Video-Part Kft. 

XFer Kft. 
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jaánlatunk 


műsoroskazetta- 


Összeállította: ította: 
LACZHÁZY LÁSZLÓ 








Színes, feliratos, amerikai film (967) 
Rendezte: JAMES DARREN 
Fősz.: ROBERT CONRAD 


Chick Stacey közrendőr szó szerint keményen vég- 
zi munkáját és nem is túl szabályosan, ráadásul 
fiatal társa zúgolódik is, hogy őt is belerángatja a 
bajba, ha valaki feljelentést találna tenni ellene. Ő 
még fiatal és nem akarja, hogy Stacey miatt kirúg- 
ják. Stacey egyébként bátor, tapasztalt, hidegvérű 
zsaru. Képes a fegyveres rablógyilkossal farkas- 
szemet nézni, egészen addig, amíg meg nem győzi, 
nincs semmi esélye. A fő baj akkor kezdődik, mikor 
a szép, szőke Li/yt letartóztatja prostitúció miatt. 
A lánnyal is szokásos szigorával bánik. A lány 
bosszúból panaszt tesz, és azt mondja, még erő- 
szakoskodni is próbált vele. Az ügyet képtelenek 
kivizsgálni, bár jól tudják, a vád alaptalan. Stacey- 
nek azonban már olyan vastag aktája van hasonló 
ügyekből, mint a telefonkönyv. Ő nem gondol arra, 
hogy a törvény szerint a bűnözőknek is ugyanolyan 
jogaik vannak, mint egy rendes állampolgárnak. Ő 
más erkölcsi normák szerint él. Nem volt joga Lily 
lakásajtaját betörni, és jogtalan volt a letartóztatás 
is. Ezeket a dolgokat még megússza valahogy. De 
az igazi baj csak most következik. A véletlen úgy 
hozza, egyedül kell járőröznie a kocsival. Ezen az 
estén Lilyt stricije elkábítja és a nyitott ablakba 
függeszti. Aztán rálő az arra járőröző Staceyre. Sta- 
cey visszalő és Lilyt találja, aki holtan bukik az 
utcára. Az eset nyomán összes eddigi ügyét fel- 
hánytorgatják és végül még a gyilkosságot is rá- 
fogják. 
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Színes, szinkronizált, amerikai krimi (130) 
Rendezte: RIDLEY SCOTT 
SUZAN SARANDON, GEENA DAVIS 


Fősz.: 


Louise felszolgálónő egy gyorsbüfében. Gyerekkori 
barátnőjével, Thelmáva!l hétvégi kiruccanást ter- 


/ veznek. Csak úgy függetlenül, férjtől, baráttól el- 


szökve. Louise egy kollégája kölcsönadja hétvégi 
házát valahol a hegyekben. Ki kell kapcsolódni, ki 
kell egy kicsit rúgni a hámból, A szigorú kordában 
tartott Thelma, bár többször nekikezd, mégsem 
mer engedélyt kérni férjétől. Úgy dönt, elmegy en- 
gedély nélkül, úgyis vannak zűrös ügyei férjének is. 
Még a horgászbotját is magukkal viszik. Horgászni 
ugyan nem tudnak, de ha ő meg tudta tanulni, nem 
lehet az olyan nehéz. Thelma balhéból, sosem lehet 
tudni alapon, még egy pisztolyt is magával visz. 
Hátha arra jár egy kósza kéjgyilkos. Lelkes pako- 
lás, sok fölösleges cucc beerőltetése a csomagba. 
Még egy viharlámpa is jól jöhet talán. Vidáman 
indulnak, önfeledten nevetgélnek. , Hogyhogy elen- 
gedett a férjed ?" — kérdezi Louise. ,Úgy, hogy nem 
szóltam neki" — hangzik a válasz. Az autó pedig 
csak nyeli a kilométereket. Pihenésképpen megáll- 
nak egy út menti bárban. Itt elkezdődik egy valódi 
ki- és berúgás, hámmal és anélkül. Thelma nagyon 
elengedi magát. Iszik, kacérkodik, táncol, s végül 
teljesen berúg. Egy férfi a parkolóba viszi és meg 
akarja erőszakolni, egy kis veréssel is fűszerezve, 
egy autó motorházának tetején. Louise idejében 
rátalál és ráfogja a pisztolyt a férfire. Szó szót kö- 
vet, lövés és a férfi holtan rogy a földre. Kezdetét 
veszi a nagy menekülés a semmibe. Nyomukban 
több állam rendőrsége és az FBI. 










(The ark 
of the sun gold) 


Színes, szinkronizált, amerikai kalandfilm (84) 
Rendezte: ANTHONY DAWSON 
Fősz.: DAVID WARBECK, JOHN STEINER 


Isztambul szép város. Ugyanakkor veszélyes is 
lehet. Főleg azok számára, akik keresik is ezt a 
veszélyt. Ezek közé tartozik Aick, a híres betörő, 
nemzetközi szaktekintély. Azért, hogy kellemes 
dolgokban is legyen része, magával hozott egy 
Cicamica becenévre hallgató, igen kellemes külsejű 
hölgyet, kit bizony, eléggé elítélendő módon, igen 
sokszor magára hagy. Sőt, gyakran éjszakára is. 
Sajnos ez egy ilyen szakma, ennek is megvannak 
a maga ártalmai. Rick az isztambuli bazárt járva 
rátalál Mohamed üzletére és benne Mohamedre. 
Megfelelő ajánlás és 2000 font ellenében beszerzik 
neki a kért eszközöket. Ezek mind természetesen 
betöréshez kellenek. Alkudozás közben éri ugyan 
egy kis incidens. Valaki hátulról ráugorva meg 
akarja fojtani egy kötéllel, szerencsére sikertelenül. 
Mohamed elnézést kér, mert mint mondja, honfitár- 
sainak vannak néha furcsa szokásai. Rick fantasz- 
tikus ügyességgel végrehajtja megbizatását. Betör 
egy szuperbiztosított, csodálatos palotába, feltöri a 
széfet. És ekkor felgyullad a villany és megtapsol- 
ják. Döbbenten látja, csak ügyességi próbának ve- 
tették alá barátja ajánlására. Némi káromkodás 
után belenyugszik a dolgokba. Megissza Baccardi- 
ját sok jéggel és tejjel. (Így szereti.) Ezután figyel- 
mesen hallgatja új megbizatását, mely nem kisebb 
dolog, mint a Napisten Szentélyének feltörése. 
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egyedülálló féregírtó szert, mely a 2B/2 nevet 
kapja. A probléma csak az, a szer emberirtásra 
is éppen olyan kiválóan alkalmas. A professzor 
tiltakozik a további kísérletek ellen. Mr. Clock 
azonban éppen egy ilyen irtószerre vágyott. Mi 
a megoldás! Elraboltatja Dr. Stróbl lányát. L/- 
sát. A lány történetesen azonos Joe vacsora- 
partnerével. Így a már igazán jól indult vacsora 
a desszertnél nőrablás miatt félbeszakad. Joe 
igazán jól harcol, de a túlerő miatt a rablók 
időt nyernek, s így sikerrel járnak. Joe és új- 
donsült japán barátja a 12 éves Hiro a gengsz- 
terek nyomába ered. Az üldözés hosszú ugyan, 
de rendkívül kalandos és izgalmas, rengeteg 
harccal és verekedéssel fűszerezve. 


Színes, szinkronizált, 
amerikai film (84) 
Rendezte: Stuart Gordon 
Fősz.: GARY GRAHAM, 
ANNIE-MARIE JOHNSON 


Tizenöt éve már, hogy a nagy nukleáris háború 
majdnem teljesen kipusztította az emberiséget. 
A további háborúk értelmüket vesztették. 
A két nagyhatalom, az oroszok és az ameri- 
kaiak területi követeléseiket gladiátorok küz- 
delmével döntik el. Ők azonban nem személye- 
sen küzdenek mint régen, hanem robotokat 
irányítanak. Ezeket a robotokat vezető harco- 
sokat nevezik Robotjoxoknak. A harc azonban 





Színes, szinkronizált, 

amerikai akciófilm (907 

Rendezte: BOBBY GENE LEONARD 
Fősz.: DAVID BRADLEY, ERNIE REYES, 
PAT MARITH 


Joe, a kick-box mester éppen hazatér az 
edzésről. Meglepetéssel látja, hogy hajóját 
— mert ezen lakik —, egy csinos hölgy festege- 
ti, lakkozgatja. Kiderül, semmi baj, mert az 
egész 48 órán belül már megszárad. De hol 
fog Joe aludni? Ez sem gond, mert a nő rög- 
tön meghívja egy alvásra és előtte egy vacso- 
rára. Ezalatt Mr. Clock Venezuelában űzi sötét 
üzelmeit. Dr. Stróbkal, a híres természettudós- 
sal dolgoztat. A tudós fel is talál egy eddig 





Írta és rendezte : RACHEL TALALAY 
Szereplők: ROBERT ENGLUND, 
LISA ZANE, 

SHON GREENBLAZJ 
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FREDDISHÁTÁLA ez 
AZ UTOLSÓ RÉMÁLOM 


Színes, feliratos, amerikai film 






így is kegyetlen s gyakran végződik halállal. 
Különösen az orosz Alexander által vezetett 
gép a legkegyetlenebb. Bár a szabályok szerint 
a legyőzött ellenfelet kímélni kellene, ő mégis 
végez velük. Jelenleg a két nagyhatalom kö- 
zötti háború Alaszkában folyik. A cél Alaszka 
és ásványi kincseinek birtoklása. Az eszközök 
pedig nem mindig tisztességesek. A félelmetes 
orosz Alexandert talán csak az amerikai Achil- 
ler tudná megállítani. Eközben az is kiderül, 
mivel már nagyon kevés az ember, lombikban, 
különleges körülmények között tenyésztik is 
őket. Belőlük lesznek a legjobb robotpilóták. 
Achilles azonban így is első közöttük, bár ő 
valódi és nem lombikember. A nagy küzdelem 
elkerülhetetlenül kezdetét veszi. A tét Alaszka. 
Mellesleg van egy másik tétje is, élet vagy ha- 
lál. 


Csak 18 éven felülieknek! 


a ISmerik az álomba merülő ember rettegését? Egész testét átjárja a 
félelem, mert kicsúszik a lába alól a talaj. És megkezdődik az álom." 
(Nietzsche) 


A rémálom 1984. november 2-án kezdődött Springwood városában, 
ezen a napon lett az Elm utca nyugalmának örökre vége. A springwoodi 
szülők nem vették komolyan gyerekeik állítását, hogy Freddy Krueger, 
42 Alom Démon felelős barátaik titowzáfós és gyakran véres haláláért. 
A szülök ismerték a Krueger nevet, ésdudták, hogy Krueger gyilkoswóltő 
Dedüdtáksaztnis, hogy Freddy Kruegert megölték egy hajtóvadászat 
során, amelyben sokan részt vettekeközülük: hogy lehetne hábő a 
felelős a negmagyarázhatatlan Tettegésért, ami hatalmábárkerítette a 
springwoodi fiátalokat? 

A nagysikerű Rémálom-sorozat uigiéó, hátborzongató darabjában 
Freddwikruegér örökre eltűnik — sívele együtt a csikos pulóver, a puha 
barna kalap, a borotvaujjak és az összeégetett arc is. Freddy wis8za- 
Visszatérő, rejtélyes rémuralma a spriúgwoodi fiataloktudatálatt!álom- 
Világába költözik. Minden látszólagos Wereség és minden megújult biz- 
tonságérzet mögött ott az újabb fenyegetés: Freddy éjjel megint vissza- 
férhet Springwoodba. 

Mést "amikor már egy gyerek sem mafádt a Vátosban, és a felnőttek 
sind Freddy ördögi gonoszságának hátása alatt élnek, ideje, hogy vala- 
ki végét vessen Freddy rémuralmánakdé Meg kelsémmisíteni őt, hogy 
ez 3 rémálom végre az UTOLSÓ RÉMÁLOM legyen 


"93/2 


T 











! 


a 





) 
/ 
b 


] 


d 






1916-ban szörnyű járvány söpört végig Amerikán. Ál- 
dozatai furcsa, mozdulatlan pózba merevedtek ; az or- 
vosok és a külvilág évtizedeken át nem tudott kapcso- 
latot teremteni velük, 

1969-ben egy kutató-orvos, dr. Malcolm Sayer (ROBIN 
WILLIAMS) vette át a New York-i Bainbridge kórház 
,álomkór"-ban szenvedő betegeit, köztük Leonard 
Lowe-t (ROBERT DE NIRO). 

A Parkinson-kórban hatásos vegyület, az L-dopamin 
segítségével sikeresen ébreszti fel tetszhalottnak tűnő 
ápoltjait évtizedes álmaikból. Az élettelen szobrok élet- 
re kelnek, beszélnek, rajzolnak, szeretnek és gyűlölnek. 
Különösen Leonard ragaszkodik görcsösen az önálló 
élethez. Emiatt összetűzésbe kerül a kórház vezetésé- 
vel és zártosztályra helyezik. 

Bár a gyógyszer hatása csak időleges javulást idéz elő 
betegeinél, Sayer doktornak magának is rá kell ébred- 
nie a barátság és szerelem benne is szunnyadó képes- 
ségére. 


Egyszerű csodák nincsenek 
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Színes, szinkronizált, amerikai bűnügyi film 
Főszereplők : JOHN TRAVOLTA, továbbá 


Nancy Allen, John Lithgow 
Írta és rendezte : Brian de Palma 


Jack (John Travolta) a kiváló hangmérnök egyik filmjé- 
nek zörejfelvételeit készíti mikor szemtanújává válik 
egy balesetnek. Csakhogy ő puskalövést is hallott, 
ezért a hídról a folyóba zuhanó autó defektje nem lehe- 
tett véletlen. Az autót vezető férfi, egy nagy jövő előtt 
álló politikus — halott. Útitársa Sa//y (Nancy Allen) segít 
Jacknek egy szenzációs gyilkosság felderítésében. 
Teóriájukat a rendőrség nem hiszi el, de valakik a nyo- 
mukba szegődnek... 








rad [sat ÚT gy Ji 
FAUT MÓTANÉ 


sg EE Sldn J.K 5. lRl 





4 
1 14g 1 T 4 Má hé 
ZSARUGYILKOSS 1 
Egy akció során megölik a Los Angeles-i különle- 
[elotte lelt roSyz e álta dalol éste elol all-e TI Leelá ELJ ET 


A szervezet ezt követően megtorló hadjáratba 
kezd a bűnözők ellen. 


Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm, 1992. 
YA d GTA ES e KGY Ad 3 a 
Rendezte: Dick Lowry 








AMERIKAI 
KICKBOXER 


Színes, szinkronizált, amerikai film (1990) 
Főszereplők: John Barrett, Keith Vitali 
Rendezte Frank Nel 


B. J. Ouinn, miután megnyerte a kickbox világ- 
bajnokságot, egy szerencsétlen baleset folytán 
börtönbe kerül. A kíméletlen francia bajnok, 
Jacgues Denard — miután legyőzte Chad Hun- 
tert, aki kórházba került az összecsapást köve- 
tően — nyilvánosan kihívja Ouinn-t, hogy elnyer- 
je tőle a világbajnoki trófeát. Ouinn kiáll Denard 
ellen egy nagy csatára, amelyben nemcsak vi- 
lágbajnoki címét, de az életét is elvesztheti. 





FUBA termékek és rendszerek: 
összekötő kapcsok a szélessávú kábeltelevízió, a sokcélú integrált hálózatok 


és az üzleti videotechnika területén 
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t A FUBA kínálata: 


Közösségi tv-antennarendszerek és széles- 
sávú kábeltelvíziós hálózatok (kétutas is) 
rádió- és tv-jelek szétosztásához, fizető-tv 
és egyéb járulékos szolgáltatások, fejállo- 

b mási modulátorok és demodulátorok, pilo- 

; tos trönkerősítők és egyéb hálózati építő- 
elemek. 

[ Analóg, optikai szálas trönkrendszerek. 
Címezhető scrambling-rendszerek kóde- 
rekkel és dekóderekkel, kép- és hangjel át- 
viteléhez. 

Videokonferencia-elektronika. 
Videokonferencia-termek és -stúdiók fel- 
szerelése. 

Orvosi . kommunikációs berendezések 
(MEDKOM). 

Professzionális tv-átjátszók, adó- és vevő- 
antennák. 

4 Sokfunkciós hálózatok járulékos szolgálta- 

tásokkal. 
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FUBA Magyarországi Képviselet 

Bp. Mészáros József u. 17. 1165 

Telefon: 271-2617 Tel.--fax: 271-3504 
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et. 


Fax: 271-2402 
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A jóban is a legjobb! 

Sajátos íz... MARTINI ROSSO! 
Egyedi stílus 

Egy világszerte ismert életérzés. 








MARTINI ! Budapest VIII., Rákóczi út 1—3. Telefon : 266-6453 
] Raktár: Budapest VI., Váci út 1—3. 
LINTERDRINKS KFT] Telefon: 129-7246 


Forgalmazza: 


